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Horizontsperre Instant Zoom 
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Sprachsteuerung Wechselobjektiv

lnsta360 ONE � 

Passt sich deiner Action an. 
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FlowState Stabilisierung 
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Wasserfest bis zu 5 m
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Auto Edit 

TWIN EDITION 
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5.7K & 360° Video 
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8x Slow Mo 
4x Slow Mo 360° 
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4K Weitwinkel-Video 48MP Foto 
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FlowState Stabilisierung 360°-Horizontsperre
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Wasserfest bis zu  5 m Instant Zoom 
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Auto Edit Webcam Modus 



lnsta360 ONE � 

RS KERN

1-ZOLL-WEITWINKELOBJEKTIV
360°-OBJEKTIV � CO-ENGINEERED WITH • 

AKKU-BASIS

ZUSÄTZLICHE AKKU-BASIS

Lieferumfang

1-ZOLL EDITION TWIN EDITION 

RS Kern Akku-Basis Halterung RS Kern 360° Linse 4K Boost Objektiv Akku-Basis

Ladekabel

TECHNISCHE DATEN

Blende

35mm äquivalente Brennweite 

Fotoauflösung

Videoauflösung

Fotoformate

Videoformat

ONE RS 4K Edition 

f/2,4

16 mm 

bis zu 48MP 

6016x2560@25/24fps (im 6K Breitbild-Modus)
4000x3000@24/25/30fps,
3840x2160@24/25/30/50/60fps,
2720x1530@24/25/30/60/100fps,
1920x1080@24/25/30/60/120/200fps

· jpg
· RAW (dng) (RAW-Dateien benötigen zum 
Exportieren eine Software auf dem PC/Mac.) 

· mp4 (Importiere Dateien mit dem Präfix "PRO_" 
bitte in die App/Studio, um das Seitenverhältnis 
anzupassen und Post FlowState-Stabilisierung 
anzuwenden.)

Halterung Linsenkappe

ONE RS 360° Edition 

 f/2,0

7,2 mm 

bis zu 18MP 

5760x2880@30/25/24fps,
3840x1920@50/30fps,
3008x1504@100fps

·  jpg
·  RAW (dng) (RAW-Dateien benötigen zum 
Exportieren eine Software auf dem PC/Mac.)

Standard, HDR, Intervall, Nachtaufnahme, Starlapse, 
Serie, PureShot

Standard-Video, HDR, Zeitraffer, TimeShift, Bullet-
Time, Loop-Aufnahme

135,3 g 

Ladekabel

ONE RS 1-lnch Edition 

f/3,2

14,4 mm 

bis zu 19MP 

5472 x2328@24/25/30fps (im Breitbild-Modus) 
5312 x2988@24/25/30fps 
3840 X 2160@24 /25 /30 / 50 /60fps 
2720 X 1530@24/25/30/60fpS 
1920 X 1080@24/25/30/60/120fpS 

· jpg
· RAW (dng) (RAW-Dateien benötigen zum Exportieren 
eine Software auf dem PC/Mac.)

· mp4 (Importiere Dateien mit dem Präfix "PRO_" bitte in 
die App/Studio, um das Seitenverälnis anzupassen und 
Post Flow-State Stabilisierung anzuwenden).

1-Zoll Weitwinkel-Objektiv 

4K BOOST OBJEKTIV

e 

·  insv (kann per App oder Studio exportierten 
werden)

Fotomodi

Videomodi

Gewicht

Maße (B × H × T)

Laufzeit

Videodatenrate

Akku-Kapazität

Betriebstemperatur

70,7 x 49,1 x 43 mm

82 Minuten
 *Unter Laborverhältnissen im 5,7K@30fps 
FlowState-Modus getestet

Standard, HDR, Intervall, Nachtaufnahme, Starlapse, 
Serie, PureShot

Standard-Video, Zeitlupe, Active HDR, Zeitraffer, 
TimeShift, Loop-Aufnahme, 6K Breitbild

125,3 g

70,1 x 49,1 x 32,6 mm

75 Minuten
*Unter Laborverhältnissen im 4K@60fps FlowState-
Modus getestet

Standard, HDR, Intervall, Nachtaufnahme, Starlapse, 
Serie, PureShot

Standard-Video, Zeitlupe, Zeitraffer, TimeShift, Loop-
Aufnahme, Breitbild

163 g 

78,7 x 55,7 x 47,2 mm 

84 Minuten
*Unter Laborverhältnissen im 5,3K@30fps 
FlowState-Modus getestet

100 MBit/s 

1445mAh

-20 °C bis +40 °C

100 MBit/s 

1445mAh

-20 °C bis +40 °C

100 MBit/s 

1445mAh

-20 °C bis +40 °C


