
 Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Heimkino Beamer Leinwand 178 x 178 cm 

 1.  Montage und Befestigung  : 
 Achten Sie darauf, dass die Beamerleinwand korrekt montiert wird. Verwenden Sie ausschließlich 
 geeignete Schrauben und Dübel, die das Gewicht der Leinwand sicher tragen können, insbesondere bei 
 der Decken- oder Wandmontage. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Beschädigungen oder 
 Verletzungen führen. 

 2.  Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung  : 
 Die Leinwand ist nicht für die direkte Sonneneinstrahlung geeignet, da UV-Licht und hohe Temperaturen 
 das Material beeinträchtigen können. Es wird empfohlen, die Leinwand an einem Ort zu installieren, der 
 vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. 

 3.  Reinigung und Pflege  : 
 Verwenden Sie zum Reinigen nur ein weiches, feuchtes Tuch. Vermeiden Sie aggressive 
 Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Leinwand beschädigen könnten. Die Leinwand darf nicht mit 
 scharfen oder abrasiven Materialien gereinigt werden. 

 4.  Vermeidung von Beschädigungen  : 
 Achten Sie darauf, die Leinwand nicht zu beschädigen, indem Sie auf die Oberfläche drücken oder 
 Gegenstände darauf ablegen. Schützen Sie sie vor scharfen Gegenständen, die das Gewebe oder die 
 Struktur der Leinwand beschädigen könnten. 

 5.  Stabile Aufhängung  : 
 Stellen Sie sicher, dass das Gewicht der Leinwand und die Wandmontage stabil sind, um zu verhindern, 
 dass die Leinwand während des Betriebs herunterfällt oder wackelt. Dies könnte das Bild 
 beeinträchtigen und zu Schäden führen. 

 6.  Betrieb mit geeignetem Beamer  : 
 Verwenden Sie den Beamer in einer geeigneten Entfernung zur Leinwand, um die beste Bildqualität zu 
 gewährleisten. Ein falscher Abstand kann die Bildqualität beeinträchtigen oder zu unscharfen Bildern 
 führen. 

 7.  Vermeidung von Feuchtigkeit und Nässe  : 
 Stellen Sie sicher, dass die Leinwand an einem trockenen Ort installiert wird, um Schimmelbildung oder 
 Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies gilt sowohl für die Lagerung als auch für den Betrieb 
 der Leinwand. 

 8.  Sichere Handhabung bei der Aufbewahrung  : 
 Wenn die Leinwand nicht in Gebrauch ist, stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß aufgerollt und 
 geschützt wird. Lagern Sie die Leinwand an einem Ort, der vor Staub, Schmutz und Beschädigungen 
 geschützt ist. 

 9.  Vermeidung von Überlastung  : 
 Die Leinwand sollte nicht unnötig stark gedehnt oder strapaziert werden, insbesondere bei der 
 Einstellung der Längenarretierung. Dies kann zu Verformungen oder Rissen im Gewebe führen. 

 10.  Beachten Sie die maximale Belastung  : 
 Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und die Leinwandstruktur, um sicherzustellen, dass sie 
 keine übermäßigen Belastungen oder Unregelmäßigkeiten aufweist. Dies hilft, Schäden an der 
 Leinwand oder an der Wand- bzw. Deckenmontage zu vermeiden. 

 Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien garantieren Sie die langfristige Nutzung und optimale Leistung 
 Ihrer Heimkino Beamer Leinwand. 


