Schwedenhaus

- Rot -
Art.-Nr.: 348.1617.23000
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Angaben in cm
Sockelmafd Malf incl. Dachflache Seitenwandhdéhe  Gesamthéhe  Grundflache Rauminhalt Gewicht
Dachiiberstand ab Fundament ab Fundament
[cm] [cm] [m2] [cm] [cm] [m2] [m3] [ka]
162 x 168 200 x 208 4,45 185 220 2,72 5,50 250

Allgemeines
= Holzgeratehaus in Elementbauweise, ,Schwedenoptik”

= Samtliche Holzteile aus nordischem Fichtenholz
= Wande innen und aufen mit Wetterschutzlasur ,Rot* behandelt, Windfeder: weil3

FulRboden
= Unterkonstruktion aus kesseldruckimpragnierten Bodenbalken
= 19mm starke Bodendielen mit Nut und Feder, unbehandelt

Wandaufbau

= 2 x 16 mm starke aufgedoppelte Schalung auf stabilen Rahmenhdlzern, sdgerauhe "Schwedenoptik".
Tar

= Massive Einzeltir mit PZ-Schlof3 und drei Schlisseln

= Durchgangsmalf3: 76 x 176cm

Fenster
= feststehendes Fenster im Wandelement
= Lichtes Malf3: 53 x 53 cm, Glaseinsatz aus bruchsicherem Polystyrol

Dach
= 19mm starke Dachschalung , unbehandelt, Vordach ca. 20 cm
= Dacheindeckung aus Bitumendachbelag zur Ersteindeckung

Zubehor (gegen Aufpreis) o
= Bitumenschindeln in anthrazit, gruin, rot, Paketanzahl siehe | | (3,0m?/Paket)

b

Verpackung

= 1 Paket inkl. Dachbelag, Montagematerial
und Ubersichtlicher Montageanleitung

=Verpackungsmalfie L/B/H: 205/85/40 cm

Technische Anderungen vorbehalten! Alle Maf3angaben sind ca. Mal3e. © Copyright HRB 3662 Stand: 1543
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