MONTAGEANLEITUNG &
SICHERHEITSHINWEISE

TR:SENS W

BLISKA

WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM AUFBAU SORGFALTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPATEREN NACHSCHLAGEN AUF,

ESZIMMERSTUHL MODELLE:

BS-116

BS-117
STEL 4 Style GmbH Phone +49 (0)30 - 35 13 40 45
Paewesiner Weg 19 Fax: +49 (0)30- 351340 44
13581 Berlin E-Mail: support@stel4style.de

Germany Website: www.mikromakro.eu



BestimmungsgemadfRler Gebrauch

e Dieser Eszimmerstuhl ist ausgelegt fur ein Benutzergewicht bis 110 kg und darf nur
bestimmungsgemald unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden.

e Stuhlist ausschlieBlich zur Verwendung in Innenraumen bestimmt.

e Der Eszimmerstuhl ist kein Kinderspielzeug.

e Verwenden Sie den Eszimmerstuhl nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemald und kann zu Sachschaden oder zu

Personenschaden fuhren.

e Der Hersteller oder Handler ubernimmt keine Haftung fur Schaden, die durch nicht
bestimmungsgemadlen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Verletzungsgefahr

e Beiunsachgemdlem Gebrauch (z .B. als Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen
einseitigen Belastungen) besteht Unfallgefahr.

e Bauen Sie den Eszimmerstuhl sorgfaltig zusammen und halten Sie sich an diese
Montageanleitung.

e Bei eigenstandigen Reparaturen erloschen die Haftungs- und Garantieanspruche und
Personen und Sachschaden konnen entstehen.

e Bitte Uberprufen Sie regelmaRig, ob alle Bauteile noch fest miteinander verbunden sind.

Falls ndtig, mussen die Schrauben festgezogen werden. Lose Schraubverbindungen konnen
zu schweren Verletzungen fUhren.

Beschadigungsgefahr

e UnsachgemadfBer Umgang mit dem Eszimmerstuhl kann zu Beschadigungen des
Eszimmerstuhls fUhren.

e Stellen Sie den Eszimmerstuhl auf einer ebenen, trockenen, hitzebestandigen und
ausreichend stabilen Flache auf.

e Setzen Sie den Eszimmerstuhl niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder
Witterungseinflussen (Regen etc.) aus.



Montageanleitung
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Stecken Sie das Beingestell (bestehend aus 1 und 2)
Uberkreuz zusammen.
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Plazieren Sie das Beinkreuz (1 und 2) so, dass die

kurzen Beine auf der Seite der Riickenlehne und langen
Beine auf der Vorderseite sind und plazieren Sie die
Montageplatte (4) in die Kreuzmitte.

Schrauben Sie mit Hilfe des mitgelieferten
Imbus-Schliissels (5)

das Beinkreuz mit den langeren Schrauben (6)
aulien und den kiirzeren Schrauben (7) innen an der
Monateplatte zusammen. Verwenden Sie Fiir alle 8
Schrauben je eine Unterlegscheibe (9).

Fertig!



Benutzerhinweise

e Versuchen Sie, Ihr Mdbel vor direkter Sonneneinstrahlung und sehr hellem Licht zu
schitzen, da es sonst zu Farbveranderungen Ihres Bezugsstoffs kommen kann.

e Bitte reinigen Sie den Stuhl nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen.

Losungsmittel- und alkoholhaltige Reinigungsmittel sind unbedingt zu vermeiden,
da diese die Oberflachen angreifen.

Wartung

Bitte alle Schraub- und Steckverbindungen in regelmaliigen Zeitabstanden Uberprifen und
nachziehen.

Hinweis: Bitte alle Schrauben ein- bis zwei Gewindegange eindrehen. Ziehen Sie alle Schrauben
sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauer hafte Standsicherheit

zu gewahrleisten.

Austausch und Reparaturen dirfen nur von einem Fachmann durchgefuhrt werden.



