| Leistungsaufnahme im 0,29 Farbwiedergabeindex 82
Prod u ktdate n blatt vernetzten Bereitschaftsbetrieb auf die
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur (Pree) fiir CLS in W, auf die zweite nichstliegende
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen Dezimalstelle gerundet ganze Zahl gerundert,
Manis o arFasdeh e Liete S oder Spanne der
e i Sy einstellbaren  CRI-
Anschrift des Liefi Product-M. it, Am Krozinger Weg 4, 79189 Bad Krozingen, DE Werte
Modellkennung: 930000059 aulere Hohe 150 Spektrale Siehe Bild auf
Abmessungen, | Breite 125 | Strahlungsvertellung letzter Seite
Art der Lichtquelle: gaf. ohne | Ticte o " im Bereich 250 nm
Verwendete LED | Ungebiindelt  oder NDLS separates bis 800 nm  bei
Beleuchtungstechnologie: gebiindelt: Betriebsgerit, | Volllast
Art des Sockels der Lichtquelle E27 Beleuchtungsste
. und Nicht-
(oder  andere  elektrische Beleucht tei
Schnittstelle) {;iﬁ:‘;eg’:?s !
Netzspannung/Nicht direkt MLS Vernetzte la - - - -
an die Netzspannung Lichtguelle (CLS): Angabe zu einer gleichwertigen = Falls 12
angeschlossen: Leistungsaufnahme!® gleichwertige
Farblich abstimmbare I Hiille: - Leistungsaufnahme
Lichtquelle: (w)
Lichtquelle  mit  hoher Nein Farbwertanteile  {x 0,398
Leuchtdichte: und y) 0,369
Blendschutzschild: Nein Dimmbar: Mur mit bestimmten I_ff[“"‘mr fiir LEQ‘ und OLFP'_!:i‘?_lftqu"“!‘_:_ I o o
) | Dimmern Wert des RS- 54 Lebensdauerfaktor 1,00
Produktparameter Farbwiedergabeindex
Parameter Wert | Parameter | Wert Lichtstromerhalt -
Allgemeine F : 4 Parameter fiir LED- und OLED. p gslichtquell
Energleverbrauch  im  Ein- 5 | Energieeffizienzklasse F Verschiebungsfaktor {cos 1) 0,98 Farbkonsistenz  in 4
Zustand (kWh/1000 h), auf MacAdam-Ellipsen
dig nédcl';sthegende ganze Zahl Angabe, dass eine LED- b Falls ja, Angabe zur
gerunl e - - Lichtquelle eine ersetzten
Nutxhchtstron? (duse)  mit 520in Kugel dhnliche 2200...5500 Leuchtstofflichtquelle ohne Leistungsaufrahme
J\ngab.e, ob SICh_ :Ier. Wert auf {360°) Farbtemperatur, ) singebautes Vorschaltgerit (W)
:Iae;lO.L:l;thtn‘Jm th“-l:r :uge: i;r:n:fat a:f die mit einir Bestirmmien
, in einem breiten Kege chstliegenden :
(120 °") oder in einem schmalen 100 K, oder Spanne | Lg.istungs:gufr_la_thers_e}zt_, 1 - -
Kegel (90" *) bezieht der  minstellbarir Flimmer-Messgrifie (Pst LM) 0,0 Messgriife fiir 0,0
shrlichen Stroboskop-Effekte
Farbtemperaturen, | (SVM)
gerundet  auf die 31, .+ nicht sutreffend;
néchstliegenden B -4 nicht zutreffend;
100 K
Leistungsaufnahme  im  Ein- 5,0 | Leistungsaufnahme 0,18
Zustand (Py.) in W im
Bereitschaftszustand
[P} in W, auf die T 5
zw";im Dezimalstalle Spectral Power distribution
gerundet 100%
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