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Plasmafilter
für Dunstabzugshauben
PLASMA

+  Saubere Luft: dank des Plasmafilters werden bis zu 99 % 
    aller Gerüche, Viren und Pollen beseitigt   
+  Kein Wechsel des Filters notwendig
+  Verlängert das Leben Ihrer Dunstabzugshaube
+  Selbstreinigungssystem
+  Automatische Ein- und Ausschaltung mithilfe
    des Luftstromsensors

1. Durch ein elektrischen Wechselfeld, das 
vom Plasmafilter erzeugt wird, werden die 
Moleküle in der Luft  ionisiert und so Plasma 
erzeugt.
2. In dem Prozess wird Ozon erzeugt, was in 
Kombination mit dem Plasma die Luft säu-
bert.
3. Die Aktivkohle im Plasmafilter nimmt das 
überschüssige Ozon auf, um die Ozon-Frei-
setzung zu verhindern.

+  Der Plasmafilter überdauert den Lebenszyklus von herkömmlichen Dunstabzugshauben.
+  Der Filterpreis refinanziert sich schon nach 5 Jahren durch den nicht notwendigen Wechsel. Herkömmliche 
    Kohlefilter müssen alle 3 Monate ersetzt werden.
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ABMESSUNGEN PLASMAFILTER

Filtermaße (H x B) / Gewicht 24 x Ø 15 cm / 1 kg

Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht 22 x 25,5 x 31,5 cm / 1,3 kg

ARTIKELNUMMER EAN

PLASMA 4260641228980

ZUBEHÖR PLASMAFILTER

Inkl. Rohranschluss-Adapter: vergrößert den Durchmesser des Rohranschlusses von 120 mm auf 150 mm

Inkl. Schuko - Multistecker 3 in 1 

Inkl. Metallschelle 

BESONDERHEITEN

Einfache Montage: "plug and play"

Für die horizontale und vertikale Nutzung geeignet

Beseitigt bis zu 99 % aller Gerüche, Viren, Pollen und andere allergieauslösende Substanzen

Keine Wartung und kein Filterwechsel notwendig

Luftstromsensor sorgt für automatische Ein- und Ausschaltung des Filters

Selbstreinigungssystem

Keine Ozon-Freisetzung: die Aktivkohle im Plasmafilter nimmt das überschüssige Ozon auf 
(bestätigt durch VDE und IUTA)

Bei Abluftbetrieb ist kein Abluftsystem nach draußen notwendig (aus Abluft wird Umluft)

5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN PLASMAFILTER

Spannung / Frequenz 220 – 240 V / 50 Hz

Anschlusswert 10 Watt

Leistung max. 650 m³/h

Kabellänge 150 cm


