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Mit dem 8-Port-Gigabit-Switch SW8000P 
können Sie Ihre kabelgebundene Gigabit-
Verbindung in Ihrem Zuhause erweitern. Mit 
diesem Switch reduzieren Sie Verzögerungen, 
Latenzzeiten und Videoverzerrungen in Ihrem 
LAN-Hochgeschwindigkeitsnetzwerk. Das Ganze 
ist verpackt in einem kompakten und eleganten 
Design aus Metall. Bauen Sie in wenigen Minuten 
eine schnelle und LAN-Verbindung auf, indem Sie 
die 8 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse 10/100/1000 
Mbps adaptiv mit Auto MDI/MDX-Funktion nutzen. 
Durch die wenigen Ventilatoren im Gehäuse 
wird ein leiser Betrieb gewährleistet. Dank der 
verschiedenen Montageoptionen können Sie 
zwischen Tisch- und Wandmontage wählen. 
Schließen Sie einfach Ihre Geräte an, und schon 
sind Sie einsatzbereit. Es ist keine Konfiguration 
oder Software erforderlich.

	� Gigabit-Switch 
10/100/1000 Mbps 
lernfähig
	� Unterstützt Auto MDI/
MDIX
	� 16Gbps Switching-
Kapazität
	� Bis zu 15KB Jumbo Frame

Leistung Abdeckung 
& Zuverlässigkeit Sicherheit Verbindungen

	� Expand your Gigabit 
network anywhere at 
home in minutes.

	� Vollständige Sicherheit 
nur über eine 
kabelgebundene RJ45-
Verbindung.

	� 8x Gigabit-RJ45-
Anschlüsse 10/100/1000 
Mbit/s

8-PORT GIGABIT
DESKTOP SWITCH 
Erweitern Sie Ihr Gigabit-Netzwerk zu Hause!
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EAN SW8000P: 9120072375620
PCB: 40 25
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Gigabit Ethernet Ports 1-8

Verfügbare Sprachen: EN, DE, FR, IT, ES, PT, DK, NO, SE, HU, CZ, HR, BG, UA, NL, SK
In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. STRONG kann nicht in Bezug auf Logos, Marken oder Warenzeichen zur Verantwortung gezogen werden, die 
nicht durch STRONG selbst registriert wurden. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Wi-Fi und Wi-Fi Protected Setup sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®. 
Datenverarbeitung, Abstand, Signalbereich und Abdeckung pro Quadratmeter werden nur für Referenzzwecke und auf der Grundlage von Leistungstestergebnissen unter normalen Anwendungsbedingungen bestimmt. Die tatsächlichen 
Leistungen können nicht garantiert werden und können aufgrund von unterschiedlichen Umgebungen, Abständen sowie unterschiedlicher Positionierung der Produkte, der Mischung von Produkten, Baustoffen, drahtlosen und elektrischen 
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Hardware

Ethernet-Anschlüsse  8x Gigabit RJ45-Anschlüsse
 10/100/1000 Mbit/s
 Unterstützt Auto MDI/MDIX
LEDs  Betriebsanzeige, Netzwerkverbindung
Stromversorgung  Externe Stromversorgung, 5 V / 1 A DC
Standards:  IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az standards  

Switching-Kapazität:  16 Gbps
Durchsatz:  7,44 Mpps
Paket-Cache:  3Mbit
MAC-Adresse:  2k
Jumbo Frame:  bis zu 15 KB
Übertragungsmodus:  Speichern und weiterleiten

Weitere Spezifikationen

Zertifizierung  CE
Betriebstemperatur:  -10°C~ +50°C
Lagertemperatur:  -40°C ~ +70°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:  10% ~ 90% nicht kondensierend 
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:  5% ~ 95% nicht kondensierend
Positionierung:  Tisch- oder Wandmontage 
Abmessungen (B x T x H) in mm:  145 x 60 x 21.5
Gewicht in kg:  0.11

Verpackungsinhalt

1x STRONG Switch 8-Port
1x Power Adapter
1x Schnellinstallationsanleitung, Garantiekarte

8-PORT GIGABIT - DESKTOP SWITCH


