
 

 

Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186 Anhang IV 
 

Marke: Teba therm 
Modellkennung: Teba TS 16 
Energieeffizienzklasse: A 
Direkte Wärmeleistung: 8 kW 
Indirekte Wärmeleistung: - kW 
Energieeffizienzindex EEI: 107 
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: 78,55 % 
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast: - % 
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): - Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, dass sämtliches Transportzubehör aus dem 

Aschekasten und Brennraum entnommen ist. (z.B. Transportsicherungen, 
etc.) 

- Bitte informieren Sie sich über die regional gültigen Bauvorschriften und 
Brandschutzabstände, setzen Sie sich hierzu ggf. mit Ihrem 
Schornsteinfegermeister in Verbindung. 

- Es muss immer ausreichend Verbrennungsluft in den Raum zuströmen 
können, in dem das Raumheizgerät aufgestellt ist. 

- Den Kaminofen nur auf nicht brennbaren Materialien aufstellen und folgende 
Mindestabstände zu brennbaren Materialien einhalten: 
Seitlich: 80 cm, Rückseite: 20 cm, Vorderseite: 80 cm 

- Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden. 
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. 


