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******

*SA61

**SA62

***SA64

Klein und stark!

STRONGs SlimSat Satellitenantennen mit integriertem Single, Twin oder Quad LNB sind so effizient wie eine 
65 cm Satellitenschüssel, aber durch ihre kompakte Größe diskreter. Sie sind einfach und schnell montiert, 
ob an Ihrer Hauswand oder dem Balkon. Schluss mit großen Schüsseln, unansehnlichen LNB-Armen oder 

Kabeln. Da SlimSat tragbar ist, können Sie nun auch im Urlaub und während des Campings vollen Empfang 

genießen!

Satellitenantenne mit integriertem LNB
SlimSat SA61 

SlimSat SA62 

SlimSat SA64

�� Satellitenantenne mit integriertem Single, Twin 

oder Quad LNB

�� Einfach: Installation innerhalb weniger Minuten
�� Vielseitig: Montage an Wand, Balkon oder 

Antennenmast

�� Äußerst niedrige Rauschzahl (0.2 dB) 

�� Praktisch: für Familien- und Wohnhäuser, 
Studentenheime …

�� 8 cm tief und so effizient wie eine 65 cm große 
Satellitenschüssel

�� Die dezente weiße Farbe passt in jedes Stadtbild 
�� Erfasst die meisten Satelliten, wie ASTRA, HOT BIRD, etc.*

* beim Empfang innerhalb der Ausleuchtzone des Satelliten (min. EIRP 49 dBm)



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher 
Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und 
Aussehen der Produkte ändern. ASTRA ist ein Warenzeichen von 

SES ASTRA, Eutelsat und HOT BIRD sind Warenzeichen von Eutelsat 
Communications, alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder 
eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2019. Alle Rechte vorbehalten.
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Satellitenantenne mit integriertem Quad LNB 
SlimSat SA61 

SlimSat SA62 

SlimSat SA64

SlimSat SA61 SlimSat SA62 SlimSat SA64

Eingangsfrequenz 10.7 – 12.75 GHz 10.7 – 12.75 GHz 10.7 – 12.75 GHz

Polarisation
Dual Linear (Horizontal & 

Vertikal)
Dual Linear (Horizontal & 

Vertikal)
Dual Linear (Horizontal & 

Vertikal)
Antennen-Empfangsleistung 33.7 dBi bei 12.7 GHz 33.7 dBi bei 12.7 GHz 33.7 dBi bei 12.7 GHz

Rauschzahl 0.2 dB (typ.) 0.2 dB (typ.) 0.2 dB (typ.)

LNB Ausgangsfrequenz 950 – 1950 / 1100 – 2150 MHz 950 – 1950 / 1100 – 2150 MHz 950 – 1950 / 1100 – 2150 MHz

LNB Single LNB integriert Twin LNB integriert
Quad LNB integriert mit 4 

separaten Ausgängen
Max. Anzahl von Receivern 1 2 4

Abmessungen (L x H x T) 51.7 x 27.7 x 8.2 cm 51.7 x 27.7 x 8.2 cm 51.7 x 27.7 x 8.2 cm

Gewicht 4.5 kg (brutto)/ 2.7 kg (netto) 4.5 kg (brutto)/ 2.7 kg (netto) 4.5 kg (brutto)/ 2.7 kg (netto)

Lieferumfang Satellitenantenne, Halterungen für Wand-/Balkon-/Mastmontage, Kompass, Schraubenset 

EAN 8717185445053 8717185445060 8717185445381


