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NEU 

SEL-100F28GM 
FE 100mm F2.8 STF GM OSS STF Objektiv. G Master Objektiv mit 
ultraschnellem und präzisem Autofokus und besonders weichem Bokeh 
dank neuem APD-Element. Nutzbar mit allen E-Mount Kameras. 
Besonderheiten und Nutzen: 

- Ideal für Vollformat E-Mount Kameras 

- Lichtstärke: F2.8 (T5.6) 

- Direct Drive SSM AF Motor  - Ideal für Foto- und Videoaufnahmen. 

- Staub- und feuchtigkeitsgeschützt 

 
 

Brennweite: 100mm (entspricht APS-C: 150mm) Innenfokussierung 

  
OSS integriert 

Anzahl der Blendenlamellen: 11 (kreisförmige Anordnung) 

Linsen/Gruppen: 13/10 

Mitgeliefertes Zubehör: Objektivschutzkappe ALC-SH147, 
Bajonettschutzkappe ALC-R1EM, Gegenlichtblende 
ALC-SH147, Objektivtasche 

 

APD-Element 

Bildwinkel: 29° (entspricht KB: 19°) 

 
Abbildungsmaßstab (max.): 0,14x, Makro: 0,25x 

Abmessungen: 85,2 × 118,1mm 

 
Telekonverterkompatibilität: 1.4x (nein), 2x (nein) 

AF/MF Schalter 

 

 

Material-Nr.: SEL100F28GM.SYX 

EAN-Code.: 4548736054837 

Farbe: Schwarz 

Verfügbar ab: April 2017 

Vorgängermodell: 

Nächsthöheres Modell: 

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 09.03.2017. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Gewicht: 700g 

Nahgrenze: 0,85m/0,57m (AF) 

Fokusring Blende: F2.8 (T5.6) (kleinste Blende: F20 (T22)) 

G Master Objektiv Fokussperrtaste 

Asphärische Linsen: 1 

Filtergewinde: 72mm 

Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit 

  


