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TECHNISCHE DATEN

Videoauflösung

Videokodierungsformat

ISO

Verschlusszeit

Weißabgleich

Blende

ru 
USB-C-Kabel 

KI-Trecking 

Ton

uvc 

UAC 

Taste

Verbindung

Akku

Stromverbrauch

Befestigungsoptionen

Unterstützt mit und ohne KI-Zoom

Zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung

Festes FOV

Modi

Digitalzoom

Autofokus

HDR

4 K @ 24/25/30 fps (nur H.264), 720p @ 

24/25/30/50/60 fps, 1080p @ 24/25/30/50/60 fps

H.264 (alle Auflösungen und Bildraten), MJPEG (4K @ 

24/25 fps, 1080p alle Bildraten, 720p alle Bildraten)

±3 EV 

100-3200 

1 /8000-1 /30s 

2000-lOOOOK 

Fl.8 

26mm 

DFOV 795°, HFOV 67° 

Portrait, Whiteboard, DeskView, Overhead 

Bis zu 4x 

Unterstützt bei einer Distanz von 10 cm bis ∞

Unterstützt für 1080 p @ 24/25/30 fps und 720 p @ 

24/25/30

Maße

Gewicht

Systemanforderungen

Betriebstemperatur

1.1 

1x Berührungstaste

Per USB-C-zu-USB-C-Kabel (USB 2.0) oder Typ-C-zu-

Typ-A-Adapter

-

5V/1A 

1/4"-Standardgewinde zur Stativmontage und 
integrierter Clip zur Befestigung an 
Computerbildschirmen

69x 41 x45 mm

106 g 

Betriebssystem: Windows 8 oder neuer (Windows 8.1 

oder neuer für 4K erforderlich); macOS 10.10 oder 

neuer.RAM: 2 GB RAM oder mehr für 1080 p oder 

höher; 1 GB für 720 p.

O'C bis 40'C 

Belichtungskorrektur 1.0

35 mm äquivalente Brennweite

USB-C-zu-A-Adapter Erkennungsmarker


