
 � Motorschutz

 � Leistungsstarke 3000 Watt

 �  Großer 100 L-Kessel für längere  
Arbeitsphasen

 �  Zwei Manometer für  
Behälter- und Arbeitsdruck

 � Vibrationsdämpfende Standfüße

 �  Inkl. Ölschauglas für eine einfache Öl-
standskontrolle

 KOMPRESSOR 3000 W, ÖLGESCHMIERT
DKP 3000/100/1 Pro

Technische Daten
Druckluft
Ansaugleistung
Max. zulässiger Arbeitsdruck
Füllleistung 0-4 bar
Füllleistung 4-6 bar
Füllleistung 6-10 bar
Kesselinhalt

Aggregat
Aggregat
Aggregatdrehzahl
Zylinderanzahl
Antriebsart
Schallleistungspegel (LwA)

Motor
Motorleistung
Servicefaktor
Motordrehzahl
Schutzart
Schutzklasse
Isolationsklasse
Netzanschluss

Qualitätsstandard

ca. 650 L/min
ca. 10 bar
ca. 480 L/min
ca. 602 L/min
ca. 442 L/min
100 L

ölgeschmiert
1300 min-1

2
Riemenantrieb
97 dB(A)

3000 W/4,0 PS
S3/50%
2850 min-1

IP20
I
F
400 V/3 ~ 50 Hz

TÜV Süd GS, CE

Ausstattung
 � Räder

 � Schubbügel

 � Druckschalter

 � Druckregler

 � 2x Schnellkupplung

 � Manometer für Arbeitsdruck

 � Manometer für Behälterdruck

 � Sicherheitsventil

 � Thermoschutz

 � Anlaufentlastung

Logistische Daten

Artikelnummer  

EAN-Nummer  

1 02 03 0039

4012294206347

Produktgewicht

Gesamtgewicht

Produktmaß (BxTxH)

Verpackungsmaß (BxTxH)

ca. 68,6 kg

ca. 75,0 kg

ca. 90,0 x 50,0 x 90,0 cm

ca. 103,0 x 43,0 x 93,0 cm

Anwendungsbereich
�  Aus- und Aufblasen

�  Tackern und Nageln

� Farbspritzen und Sprühen

�  Meißeln

�  Schrauben und Bohren

�  Schleifen und Sandstrahlen
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