
DE 
Produkte konform nach der Richtlinie (EU) Nr. 65/2014 der Kommission 

Marke Kaiser 
Modell EH 6355 Em 
EEI [%] Energieeffizienzindiex - Hauptbackofen 1) 102,5 
EEI [%] Energieeffizienzindiex - Sekundärer Backofen 1)

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE - Hauptbackofen 2)
 A 

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE - Sekundärer Backofen 2)

STROMVERBRAUCH BEI NORMALER BETRIEBSWEISE [kWh/Zyklus] - Hauptbackofen 3) 0,9 
STROMVERBRAUCH BEI NORMALER BETRIEBSWEISE [kWh/Zyklus] - Sekundärer Backofen 3)

 

STROMVERBRAUCH BEI ZWANGSBELÜFTUNG [kWh/Zyklus] - Hauptbackofen 3)
 0,81 

STROMVERBRAUCH BEI ZWANGSBELÜFTUNG [kWh/Zyklus] - Sekundärer Backofen 3)
 

STROMVERBRAUCH BEI NORMALER BETRIEBSWEISE [MJ/Zyklus] - Hauptbackofen 3)
 

STROMVERBRAUCH BEI NORMALER BETRIEBSWEISE [MJ/Zyklus] - Sekundärer Backofen 3)
 

STROMVERBRAUCH BEI ZWANGSBELÜFTUNG [MJ/Zyklus] - Hauptbackofen 3)

STROMVERBRAUCH BEI ZWANGSBELÜFTUNG [MJ/Zyklus] - Sekundärer Backofen 3)

ANZAHL DER BACKROHRE 1 
HITZEQUELLE - Hauptbackofen Elektro 
HITZEQUELLE - Sekundärer Backofen 
NUTZBARES VOLUMEN [l] - Hauptbackofen 67 L 
NUTZBARES VOLUMEN [l] - Sekundärer Backofen 
1)  Berechneter Energieeffizienzindex gemäß Volumen und Energieverbrauch für jedes Backrohr.
2)  Von A+++ (geringer Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch). 
3) Auf der Basis der Standardtestergebnisse, die die Wärmeeigenschaften der Lebensmittel simulieren. Der Verbrauch hängt von der Anwendungsweise ab 

Angaben zum Produkt gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 66/2014 der Kommission 
Symbol Symbol Wert Einheit 
Bezeichnung des Modells      EH 6355 Em 
Backofentyp      Elektrobackofen 
Masse des Geräts M 39.0 kg 
Anzahl der Backrohre 1 
Hitzequelle für Backrohre (Strom oder Gas)      Strom 
Volumen pro Backrohr - Hauptbackrohr IN 67 l 
Volumen pro Backrohr - Sekundäres Backrohr IN X l 
Geforderter Energieverbrauch (Strom) zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines strombetriebenen Ofens 
während eines normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endstromwert) - Hauptbackrohr 

EV elektrisches 
Backrohr 0.90 kWh/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch (Strom) zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines strombetriebenen Ofens 
während eines normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endstromwert) - Sekundäres Backrohr 

EV elektrisches 
Backrohr X.XX kWh/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch (Strom) zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines strombetriebenen Ofens 
während eines Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endstromwert) - Hauptbackrohr 

EV elektrisches 
Backrohr 0.81 kWh/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch (Strom) zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines strombetriebenen Ofens 
während eines Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endstromwert) - Sekundäres Backrohr 

EV elektrisches 
Backrohr X.XX kWh/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines 
normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endgaswert) - Hauptbackrohr 

EV gasbetriebenes 
Backrohr X.XX MJ/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines 
normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endgaswert) - Hauptbackrohr 

EV gasbetriebenes 
Backrohr X.XX kWh/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines 
normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endgaswert) - Sekundäres Backrohr 

EV gasbetriebenes 
Backrohr X.XX MJ/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines 
normalen Betriebszyklus pro Backrohr (Endgaswert) - Sekundäres Backrohr 

EV gasbetriebenes 
Backrohr X.XX kWh/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines 
Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endgaswert) - Hauptbackrohr 

EV gasbetriebenes 
Backrohr X.XX MJ/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines 
Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endgaswert) - Hauptbackrohr 

EV gasbetriebenes 
Backrohr X.XX kWh/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines 
Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endgaswert) - Sekundäres Backrohr 

EV gasbetriebenes 
Backrohr X.XX MJ/ 

zyklus 
Geforderter Energieverbrauch zum Erwärmen einer Standardlast im Backrohr eines gasbetriebenen Ofens während eines 
Betriebszyklus mit Zwangsbelüftung pro Backrohr (Endgaswert) - Sekundäres Backrohr 

EV gasbetriebenes 
Backrohr X.XX kWh/ 

zyklus 
Energieeffizienzindiex pro Backrohr - Hauptbackrohr EEI Backrohr 102.5 
Energieeffizienzindiex pro Backrohr - Sekundäres Backrohr EEI Backrohr X.X 
1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus 




