
Akku-Druckspritze

US053DZ
12V max. • 5 l • 3,0 bar
Für den professionellen Einsatz mit bspw. Insektiziden
oder Desinfektionsmitteln

Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare
H-förmige Doppelkopfdüse. Diese eignet sich
sowohl für große Flächen, als auch für hohe
Reichweiten. Eine Düse ist absperrbar. Auf
Dauerbetrieb einstellbar. Die teleskopierbare
Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen
werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch
angeschlossen. Mit großer Tanköffnung.

Technische Details

Akkusystem CXT ✓
Akkuspannung 12 V
Akkuschutzsystem ✓
Akkuspannung -
Maximaler Druck 3 bar
Kapazität 5 L
Schlauchlänge 1,7 m
Produktabmessung (L x B x H) 343 x 182 x 343

mm

EAN 0088381741606

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Niedriger Geräuschpegel
• Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

PR00000128
Trageriemen

Optionales Zubehör

PR00000128
Trageriemen

Service
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