
SEL2470GM
FE 24–70 mm F2,8 GM

Das Standard-Zoomobjektiv neu definiert

Konstantes F2,8 24 - 70 mm-Zoomobjektiv mit einer nie dagewesenen
Kombination aus hoher Auflösung und sanftem Bokeh.

E-Mount, Vollformat
G Master Standard-Zoomobjektiv
Noch mehr Auflösung und Detailtiefe

Technische Daten

Symbolbeschreibung
Hochwertiges G Master Teleobjektiv mit mittlerer

Festbrennweite

Nanobeschichtung von Sony reduziert Geister- und
Lichteffekte

Zirkulare Blende mit 9 Lamellen für wunderschönes
Bokeh

Direct Drive SSM für leisen, hochpräzisen Fokusbetrieb

Gegen Staub- und Spritzwasser resistente
Konstruktion

Wichtige technische Dateien
Mindestfokussierabstand 
0,38 m

Maximale Vergrößerung (x) 
0,24 x

Filterdurchmesser (mm) 
82 mm

Gewicht 
886 g

Lieferumfang
Sonnenblende (ALC-SH141)

Vordere Objektivkappe (ALC-F82S)

Hintere Objektivkappe (ALC-R1EM)

Tasche

Spezifikationen

Objektivspezifikationen
Befestigung Sony E-Objektiv
Format 35-mm-Vollformat
Brennweite (mm) 24 - 70 mm
Äquivalente 35-mm-
Brennweite (APS-C)

36 - 105 mm

Elemente und Gruppen 13/18
Sichtwinkel (35 mm) 84°-34°
Sichtwinkel (APS-C) 61° - 23° 
Maximale Blendenöffnung (F) 2,8
Minimale Blende (F) 22
Blendenlamellen 9
Zirkulare Blende Ja
Mindestfokussierabstand 0,38 m
Maximale Vergrößerung (x) 0,24 x
Filterdurchmesser (mm) 82 mm

Größe und Gewicht
Abmessungen (BxHxT) 87,6 x 136 mm
Gewicht 886 g

Marketing-Website Produktseite
//www.sony.co.uk/permalink/product/sel2470gm.syx?locale=de_DE

//www.sony.co.uk/permalink/product/sel2470gm.syx?locale=de_DE

	SEL2470GM
	Technische Daten
	Symbolbeschreibung
	Wichtige technische Dateien
	Lieferumfang

	Spezifikationen
	Objektivspezifikationen
	Größe und Gewicht



