
Produktinformation

DDA350Z

Akku-Winkelbohrmaschine 18V

EAN: 0088381667845

Leerlaufdrehzahl 0-1.800 min-1

Bohrleistung in Holz 25 mm

Bohrleistung in Stahl 10 mm

Eckmaß 66 mm

Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm

Akkuspannung 18 V

Maße (LxBxH) mm 314x79x115

Gewicht 1,5 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Seitengriff 36 153489-2
Bohrfutterschlüssel S10 763415-9

● Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
● Handliche Akku-Winkelbohrmaschine
● Nur 66 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze
● Mit Motorbremse
● 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
● Mit leuchtstarker LED
● Drehzahl elektronisch regelbar

Schalldruckpegel (LpA) 73 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Bohren Metall 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Stand: 24-9-2018
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang. www.makita.de


