
CHERRY MC 4900 FINGERTIP ID-MOUSE
Einfacher Logon und Authentifizierung per Fingerabdruck
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Produktbilder können abweichen

Die Kabelmaus CHERRY MC 4900 mit integriertem 
FingerTip-Sensor ist ideal für Arbeitsplätze, die von 
unterschiedlichen Benutzern innerhalb einer Firma, 
Behörde oder Einrichtung genutzt werden. Egal ob 
Authentisierungssoftware mit Single Sign-on oder 
mit mehreren Log-In-Vorgängen, die 
Authentisierung erfolgt sicher und schnell durch 
den Fingerabdruck. Ganz nebenbei erleichtert die 
CHERRY MC 4900 durch ihre symmetrische Form 
den Wechsel zwischen Links- und Rechtshändern. 
Gummierte Seiten und ein extra breites Scroll-Rad 
erhöhen zusätzlich den Bedienkomfort. Die 
Anmeldung am System wird bei modernen 
Betriebssystemen als Standard Feature angeboten, 
für ausgewählte Applikationen kann sie einfach 
implementiert werden.

FUNKTION UND LEISTUNG
 Fingerprintleser in der Maus

 Einfacher Logon mit Fingerabdruck

 Plug & Play für Windows Hello

 3 Tasten Maus

 SDK für Integration in weitere Applikationen

 Optischer Maus-Sensor (1375 dpi)

 Symmetrische Maus

 1,8 m langes Kabel mit USB-Anschluss

 GS-Zertifizierung

TECHNISCHE DATEN
Farbe: schwarz/silber
Gewicht Hauptprodukt: 150 g
Abmessungen Produkt 
ohne Verpackung:

115 mm x 65 mm x 40 
mm

Gewicht Produkt inkl. 
Verpackung: 165 g
Abmessungen Produkt 
inkl. Verpackung:

95 mm x 45 mm x 139 
mm

Inhalt Masterkarton 
(Stück): 10
Gewicht Masterkarton 
inkl. Inhalt: 1.910 g
Abmessungen 
Masterkarton:

250 mm x 205 mm x 168 
mm

Kabellänge: 180 cm
Lagertemperatur: -20 °C - 65 °C
Arbeitstemperatur: 0 °C - 40 °C
Produktzulassungen: CE

cTÜVus
FCC
UKCA

Systemvoraussetzungen-
Hardware: USB-A
Betriebssystem: Windows 7

Windows 8
Windows 10

Lieferumfang: Bedienungsanleitung
Maus

Schalter-Typ: klickend
Anzahl Tasten: 3
Daumentasten: nein
Max. Auflösung (dpi): 1.375 dpi
DPI-Schalter: nein
Beleuchtung: nein
Bezeichnung 
Fingerprint: HID TCS2
Typ: kapazitiv
Auflösung [dpi]: 508 dpi
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Sensorfläche: 150 mm²
Fingerprint-Komponente 
hat Software: nein
IC Fingerprint-
Komponente:

FP-Sensor: HID TCS2CN, 
Companion Controller 
TCD58

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. 
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.
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Bezeichnung Partnumber EAN

CHERRY MC 4900 FINGERTIP ID-MOUSE JM-A4900 4025112088285

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.
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