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76698 Ubstadt-Weiher

phone: +49 7251 936 93 0
e-mail: info@solectric.de
web: www.solectric.de

Fliegen Sie Stunts, filmen Sie schnelle Videos mit EZ Shots und 
erfahren Sie  mehr über Drohnen mit Coding-Ausbildung. Holen Sie 
sich einen Tello, um herauszufinden, wie toll eine Drohne fliegen kann!

Ob Sie in einem Park, im Büro oder zu Hause sind, Sie können  
immer die Welt aus aufregenden neuen Perspektiven erleben. Tello 
hat zwei Antennen, die die Videoübertragung besonders stabil  
machen und eine Hochleistungsbatterie, die beeindruckend lange 
Flugzeiten bietet.
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FEEL THE FUN
Tello: eine eindrucksvolle kleine Drohne für Kinder und 
Erwachsene, die Spaß macht und den Benutzern hilft 
mehr über Drohnen-Kodierung zu lernen.

NEU MIT DROHNEN? KEIN PROBLEM.

FEATURES FÜR ENDLOSEN GENUSS

TOLLE BILDER UND VIDEOS

ENTSPANNEN SIE SICH! TELLO IST SUPER SAFE

LERNEN & KREIEREN

Die Tello zu fliegen könnte nicht einfacher sein! Ziehen 
Sie einfach Ihr Telefon hervor, um jederzeit und überall 
mit intuitiven Steuerelementen fliegen zu können.

Dank all der Technik, die Tello an Bord hat können Sie 
fantastische Tricks und mit nur einem Tippen auf dem 
Bildschirm ausführen.

Ausgestattet mit einem hochwertigen Bildprozessor 
schießt Tello unglaubliche Fotos und Videos.

Das leichte und dennoch robuste Design von Tello 
kombiniert mit Software- und Hardware-Schutz sorgt 
dafür, dass Sie immer sicher fliegen können.

Spielen ist ein wesentlicher Teil des Lernens, deshalb 
haben wir Tello mit Scratch MIT entwickeltes Codie-
rungssystem, das es Kindern und Jugendlichen er-
möglicht, die Grundlagen des Programmierens zu er-
lernen, während sie Spaß haben

RYZE Tello

Artikelnummer 162916

EAN 6958265162916

Verpackung

Ausmaße 197 mm x 245 mm x 69 mm

Gewicht 690 g



Solectric GmbH
Ubstadter Str. 28
76698 Ubstadt-Weiher

phone: +49 7251 936 93 0
e-mail: info@solectric.de
web: www.solectric.de

Datenblatt /Spezifikationen
Fluggerät

Gewicht (flugbereit) 87 g

Abmessungen 98 mm x 92.5 mm x 41 mm

Propeller 3 Zoll

Integrierte Funktionen - Barometer 
- Entfernungsmesser 
- Vision System (nach unten) 
- Status LED

Anschlüsse Micro USB Ladeanschluss

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Betriebsfrequenz 2,4 GHz bis 2,4835 GHz

Strahlungsleistung (EIRP) - FCC: 20dBm 
- CE: 19 dBm 
- SRRC: 19 dBm

Flugleistungen

Max. Fluggeschwindigkeit 28.8 km/h

Max. Flugzeit 13 Minuten

Max. Reichweite 100 m

Kamera

Live View 720p

FOV 82.6°

Bildqualität - 5 MP 
- 2592 x 1936 p

Bildformat JPG

Videoqualität HD: 1280 x 720 @ 30FPS

Videoformat MP4

Akku

wechselbar ja

Kapazität 1100 mAh

Spannung 3,8 V

Typ LiPo

Leistung 4,18 Wh

Gewicht 25 g (+/-2 g)

Ladetemperatur 5°C bis 45°C

Flugmodi

Bounce mode ja

8D Flips ja

Throw & Go ja

EZ Shots ja

Circle Mode ja

Up & Away ja

RYZE Tello
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Datenblatt /Spezifikationen

• Fluggerät    1x
• Propellerschützer   4x
• Akku    1x
• Propeller    2 Sätze
• Demontagewerkzeug für Propeller 1x
• Schnellstartanleitung  1x

LIEFERUMFANG

RYZE Tello


