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Zu lhrer Sicherheit

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich flir den Kaffeevollautomaten Caffeo® Passione®
entschieden haben.

Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen, die vielfaltigen Moglichkeiten des
Geréts kennenzulernen und hochsten Kaffeegenuss zu erleben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. So vermeiden
Sie Personen- und Sachschaden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
sorgfaltig auf. Falls Sie das Gerat weitergeben, geben Sie auch diese Bedie-
nungsanleitung mit.

Fir Schaden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung Gibernimmt
Melitta keine Haftung.

Wenn Sie weitere Informationen benétigen oder Fragen zum Gerét haben,
wenden Sie sich an Melitta oder besuchen Sie uns im Internet unter:
www.melitta.de

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gerat.

Zu lhrer Sicherheit

Das Gerét entspricht den folgenden Européaischen Richtlinien:
- 2006/95/EG (Niederspannung),

- 2004/108/EG (Elektromagnetische Vertraglichkeit),

- 2011/65/EU (RoHS),

- 2009/125/EG (Okodesign/ErP).

Das Gerat ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Dennoch gibt
es Restgefahren.

Um Gefahren zu vermeiden, miissen Sie die Sicherheitshinweise beachten.
Fir Schaden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen Gbernimmt
Melitta keine Haftung.
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Zu |hrer Sicherheit

1.1

1.2

1.3

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit
dem Gerdt hin oder geben Ihnen nitzliche Hinweise.

A VORSICHT

Das Signalwort VORSICHT weist Sie auf mdgliche Verletzungen hin.

ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist Sie auf mogliche Beschadigungen des
Geréts hin.

[@ Information

Das Signalwort Information weist Sie auf zusatzliche Hinweise und Tipps im
Umgang mit dem Gerat hin.

Bestimmungsgemafe Verwendung

Das Gerat dient zur Zubereitung von Kaffeegetranken
aus Kaffeebohnen und zur Erwarmung von Milch und
Wasser.

Das Gerat ist flir den Gebrauch im privaten Haushalt
bestimmt.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsge-
mal3 und kann zu Personen- und Sachschaden fihren.
Melitta haftet nicht flir Schaden, die durch nicht bestim-
mungsgemale Verwendung des Gerats entstehen.

Gefahr durch elektrischen Strom

Falls das Gerat oder das Netzkabel beschadigt ist,
besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um
Gefahrdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- Verwenden Sie kein beschadigtes Netzkabel.

- Ein beschadigtes Netzkabel darf ausschlie3lich durch
den Hersteller, seinen Kundendienst oder seinen Ser-
vicepartner ersetzt werden.

- Offnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen
vom Gehause des Gerats.




Zu lhrer Sicherheit

— Verwenden Sie das Gerat nur, wenn es sich in tech-
nisch einwandfreiem Zustand befindet.

- Ein defektes Gerat darf ausschlief3lich von einer autori-
sierten Werkstatt repariert werden. Reparieren Sie das
Gerat nicht selbst.

- Nehmen Sie keine Anderungen am Gerat, an seinen
Bestandteilen und am Zubehor vor.

— Tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser.

14 Verbrennungs- und Verbriihungsgefahr

1.5

Austretende Flussigkeiten und Dampfe kdnnen sehr heifl3
sein. Teile des Gerats werden ebenfalls sehr heil3.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um
Verbrihungen und Verbrennungen zu vermeiden:

- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den austretenden
Flussigkeiten und Dampfen.

- Berlihren Sie nicht wahrend und unmittelbar nach
einem Getrankebezug die Diisen am Auslauf. Warten
Sie, bis die Bauteile abgekiihlt sind.

Allgemeine Sicherheit

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um
Personen- und Sachschaden zu vermeiden:

- Greifen Sie wahrend des Betriebs nicht in den Innen-
raum des Gerats.

- Halten Sie das Gerat und sein Netzkabel von Kindern
unter 8 Jahren fern.

- Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
werden oder bezliglich des sicheren Gebrauchs des
Gerats unterwiesen wurden und die daraus resultie-
renden Gefahren verstehen.

- Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung
und Wartung diirfen nicht von Kindern unter 8 Jahren
durchgefiihrt werden. Kinder tGiber 8 Jahren miissen
bei der Reinigung und Wartung beaufsichtigt werden.

- Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung, wenn
es langere Zeit unbeaufsichtigt ist.
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GerateUbersicht

2 Geratelibersicht

2.1 Geratim Uberblick

A

Abb. 1: Gerdt von links vorne

1

2
3
4
5

Wassertank mit Deckel

Deckel des Bohnenbehilters
Bohnenbehélter
Tassenabstellflache
Bedienfeld

-

Hohenverstellbarer Auslauf mit
2 Kaffeedusen, 1 Milchdse,
1 HeiBwasserduise, Tassenbeleuchtung

Kaffeesatzbehalter (innen)

8 Tropfschale
9 ,Ein/Aus”-Taste

Hebel ,Mahlgradverstellung” (innen)




GerateUbersicht

Abb.2: Geriit von rechts vorne
11 Abdeckung

12 Briihgruppe (innen)

13 Anschluss Milchschlauch am
Auslauf

Anschluss Milchschlauch an der
Tropfschale

Tassenblech

Schwimmer
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GerateUbersicht

2.2

Bedienfeld im Uberblick
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Abb. 3: Bezugstasten
Pos. Bezeichnung Funktion
17 Espresso Espresso zubereiten
18 Café Creme Café Creme zubereiten
19 Cappuccino Cappuccino zubereiten
20 Milchschaum/ Milchschaum und warme Milch zubereiten
warme Milch
21 Latte Macchiato Latte Macchiato zubereiten
22 HeiBwasser HeiBwasser zubereiten
23 24 25 26
/ [
= el 4
o |22 Bl epen || oo
09:52
$ >Bitte Getrank wahlen menu 2x
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27 28 29

Abb.4: Display und Bedientasten

Pos.
23

24

25
26
27

28
29

Bezeichnung
Display
Pfeiltaste
nach oben
Rezepte
Kaffeestarke

Pfeiltaste
nach unten

menu/ok

zwei Tassen

Funktion

Anzeige aktueller Menus und Meldungen

Beispiel: Bereitschaftsanzeige

Im Meni nach oben navigieren,
oder Menge erhéhen

Rezepte auswahlen und zubereiten
Einstellung der Kaffeestarke

Im Men nach unten navigieren,
oder Menge reduzieren

Men aufrufen oder Eingaben bestatigen

Zweitassenbezug




Erste Schritte

3

3.1

3.2

Erste Schritte

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie Ihr Gerat fiir die Verwendung
vorbereiten.

Gerat auspacken

Neben dem Gerat befindet sich weiteres Zubehor in der Verpackung, wie
zum Beispiel Reinigungshilfen und -mittel.

A VORSICHT

Der Kontakt mit Reinigungsmitteln kann zu Reizungen der Augen und

der Haut fiihren.

= Bewahren Sie die mitgelieferten Reinigungsmittel auBerhalb der Reich-
weite von Kindern auf.

= Packen Sie das Gerat aus. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, die
Klebestreifen und die Schutzfolien vom Gerit.

= Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fiir Transporte und eventuelle
Rucksendungen auf.

[@ Information

Im Gerat kdnnen sich Kaffee- und Wasserspuren befinden. Das Geradt wurde
im Werk auf seine einwandfreie Funktion gepruft.

Lieferumfang priifen

Uberpriifen Sie anhand der nachfolgenden Liste die Vollstindigkeit der
Lieferung. Falls Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Handler.

- Einschraubhilfe fur den Wasserfilter,

- langer Milchschlauch,

- Reinigungsbiirste,

- Kaffeevollautomaten-Reiniger,

- Milchsystem-Reiniger,

- Kaffeevollautomaten-Entkalker,

- Wasserfilter,

- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserharte.

Je nach Ausfiihrung zusatzlich mit einem

- Milchbehalter mit kurzem Milchschlauch.
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33

34

35

Gerat aufstellen

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerat nicht in feuchten Raumen auf.

— Stellen Sie das Gerat auf eine stabile, ebene und trockene Flache.

- Stellen Sie das Gerét nicht in der Nahe von Spiilbecken oder Ahnlichem
auf.

- Stellen Sie das Gerat nicht auf heif3e Flachen.

- Halten Sie einen ausreichenden Abstand von etwa 10 cm zur Wand und
zu anderen Gegenstanden ein. Der Abstand nach oben sollte mindes-
tens 20 cm betragen.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht durch Kanten oder hei3e
Flachen beschadigt werden kann.

Gerat anschlieRen

Beachten Sie folgende Hinweise:

— Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung
Ubereinstimmt, die in den Technischen Daten angegeben ist (siehe
Tabelle Technische Daten auf Seite 47).

- SchlieBen Sie das Gerdt nur an eine vorschriftsmaBig installierte Schutz-
kontaktsteckdose an. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine Elektro-
fachkraft.

- Die Schutzkontaktsteckdose muss mindestens liber eine 10-A-Sicherung
abgesichert sein.

Gerat erstmalig einschalten

Wahrend der ersten Inbetriebnahme kénnen Sie die Sprache und die Was-
serhdrte einstellen. Sie kdnnen die Einstellungen zu einem spateren Zeit-
punkt verandern (siehe Kapitel 7 Grundeinstellungen dndern auf Seite 31
und Kapitel 8.8 Wasserhdrte einstellen auf Seite 41).

Zur Bestimmung der Wasserhérte nutzen Sie den beiliegenden Teststreifen.
Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens und
die Tabelle Wasserhdrtebereich auf Seite 47.

[@ Information

- Wir empfehlen, die ersten beiden Tassen Kaffee nach der ersten Inbe-
triebnahme wegzugieflen.

- Falls Sie einen Wasserfilter verwenden mochten, sollten Sie diesen erst
nach der ersten Inbetriebnahme einsetzen.
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Abb.5: ,Ein/Aus“-Taste

Voraussetzung: Das Gerdt ist aufgestellt und angeschlossen.

1.
2.

»

Stellen Sie ein Gefaf unter den Auslauf.

Driicken Sie die ,Ein/Aus“-Taste.

» Die Begriiungsanzeige erscheint im Display.

» Die Aufforderung zum Durchfiihren des Setups erscheint: Please
Setup the machine.

Bestatigen Sie mit,menu/ok".

» Das Meni Language erscheint.

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Ihre Sprache. Bestatigen Sie mit

~menu/ok"

» Das Menl Wasserhdrte erscheint.

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten den ermittelten Wasserhartebereich, oder

bestatigen Sie den voreingestellten Wert mit,menu/ok”".

» Die Aufforderung Bitte Wassertank auffiillen und einsetzen erscheint.

Entnehmen Sie den Wassertank. Spiilen Sie den Wassertank mit klarem

Wasser aus. Fillen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und setzen

Sie ihn ein.

» Das Gerét heizt sich auf und fiihrt eine automatische Spiilung durch.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Fullen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehilter. Lesen Sie dazu das

Kapitel 4.4 Kaffeebohnen in den Bohnenbehidilter einfiillen auf Seite 17.

Bei Bedarf kdnnen Sie nun einen Wasserfilter einsetzen (siehe Kapitel 8.9
Wasserfilter verwenden auf Seite 42).
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Grundlegende Bedienung

4  Grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel sind grundlegende Bedienschritte beim taglichen
Umgang mit dem Gerét beschrieben.

4.1 Gerat ein- und ausschalten

Vor dem Einschalten bei der ersten Inbetriebnahme des Gerats lesen Sie das
Kapitel 3.5 Gerdt erstmalig einschalten auf Seite 12.

[@ Information

- Beim Ein- und Ausschalten fiihrt das Gerét eine automatische Spiilung
durch.
- Bei der Spiilung wird Spiilwasser auch in die Tropfschale geleitet.

Gerat einschalten

1. Stellen Sie ein Gefal unter den Auslauf.
2. Druicken Sie die ,Ein/Aus”-Taste (9).
» Im Display erscheint die BegriiBungsanzeige.
» Das Gerét heizt sich auf und fiihrt eine automatische Sptilung durch.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

[@ Information

Falls das Gerat nur kurzzeitig ausgeschaltet war, erfolgt nach dem Einschal-
ten keine automatische Spilung.

Gerat ausschalten

1. Stellen Sie ein Gefal unter den Auslauf.
2. Driicken Sie die ,Ein/Aus“-Taste (9).
» Das Gerdt fuhrt eine automatische Spilung durch.

» Das Gerat schaltet sich aus.

[@ Information

- Das Gerét schaltet sich automatisch aus, wenn es ldngere Zeit nicht
bedient wird. Auch in diesem Fall erfolgt eine automatische Spulung.

- Die Ausschaltzeit kénnen Sie im Men( Auto Aus einstellen, siehe Kapi-
tel 7.2 Automatisches Ausschalten einstellen auf Seite 31.

- Wenn seit dem Einschalten kein Getrank zubereitet wurde oder der
Wassertank leer ist, erfolgt keine Spilung.
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4.2

4.3

Bedienfeld handhaben

Die wesentlichen Programme sind tber das Bedienfeld erreichbar.

Driicken Sie auf die gewlinschte Taste. Verwenden Sie die folgenden Aktio-
nen zur Bedienung der Tasten:

. Kurz driicken
Driicken Sie eine Bedientaste kurz, um ein Programm
auszuwdhlen.

Lang driicken
Driicken Sie eine Bedientaste ldnger als 2 Sekunden, um

ein gegebenenfalls vorhandenes zweites Programm aus-
zuwabhlen.

Im Menii navigieren

Zur Einstellung individueller Getranke und zur Pflege und Wartung miissen
Sie das Meni im Display aufrufen und im Meni navigieren.

Beachten Sie die Hinweise im Display.

Bezugstasten
Espresso
Kaffeestarke

recipes

Abb.6: Display (Beispiel) und Bedientasten zum Navigieren

Bestéatigen mit OK

Stark c
\"

Nutzen Sie die folgenden Maglichkeiten zum Navigieren im Men(i:

Menii aufrufen und Auswahl bestatigen

% Driicken Sie die Taste ,menu/ok” Ianger als 2 Sekunden, um das
Men( aufzurufen.
Driicken Sie die Taste ,menu/ok” kurz, um Ihre Auswahl zu bestati-
gen.
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Im Menii navigieren oder Zahlenwert andern

Dricken Sie die Pfeiltasten, um im Meni nach unten oder nach
oben zu navigieren.
Driicken Sie die Pfeiltasten, um einen Zahlenwert zu erhohen oder
zu verringern.
Halten Sie eine Pfeiltaste gedriickt, um schnell zu der gewlinschten
Position oder dem gewdinschten Zahlenwert zu gelangen.

Menii verlassen

Wabhlen Sie mit den Pfeiltasten den Befehl Exit, und bestatigen Sie
mit,menu/ok’, um ein Meni zu verlassen.
Verlassen Sie Untermen(is, die nur Informationen anzeigen und in
denen Sie keine Einstellungen treffen, mit,menu/ok".

Untermenis aufrufen

Einige Programme des Geréts erreichen Sie, indem Sie nacheinander meh-
rere Untermendis aufrufen.

Das Aufrufen von Untermends ist immer dhnlich. Beispielhaft wird hier die
Navigation zum Programm Entkalkung beschrieben.

Pfl;g);(; @
Spiilung #

Easy Cleaning

Reinigung Milchsystem

Reinigung Kaffeesystem
>Entkalkung

Filter

Abb.7: Zum Programm Entkalkung navigieren

1. Driicken Sie die Taste ,menu/ok” 2 Sekunden.
» Das Menu erscheint im Display.

2. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Pflege, und bestatigen Sie mit
»menu/ok”.

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Entkalkung, und bestétigen Sie mit
~menu/ok”.

Die Auswahl eines Programms wird in dieser Bedienungsanleitung immer
verkirzt dargestellt:
= Navigieren Sie zum Men Pflege > Entkalkung.
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4.4

Kaffeebohnen in den Bohnenbehalter einfiillen

Gerostete Kaffeebohnen verlieren ihr Aroma. Fillen Sie nur so viel Kaffee-
bohnen in den Bohnenbehilter, wie Sie in den néchsten 3 bis 4 Tagen
verbrauchen werden.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeesorten kann zum Verkleben des

Mahlwerks fiihren.

= Verwenden Sie keine gefriergetrockneten oder karamellisierten Kaffee-
bohnen.

= Verwenden Sie kein Kaffeepulver oder Instantprodukte.

Abb. 8: Deckel des Bohnenbehidilters 6ffnen

1. Offnen Sie den Deckel (2) des Bohnenbehilters.
2. Fullen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehilter.
3. SchlieBen Sie den Deckel des Bohnenbehalters.
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4.5

Wasser einfiillen

Fir einen optimalen Kaffeegenuss verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser
ohne Kohlensaure. Wechseln Sie das Wasser taglich.

[@ Information

Die Qualitdt des Wassers bestimmt sehr stark den Geschmack des Kaffees.
Verwenden Sie deshalb einen Wasserfilter (siehe Kapitel 8.8 Wasserhdirte ein-
stellen auf Seite 41 und Kapitel 8.9 Wasserfilter verwenden auf Seite 42).

Abb.9: Wassertank

1. Offnen Sie den Deckel des Wassertanks (30), und ziehen Sie den Wasser-
tank (1) am Griff nach oben aus dem Gerit.

2. Fullen Sie den Wassertank mit Wasser.

3. Setzen Sie den Wassertank von oben in das Gerat ein und schliel3en Sie
den Deckel.
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4.6

Auslauf einstellen

Der Auslauf (6) ist hohenverstellbar. Stellen Sie einen mdglichst geringen
Abstand zwischen Auslauf und GefaB ein. Schieben Sie den Auslauf je nach
Gefal nach oben oder nach unten.

Abb. 10: Auslauf einstellen
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4.7

20

Milch verwenden

Fur einen optimalen Kaffeegenuss sollten Sie gekihlte Milch verwenden.
Verwenden Sie je nach Ausfiihrung des Gerats den mitgelieferten langen
Milchschlauch oder den mitgelieferten Milchbehalter.

Milchbehalter anschlieen

Nicht bei allen Ausfiihrungen der Caffeo® Passione® ist ein Milchbehalter
vorhanden.

Abb. 11: Angeschlossener Milchbehdilter

1. Verbinden Sie den Milchschlauch (31) mit dem Anschluss am Aus-
lauf (13).

2. Verbinden Sie das freie Ende des Milchschlauchs mit dem Milchbehal-
ter (32).

(@ Information

Lagern Sie den gefillten Milchbehdlter im Kiihlschrank.
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Milchverpackung anschlieBen

Abb. 12: Angeschlossene handelsiibliche Milchverpackung

1. Verbinden Sie den langen Milchschlauch (33) mit dem Anschluss am
Auslauf (13).

2. Stecken Sie das freie Ende des Milchschlauchs in eine handelsiibliche
Milchverpackung (34).

21
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4.8

22

Tropfschale und Kaffeesatzbehalter entleeren

Nach mehreren Getrankebeziigen kénnen die Tropfschale (8) und der Kaf-
feesatzbehdlter (7) voll sein. Der herausstehende Schwimmer (16) zeigt den
aktuellen Fillstand der Tropfschale an.

Das Gerat zeigt nach einer festgelegten Anzahl von Getrankebeziigen
ebenfalls an, dass Tropfschale und Kaffeesatzbehalter voll sind.
Entleeren Sie immer Tropfschale und Kaffeesatzbehlter.

/

16

Abb. 13: Tropfschale und Kaffeesatzbehdilter entleeren

Ziehen Sie die Tropfschale (8) nach vorne aus dem Gerat heraus.
Entnehmen Sie den Kaffeesatzbehilter (7) und entleeren Sie ihn.
Entleeren Sie die Tropfschale.

Setzen Sie den Kaffeesatzbehalter ein.

Schieben Sie die Tropfschale bis zum Anschlag in das Gerét.

[@ Information

vk wn =

Wenn Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehalter entleeren, wahrend
das Gerat ausgeschaltet ist, registriert das Gerat diesen Vorgang nicht.
Deshalb kann es passieren, dass Sie zum Entleeren aufgefordert werden,
obwohl die Tropfschale und der Kaffeesatzbehalter noch nicht voll sind.
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=3 -

Getranke zubereiten

Fiir die Zubereitung von Getranken gibt es zwei Moglichkeiten:

- Standardbezug wie im Folgenden beschrieben,

- Auswahl und Zubereitung eines Rezepts (siehe Kapitel 5.6 Mit Rezepten
weitere Getrdnkespezialitédten zubereiten auf Seite 25).

[@ Information

Die Voreinstellungen fiir den Standardbezug oder fiir ein Rezept kénnen
dauerhaft verandert werden (siehe Kapitel 6.1 Voreinstellungen dndern auf
Seite 30).

Beachten Sie:

- Im Wassertank sollte sich immer ausreichend Wasser befinden. Wenn der
Fullstand zu gering ist, fordert das Gerat Sie zum Nachfillen auf.

- Auch im Bohnenbehadlter sollten sich immer ausreichend Kaffeebohnen
befinden. Wenn keine Kaffeebohnen mehr vorhanden sind, bricht das
Gerat die Zubereitung eines Kaffeegetranks ab.

- Fehlende Milch zeigt das Gerat nicht an.

- Die GefaBe firr die Getranke sollten ausreichend grof3 sein (siehe Tabelle
Werkseinstellungen auf Seite 47).

Espresso oder Café Creme zubereiten
Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein GefaR unter den Auslauf.

2. Driicken Sie die Bezugstaste ,Espresso” oder,,Café Créeme”.
» Der Mahlvorgang und die Getrankeausgabe starten.
» Die Getrankeausgabe endet automatisch.

3. Entnehmen Sie das Gefal.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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Cappuccino zubereiten

Voraussetzungen: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige, und Milch ist
angeschlossen.

1.
2.

Stellen Sie ein Gefal} unter den Auslauf.

Driicken Sie die Bezugstaste ,Cappuccino”

» Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten.

» Die Kaffeeausgabe endet automatisch.

» Die Milchausgabe beginnt.

» Die Getrankeausgabe endet automatisch.

Entnehmen Sie das GefaR.

» Im Display erscheint Easy Cleaning? (OK fiir Start).

Sie kdnnen das Easy Cleaning-Programm ausfiihren oder weitere

Getrdnke zubereiten.

a) Fihren Sie das Easy Cleaning-Programm aus. Folgen Sie dabei den
Anweisungen im Display. Informationen hierzu finden Sie im Kapi-
tel 8.4 Programm ,Easy Cleaning” verwenden auf Seite 37.

b) Bereiten Sie weitere Getranke zu und flihren Sie das Easy Cleaning-
Programm spater aus.

Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Latte Macchiato zubereiten

Voraussetzungen: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige, und Milch ist
angeschlossen.

1.
2.

Stellen Sie ein Gefal3 unter den Auslauf.

Driicken Sie die Bezugstaste ,Latte Macchiato”.

» Die Milchausgabe beginnt.

» Die Milchausgabe endet automatisch.

» Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten.

» Die Getrankeausgabe endet automatisch.

Entnehmen Sie das Gefali.

» Im Display erscheint Easy Cleaning? (OK fiir Start).

Sie kdnnen das Easy Cleaning-Programm ausfiihren oder weitere

Getranke zubereiten.

a) Fihren Sie das Easy Cleaning-Programm aus. Folgen Sie dabei den
Anweisungen im Display. Informationen hierzu finden Sie im Kapi-
tel 8.4 Programm ,Easy Cleaning” verwenden auf Seite 37.

b) Bereiten Sie weitere Getranke zu und fiihren Sie das Easy Cleaning-
Programm spater aus.

Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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Milchschaum oder warme Milch zubereiten
Die Zubereitung von Milchschaum und warmer Milch ist ahnlich.

Voraussetzungen: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige, und Milch ist
angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefal} unter den Auslauf.
2. Driicken Sie die Bezugstaste ,Milchschaum/warme Milch”.
a) Milchschaum = Taste kurz driicken
b) Warme Milch = Taste lang driicken (2 Sekunden)
» Die Milchausgabe beginnt.
» Die Getrankeausgabe endet automatisch.
3. Entnehmen Sie das GefaR.
» Im Display erscheint Easy Cleaning? (OK fiir Start).
4. Sie kdnnen das Easy Cleaning-Programm ausfiihren oder weitere
Getrédnke zubereiten.
a) Fuhren Sie das Easy Cleaning-Programm aus. Folgen Sie dabei den
Anweisungen im Display. Informationen hierzu finden Sie im Kapi-
tel 8.4 Programm ,Easy Cleaning” verwenden auf Seite 37.
b) Bereiten Sie weitere Getranke zu und flihren Sie das Easy Cleaning-
Programm spater aus.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

HeiBwasser zubereiten
Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefal} unter den Auslauf.
2. Driicken Sie die Bezugstaste ,HeiBwasser”.
» Die Ausgabe von heillem Wasser beginnt.
» Die Getrankeausgabe endet automatisch.
3. Entnehmen Sie das Gefal.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Mit Rezepten weitere Getrankespezialitaten zubereiten

Neben dem Standardbezug kdnnen Sie im Men Rezepte weitere Getranke-
spezialitdten auswadhlen. Folgende Getrdankespezialitaten stehen lhnen hier
zur Verfiigung:

Getrankespezialitdten ohne Milch:
- Ristretto,

- Lungo,

- Americano.
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Getrankespezialitaten mit Milch:
- Espresso Macchiato,

- Caffe Latte,

- Café au Lait.

Ristretto, Lungo oder Americano zubereiten

Die Zubereitung von Ristretto, Lungo und Americano ist dhnlich. Beispiel-
haft ist die Zubereitung eines Ristretto beschrieben.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefal3 unter den Auslauf.

2. Driicken Sie die Bedientaste "Rezepte".
» Das Menu Rezepte erscheint im Display.

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Ristretto.

4. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit,menu/ok".
» Der Mahlvorgang und die Getréankeausgabe starten.
» Die Getrankeausgabe endet automatisch.

5. Entnehmen Sie das Gefal3.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Espresso Macchiato, Caffé Latte oder Café au Lait zubereiten

Die Zubereitung von Espresso Macchiato, Caffé Latte und Café au Lait ist
dhnlich. Beispielhaft ist die Zubereitung eines Espresso Macchiato beschrie-
ben.

Voraussetzungen: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige, und Milch ist
angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefal3 unter den Auslauf.
2. Driicken Sie die Bedientaste "Rezepte".
» Das Menu Rezepte erscheint im Display.
3. Wabhlen Sie mit den Pfeiltasten Espresso Macchiato.
4. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit,menu/ok".
» Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten.
» Die Kaffeeausgabe endet automatisch.
» Die Milchausgabe beginnt.
» Die Getrdnkeausgabe endet automatisch.
5. Entnehmen Sie das Gefal3.
» Im Display erscheint Easy Cleaning? (OK fiir Start).
6. Sie konnen das Easy Cleaning-Programm ausfiihren oder weitere
Getranke zubereiten.
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a) Fuhren Sie das Easy Cleaning-Programm aus. Folgen Sie dabei den
Anweisungen im Display. Informationen hierzu finden Sie im Kapi-
tel 8.4 Programm ,Easy Cleaning” verwenden auf Seite 37.

b) Bereiten Sie weitere Getranke zu und flihren Sie das Easy Cleaning-
Programm spater aus.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Getrankeeinstellungen vor und wahrend der
Zubereitung andern

Sie kdnnen vor und wahrend der Getrankezubereitung die Getrankeeinstel-
lungen andern.

[@ Information

Die folgenden Einstellungen gelten nur fiir die aktuelle Getrankezuberei-
tung.

Getrankeeinstellungen vor der Zubereitung andern

Sie kdnnen die Gesamtgetrankemenge und die Kaffeestéarke vor der Aus-
wahl eines Getranks andern.

. u{,-.

= Stellen Sie vor der Auswahl eines Getrdanks mit den Pfeiltasten eine
Getrdankemenge ein.

= Stellen Sie vor der Auswahl eines Getranks mit der Bedientaste ,Kaffee-
starke” die Kaffeestarke ein.

[@ Information

- Bei der Zubereitung von Mischgetrénken wird die Gesamtgetranke-
menge nach einem vorgegebenen Verhaltnis aufgeteilt. Das betrifft
Mischgetranke aus Kaffee mit Milch oder HeiBwasser.

- Wenn Sie innerhalb von 1 Minute kein Getrénk zubereiten, wechselt das
Gerat zu den Standardeinstellungen.
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Getrankeeinstellungen wahrend der Zubereitung andern

Sie kdnnen die Getrankemenge und die Kaffeestdrke wahrend der Getran-
kezubereitung @ndern.

. ..{’-.

= Stellen Sie wahrend der Ausgabe eines Getréanks mit den Pfeiltasten die
jeweilige Getrdankemenge ein.

= Stellen Sie wahrend des Mahlvorgangs mit der Bedientaste ,Kaffee-
starke” die Kaffeestarke ein.

Getrankezubereitung abbrechen

Falls Sie die Getrankezubereitung vorzeitig abbrechen wollen, driicken Sie
eine beliebige Bezugstaste.

Zwei Getranke gleichzeitig zubereiten

Mit der Bedientaste "zwei Tassen" bereiten Sie gleichzeitig zwei Getréanke
zu. Der Zweitassenbezug ist nur bei reinem Kaffeebezug moglich, wie zum
Beispiel Espresso, Café Creme, Ristretto. Nicht moglich ist der Zweitassen-
bezug bei der Zubereitung von heilem Wasser, heiBer Milch sowie allen
Mischgetranken.

Abb. 14: Zweitassenbezug




Getrénke zubereiten

1. Stellen Sie zwei Gefadl3e unter den Auslauf (6).

2. Driicken Sie die Bedientaste "zwei Tassen" (29).

3. Verfahren Sie weiter wie bei der jeweiligen Getrankezubereitung
beschrieben.

[@ Information

- Die Einstellung gilt nur fiir eine einzelne Getréankezubereitung.
- Wenn Sie innerhalb von 1 Minute kein Getrank zubereiten, wechselt das
Gerat zum Eintassenbezug.
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Getrankeeinstellungen dauerhaft andern

Das Gerat bietet Ihnen weitere Méglichkeiten, Kaffeespezialitdten zuzube-
reiten. Sie kdnnen voreingestellte Rezepte verwenden oder die Getrénke-
einstellungen dauerhaft andern.

Voreinstellungen dandern

Je nach Getrank kénnen Sie folgende Voreinstellungen andern:
- Kaffeemenge: 25 ml bis 220 ml,

- Milchmenge oder Milchschaummenge: 25 ml bis 220 ml|,

- HeiBBwassermenge: 25 ml bis 220 ml|,

- Kaffeestarke: Sehr mild, Mild, Normal, Stark, Sehr stark,

- Temperatur: Niedrig, Normal, Hoch.

[@ Information

Gednderte Voreinstellungen bleiben so lange giiltig, bis sie erneut gedandert
werden.

Das Andern der Getrinkeeinstellungen ist bei allen Getridnken dhnlich. Bei-
spielhaft ist hier das Andern der Kaffeestirke fiir einen Espresso beschrie-
ben.

Kaffeestarke

Bezugstasten
Espresso @&

Stark c

Bestatigen mit OK

Abb. 15: Kaffeestdrke einstellen
Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Driicken Sie die Bedientaste ,menu/ok” langer als 2 Sekunden.
» Das Men erscheint im Display.

2. Navigieren Sie zum Meni Bezugstasten > Espresso > Kaffeestdirke.

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die gewlinschte Kaffeestarke, und bestati-
gen Sie mit,menu/ok".

4. Wabhlen Sie wiederholt den Befehl Exit, um das Men zu verlassen.
» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

» Beiden nachsten Zubereitungen von Espresso wird die neu gewahlte
Kaffeestarke verwendet.
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7.2

Grundeinstellungen @ndern

Im folgenden Kapitel werden Bedienschritte erldutert, welche die Grundein-
stellungen des Gerats dndern.

Sprache einstellen
Sie kdnnen die Sprache der Diplaytexte einstellen.
Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Driicken Sie die Bedientaste ,menu/ok” Ianger als 2 Sekunden.
» Das Men erscheint im Display.

2. Navigieren Sie zum Menu Sprache.

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten eine Sprache, und bestatigen Sie mit
»menu/ok"

4. Verlassen Sie das Meni mit dem Befehl Exit.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Automatisches Ausschalten einstellen

Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich nach einer
vorgegebenen Zeit automatisch aus. Diese Zeit kdnnen Sie im Meni Auto
Aus einstellen.

Zeitdauer fur automatisches Ausschalten einstellen
Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Driicken Sie die Bedientaste ,menu/ok” [anger als 2 Sekunden.
» Das Men erscheint im Display.

2. Navigieren Sie zum Menii Auto Aus.

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten eine Zeit, und bestdtigen Sie mit
~,menu/ok".

4, Verlassen Sie das Meni mit dem Befehl Exit.

4

Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

[@ Information

Das automatische Ausschalten kann nicht komplett deaktiviert werden.
Spéatestens nach 8 Stunden ohne Bedienung schaltet sich das Gerét aus.
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Energiesparmodus einstellen
Der Energiesparmodus bewirkt ein Absenken der Heiztemperatur.

Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht bedienen, schaltet es nach einer
vorgegebenen Zeit automatisch in den Energiesparmodus. Im Display
erscheint daraufhin die Aufforderung Beliebige Taste driicken. Sobald Sie der
Aufforderung folgen, wird der Energiesparmodus beendet.

Im Ment Energiesparmodus stellen Sie die Zeitdauer bis zum Aktivieren des
Energiesparmodus ein.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Driicken Sie die Taste ,menu/ok” Ianger als 2 Sekunden.
» Das Meni erscheint im Display.

2. Navigieren Sie zum Meni Energiesparmodus.

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten eine Zeitdauer, und bestatigen Sie mit
~menu/ok".

4. Verlassen Sie das Meni mit dem Befehl Exit.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

[@ Information

Der Energiesparmodus kann nicht komplett deaktiviert werden. Spatestens
nach 4 Stunden ohne Bedienung schaltet das Gerét in den Energiesparmo-
dus.

Gerat auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Sie kdnnen das Gerat auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen.

[@ Information

Wenn Sie das Gerét auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen, gehen alle
personlichen Einstellungen verloren.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Driicken Sie die Taste ,menu/ok” langer als 2 Sekunden.
» Das Meni erscheint im Display.

2. Navigieren Sie zum Menu System > Werkseinstellungen.

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Zuriicksetzen, und bestdtigen Sie mit
»menu/ok”.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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Informationen zum Geratestatus

Informationen liber den Gerédtestatus erreichen Sie Gber das Men( System >
Statistik. Zum Verlassen der Mens driicken Sie die Taste ,menu/ok”.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Uberblick tiber die Bedeutung
der Informationen.

Information Bedeutung

Beziige Total Anzahl der Getranke, die seit der Inbetriebnahme zube-
reitet wurden.

Entkalkt Anzahl der durchgefiihrten Entkalkungen.

Kaffeesystem gereinigt ~ Anzahl der durchgefiihrten Reinigungen.
Milchsystem gereinigt ~ Anzahl der durchgefiihrten Reinigungen.
Filter gewechselt Anzahl der durchgefiihrten Filterwechsel.

Die Fortschrittsbalken zeigen die verbleibenden Getrankezubereitungen,
bis das Geréat Sie zum Reinigen, Entkalken oder zum Filterwechsel auffor-
dert.

Softwareversion

Information Uber die installierte Softwareversion erhalten Sie tGber das
Menu System > SW-Version. Zum Verlassen der Meniis driicken Sie die Taste
~menu/ok".
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7.6 Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad des Kaffeepulvers hat Einfluss auf den Geschmack des
Kaffees. Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung optimal eingestellt. Wir
empfehlen, den Mahlgrad friihestens nach etwa 1000 Kaffeebeziigen (nach
etwa 1 Jahr) zu justieren.

Abb. 16: Hebel fiir die Einstellung des Mahlgrads

1. Entnehmen Sie den Wassertank.
» Am Gehd&use wird der Hebel "Mahlgradverstellung" (10) sichtbar.
2. Stellen Sie den Hebel nach links oder nach rechts, wie auf Abb. 16 abge-
bildet.
- Nachlinks = Mahlgrad feiner
- Nach rechts = Mahlgrad gréber
3. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

[@ Information

- Wenn Sie den Mahlgrad feiner einstellen, wird der Kaffeegeschmack
starker.

- Der Mahlgrad ist optimal eingestellt, wenn der Kaffee gleichmaBig aus
dem Auslauf fliet und eine feine, dichte Crema entsteht.
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Pflege und Wartung

Durch regelmaBige Pflege und Wartung des Geréts stellen Sie eine gleich-
bleibend hohe Qualitét Ihrer Getranke sicher.

Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie das Gerat regelmafig. Entfernen Sie auBlerliche Verunreinigun-
gen von Milch und Kaffee sofort.

ACHTUNG

Bei Verwendung nicht geeigneter Reinigungsmittel konnen die Oberfla-

chen verkratzen.

= Verwenden Sie keine scheuernden Tlicher, Schwdmme und Reinigungs-
mittel.

Voraussetzung: Das Gerat ist ausgeschaltet.

= Reinigen Sie das Gerat von auf3en mit einem weichen, feuchten Tuch
und einem handelsiiblichen Geschirrspilmittel.

= Spilen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehilter ab. Verwen-
den Sie hierbei eine weiches, feuchtes Tuch und ein handelsibliches
Geschirrspilmittel.

= Reinigen Sie den Bohnenbehalter mit einem weichen, trockenen Tuch.

= Der Kaffeesatzbehalter (7), das Tassenblech (15) und der Milchbehalter
(ohne Deckel, Milchschlauch und Steigrohr) sind spiilmaschinengeeig-
net.

Kaffeesystem splilen

Bei der Spuilung werden die Diisen am Auslauf und die innenliegenden
Teile des Kaffeesystems gespilt. Dadurch gelangt auch Spiilwasser aus dem
Innenraum in die Tropfschale.

Beim Ein- und Ausschalten fiihrt das Gerat eine automatische Spiilung
durch.

Sie kdnnen die Spilung auch manuell durchfiihren:
Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefal3 unter den Auslauf.

2. Driicken Sie die Taste ,menu/ok” langer als 2 Sekunden.
» Das Menl erscheint im Display.

3. Navigieren Sie zum Menu Pflege > Splilung.
» Das Gerét fiihrt eine automatische Spulung durch.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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Briihgruppe ausbauen und reinigen

Zur Vermeidung von Schaden am Gerat empfehlen wir, die Briihgruppe
einmal pro Woche zu reinigen.

Abb. 17: Briihgruppe entnehmen
Voraussetzung: Das Gerat ist ausgeschaltet.

1. Offnen Sie die Abdeckung (11). Fassen Sie dafiir in die Mulde an der
rechten Seite des Geréts und schieben Sie die Abdeckung nach hinten.
Nehmen Sie die Abdeckung ab.

2. Driicken und halten Sie den roten Hebel (35) am Griff der Briih-
gruppe (12), und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, bis er am
Anschlag einrastet.
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3.

Ziehen Sie die Brihgruppe am Griff aus dem Gerét heraus.

Abb. 18: Briihgruppe reinigen

4,

v

Sptlen Sie die Briihgruppe unter flieBendem Wasser griindlich von allen
Seiten ab.

» Die Briihgruppe und das Sieb (36) sind frei von Kaffeeresten.

Lassen Sie die Briihgruppe abtropfen.

. Entfernen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch Kaffeereste von den

Flachen im Inneren des Gerits.

. Setzen Sie die Briihgruppe in das Gerat ein. Driicken und halten Sie den

roten Hebel am Griff der Briihgruppe, und drehen Sie den Griff gegen
den Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag einrastet.

. SchlieBen Sie die Abdeckung. Setzen Sie dazu die Abdeckung ein, und

schieben Sie die Abdeckung nach vorn, bis sie einrastet.

Programm ,Easy Cleaning” verwenden

Mit dem "Easy Cleaning"-Programm wird das Milchsystem gesplilt.

Nach jeder Zubereitung eines Getranks mit Milch fordert Sie das Gerat auf,
das Easy Cleaning-Programm auszufiihren.

Sie kdnnen das Easy Cleaning-Programm auch manuell durchfiihren.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.
2.

Stellen Sie ein Gefaf unter den Auslauf.
Driicken Sie die Taste ,menu/ok” ldnger als 2 Sekunden.
» Das Men erscheint im Display.
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3. Navigieren Sie zum Men Pflege > Easy Cleaning.

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Start, und bestétigen Sie mit, menu/ok”.

5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Easy
Cleaning-Programms.

>

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Programm ,Milchsystem reinigen” verwenden
Zur Reinigung des Milchsystems wird ein Milchsystem-Reiniger benétigt.

Zur Erhaltung der Hygiene und zur Vermeidung von Schaden am Gerat
empfehlen wir, das Reinigungsprogramm einmal pro Woche durchzufiih-
ren.

Das Reinigungsprogramm dauert ungefahr 3 Minuten und sollte nicht
unterbrochen werden.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Milchsystem-Reiniger kann zu Scha-

den am Gerét fiihren.

= Verwenden Sie ausschlie3lich den Milchsystemreiniger Melitta® PERFECT
CLEAN Espresso Machines.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie den Kaffeesatzbehdlter (7) oder ein Gefa3 mit mindestens
0,7 Liter Fassungsvermdgen unter den Auslauf.

2. Driicken Sie die Taste,menu/ok” langer als 2 Sekunden.
» Das Menu erscheint im Display.

3. Navigieren Sie zum Mend Pflege > Reinigung Milchsystem.

4, Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Start, und bestatigen Sie mit,menu/ok”.

5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des
Reinigungsprogramms.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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Milcheinheit reinigen

Zusatzlich empfehlen wir, die Milcheinheit, den Milchschlauch und den
Milchbehalter (je nach Modell) regelmafig zu reinigen.

Abb. 19: Milcheinheit ausbauen
Zum Ausbau der Milcheinheit gehen Sie wie folgt vor:
Voraussetzung: Der Milchschlauch ist vom Gerét entfernt.

Ziehen Sie die Abdeckung (37) vom Auslauf nach vorne ab.

Driicken Sie die Milcheinheit (38) nach unten und entnehmen Sie diese.
Zerlegen Sie die Milcheinheit in drei Teile, wie oben abgebildet.
Reinigen Sie die Einzelteile mit warmem Wasser. Verwenden Sie die mit-
gelieferte Reinigungsbiirste, ein weiches, feuchtes Tuch und handelstb-
liches Geschirrspillmittel.

H N =

Der Einbau erfolgt sinngemaf3 in umgekehrter Reihenfolge.

Programm ,Kaffeesystem reinigen” verwenden

Mit dem Programm "Kaffeesystem reinigen" werden Riickstande und Kaf-
feedlreste mit Hilfe von Kaffeevollautomaten-Reiniger entfernt.

Zur Vermeidung von Schaden am Gerdt empfehlen wir, das Reinigungspro-
gramm alle 2 Monate - oder wenn das Gerét Sie dazu auffordert — durchzu-
fuhren.

Das Reinigungsprogramm dauert ungefahr 10 Minuten und sollte nicht
unterbrochen werden.
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A VORSICHT

Der Kontakt mit Kaffeevollautomaten-Reiniger kann zu Reizungen der

Augen und der Haut fiihren.

= Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des
Kaffeevollautomaten-Reinigers.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeevollautomaten-Reiniger kann zu

Schaden am Gerit fiihren.

= Verwenden Sie ausschlie3lich die Reinigungstabletten Melitta® PERFECT
CLEAN Espresso Machines.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Driicken Sie die Taste ,menu/ok” langer als 2 Sekunden.
» Das Meni erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Mend Pflege > Reinigung Kaffeesystem.
. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Start, und bestatigen Sie mit,menu/ok”.
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des
Reinigungsprogrammes.

w

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Programm ,Entkalkung” verwenden

Mit dem Entkalkungsprogramm werden Kalkablagerungen im Innern des
Gerédts mit Kaffeevollautomaten-Entkalker entfernt.

Zur Vermeidung von Schaden am Gerdt empfehlen wir, das Entkalkungspro-
gramm alle 3 Monate — oder wenn das Gerét Sie dazu auffordert — durchzu-
fuhren.

Das Entkalkungsprogramm dauert ungefdhr 25 Minuten und sollte nicht
unterbrochen werden.

A VORSICHT

Der Kontakt mit Kaffeevollautomaten-Entkalker kann zu Reizungen der

Augen und der Haut fiihren.

= Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des
Kaffeevollautomaten-Entkalkers.
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ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Entkalker kann zu Schaden am Gerat

fiihren.

= Verwenden Sie ausschlieflich den Fliissigentkalker Melitta® ANTI CALC
Espresso Machines.

ACHTUNG

Ein eingeschraubter Wasserfilter kann wahrend des Entkalkungspro-

gramms beschadigt werden.

= Entfernen Sie den Wasserfilter, wenn das Gerét Sie dazu auffordert.

= Legen Sie den Wasserfilter wahrend des Entkalkungsprogramms in ein
Gefa mit Leitungswasser.

= Nach Beendigung des Entkalkungsprogramms kdnnen Sie den Wasser-
filter wieder einsetzen und weiter verwenden.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Driicken Sie die Taste,,menu/ok” langer als 2 Sekunden.
» Das Meni erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Men Pflege > Entkalkung.
Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Start, und bestatigen Sie mit,menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des
Entkalkungsprogramms.

w

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Wasserharte einstellen

Mit der Einstellung der Wasserharte wird reguliert, wie hdufig das Gerét Sie
auffordert, es zu entkalken. Je harter das Wasser ist, desto haufiger muss das
Gerat entkalkt werden.

[@ Information

Wenn Sie einen Wasserfilter verwenden, kdnnen Sie keine Wasserharte
einstellen. Die Wasserharte ist automatisch auf 1 = Weich eingestellt (siehe
Kapitel 8.9 Wasserfilter verwenden auf Seite 42).

Bestimmen Sie die Wasserhdrte mit dem beiliegenden Teststreifen. Beach-
ten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens und die
Tabelle Wasserhdrtebereich auf Seite 47.
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Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Driicken Sie die Taste ,menu/ok” Ianger als 2 Sekunden.
» Das Meni erscheint im Display.

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Men( Wasserhdrte.

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten den Wasserhartebereich, und bestatigen
Sie mit,menu/ok”,

4. Verlassen Sie das Menu mit dem Befehl Exit.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

8.9 Wasserfilter verwenden

Die Verwendung eines Wasserfilters verlangert die Lebensdauer des Geréts,
und Sie mussen das Gerét seltener entkalken. Der im Lieferumfang enthal-
tene Wasserfilter filtert Kalk und andere Schadstoffe aus dem Wasser.

Abb. 20: Wasserfilter ein- oder ausschrauben

Der Wasserfilter (40) wird mit der Einschraubhilfe (39) in das Gewinde (41)
am Boden des Wassertanks (1) eingeschraubt oder ausgeschraubt.
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Wasserfilter einsetzen

[@ Information

Legen Sie den Wasserfilter fiir einige Minuten in ein Gefa3 mit frischem
Leitungswasser, bevor Sie ihn einsetzen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.

w

»

Driicken Sie die Taste ,menu/ok” ldnger als 2 Sekunden.

» Das Men erscheint im Display.

Navigieren zum Men Pflege > Filter > Filter einsetzen.

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Start, und bestatigen Sie mit,menu/ok".
Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

» Die Wasserhdrte ist automatisch auf Weich eingestellt.

Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Wasserfilter wechseln

Wechseln Sie den Wasserfilter, wenn das Gerat Sie dazu auffordert.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.

w

»

Driicken Sie die Taste ,menu/ok” langer als 2 Sekunden.

» Das Menl erscheint im Display.

Navigieren Sie zum Men Pflege > Filter > Filter wechseln.

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Start, und bestatigen Sie mit,menu/ok".
Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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Wasserfilter entfernen

Der Wasserfilter sollte nicht tGiber einen langeren Zeitraum trockenstehen.
Wir empfehlen, den Wasserfilter bei langerem Nichtgebrauch in einem
Gefall mit Leitungswasser im Kiihlschrank aufzubewahren.

Entfernen Sie den Wasserfilter wie folgt:
Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Driicken Sie die Taste ,menu/ok” Ianger als 2 Sekunden.
» Das Meni erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Men(i Pflege > Filter > Filter entfernen.
Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Start, und bestatigen Sie mit, menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.
» Die Wasserharte ist automatisch auf die vorherige Einstellung zuriick-
gesetzt.

w

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

5. Stellen Sie gegebenenfalls die Wasserharte neu ein, (siehe Kapitel 8.8
Wasserhdrte einstellen auf Seite 41).




Stérungen

Stoérungen

Wenn die unten genannten MalBnahmen die Stérungen nicht beheben
oder andere, hier nicht aufgefiihrte Stérungen auftreten, wenden Sie sich
an unsere Hotline (Ortstarif).

Deutschland: +49 (0)571/ 861 900
Osterreich: +43 (0)810/ 100 500
Schweiz: +41 (0)62/ 388 98 48
Luxemburg: +32 (0)9/ 331 52 30

Storung

Ursache

MaBnahme

Kaffee lauft nur trop-
fenweise aus dem
Auslauf.

Mahlgrad zu fein.

= Mahlgrad grober einstellen (siehe
Kapitel 7.6 auf Seite 34).

Geréat verschmutzt.

= Briihgruppe reinigen (siehe Kapi-
tel 8.3 auf Seite 36).

= Reinigungsprogramm durchfiihren
(siehe Kapitel 8.6 auf Seite 39).

Gerat verkalkt.

= Gerat entkalken (siehe Kapitel 8.7
auf Seite 40).

Kaffee lauft nicht.

Wassertank nicht
gefllt oder nicht
richtig eingesetzt.

= Wassertank fiillen und auf richtigen
Sitz achten (siehe Kapitel 4.5 auf
Seite 18).

Briihgruppe ver-
stopft.

= Briihgruppe reinigen (siehe Kapi-
tel 8.3 auf Seite 36).

Anzeige Bohnen
fiillen im Display,
obwohl der Bohnen-
behdlter gefullt ist.

Kaffeebohnen fallen
nicht ins Mahlwerk.

= Eine Bezugstaste driicken.

= Leicht an den Bohnenbehalter
klopfen.

= Bohnenbehilter reinigen.

= Kaffeebohnen zu 6lig. Andere
Kaffeebohnen verwenden.

Lautes Gerausch des

Fremdkorper im

= Hotline kontaktieren.

Mahlwerks. Mahlwerk.
Briihgruppe lasst Griff fir die Verriege- = Priifen, ob der Griff fiir die Verriege-
sich nach Entnahme  lung der Brilhgruppe  lung korrekt eingerastet ist (siehe
nicht einsetzen. ist nicht in der richti- Kapitel 8.3 auf Seite 36).

gen Position.

Antrieb ist nicht
in der richtigen

= Taste ,Kaffeestarke”-Taste drii-
cken und halten. Zusatzlich die

Position. 4Ein/Aus”-Taste driicken. Das Gerat
fuhrt eine Initialisierung durch.
Tasten wieder loslassen.
Anzeige Systemfehler Softwarestorung. = Geréat aus- und wieder einschalten
im Display. (siehe Kapitel 4.1 auf Seite 14).

= Hotline kontaktieren.
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Gerat ausdampfen

Wir empfehlen, das Gerat bei langerem Nichtgebrauch, vor einem Transport
und bei Frostgefahr auszudampfen.

Beim Ausdampfen wird das Restwasser aus dem Gerét entfernt.
Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefal3 unter den Auslauf.
2. Driicken Sie die Taste ,menu/ok” langer als 2 Sekunden.
» Das Meni erscheint im Display.
3. Navigieren Sie zum Meni System > Ausdampfen.
4, Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Start, und bestatigen Sie mit,menu/ok”.
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

» Das Gerat schaltet sich aus.

Gerat transportieren

ACHTUNG

Gefrierendes Restwasser kann zu Schaden am Gerit fiihren.
= Vermeiden Sie, dass das Gerat Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt wird.

[@ Information

Transportieren Sie das Gerat in der Originalverpackung. Damit vermeiden
Sie Transportschaden.

Bevor Sie das Gerat transportieren, fiihren Sie folgende Tatigkeiten aus:

1. Dampfen Sie das Gerat aus (siehe Kapitel 10.1 Gerdt ausdampfen auf
Seite 46).

Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehalter.

Entleeren Sie den Wassertank.

Entleeren Sie den Bohnenbehilter.

Reinigen Sie das Gerét (siehe Kapitel 8.1 Allgemeine Reinigung auf

Seite 35).

Befestigen Sie lose Teile (Tassenblech usw.) mit geeignetem Klebeband.
Verpacken Sie das Gerét.

vk wnN
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B

11

Gerat entsorgen

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Gerate unterliegen der Europai-
schen Richtlinie 2002/96/EG fiir WEEE (Waste Electrical and Electronic

Equipment).

Elektrogerate gehdren nicht in den Hausmiill.
= Entsorgen Sie das Gerdat umweltgerecht Giber geeignete Sammelsysteme.

Technische Daten

Technische Daten

Betriebsspannung

220V bis 240V, 50 Hz

Leistungsaufnahme

maximal 1450 W

Pumpendruck statisch maximal 15 bar
Mafe
Breite 253 mm
Hohe 390 mm
Tiefe 380 mm
Fassungsvermdgen
Bohnenbehalter 1259
Wassertank 1,21
Menge eines Getranke- 25 ml bis 220 ml
bezugs
Gewicht (leer) 8,5 kg

Umgebungsbedingungen
Temperatur
Relative Luftfeuchtigkeit

10 °C bis 32 °C
30 % bis 80 % (nicht kondensierend)

Wasserhartebereich °d °e °f

Weich 0 bis 10 0 bis 13 0 bis 18

Mittel 10 bis 15 13 bis 19 18 bis 27

Hart 15 bis 20 19 bis 25 27 bis 36

Sehr hart >20 >25 >36

Werkseinstellungen

Espresso Getrdnkemenge 40 ml
Kaffeestarke Stark
Briihtemperatur Normal
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Werkseinstellungen

Café Créme Getrankemenge 120 ml
Kaffeestérke Stark
Briihtemperatur Normal
Cappuccino Getrankemenge 130 ml
Kaffeestarke Sta