SIEMENS

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Siemens

Modellkennung: ET645HN17E

Art der Kochmulde: Elektro

Anzahl der Kochzonen und Kochflachen: 4

Energieverbrauch der Kochmulde: 188,9 Wh/kg

BIC
AID

A B C D
Heiztechnik Btrahlungs-Btrahlungs-ptrahlungs-trahlungs-
Heizung | Heizung | Heizung | Heizung
Abmessungen:
Kochzonendurchmesser in cm oder 18,0 17,0 14,5 21,0
Kochflachenlange und -breite in cm
Energieverbrauch je Kochzone oder 188.8 186.7 190,2 190.0

Kochflache in Wh/kg

Angaben gemass EN 60350-2

Jan 7, 2019

SEG Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Miinchen, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com
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touchControl reStart Geratebreite sicherung

Kinder-

HZ392617 Zwischenboden 60cm Touch
HZ390090 Wok-Set 3-teilig
HZ390042 4-er Set best aus 3 Tépfe + 1 Pfanne

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

v Dank touchControl-Bedienung werden die Kochzonen durch
leichtes Antippen mit dem Finger aktiviert und gesteuert.

v Platz auch fiir groBe Pfannen, Tépfe und Brater dank 21 cm
Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Braterzone.

v Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen
ungewolltes Einschalten gesperrt.

Technische Daten

Geratetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kénnen : 4
NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 48 x 560-560 x 490-500
Geratebreite (mm) : 583

Abmessungen des Gerdtes (mm) : 48 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerdtes (mm) : 100 x 750 x 590
Nettogewicht (kg) : 7,760

Bruttogewicht (kg) : 9,0

Restwdrmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflichenmaterial : Glaskeramik

Oberflachenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE

Abgedichtete Herdplatte : Nein

Leistung der Kochzone (kW) : 2

Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.8 ; 2.6

Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.2

Elektroanschlusswert (W) : 7500

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

Geratefarbe : Schwarz

Energiequelle : Elektro

Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE

Steckerart : ohne Stecker

AusschnittsmaBe : x x

Abmessungen des Gerdtes (in) : + x x

Abmessungen des verpackten Gerdtes (in) : 3.93 x 23.22 x 29.52
Nettogewicht (lbs) : 17

Bruttogewicht (Ibs) : 19

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kénnen : 4
NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 48 x 560-560 x 490-500
Abmessungen des Gerdtes (mm) : 48 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerates (mm) : 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg) : 7,760
Bruttogewicht (kg) : 9,0
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Ausstattung

Design:
e Flachrahmen-Design

Komfort:

® 4 highSpeed-Kochzonen, davon
e 1 Brdterzone

e 1 Zweikreis-Zone

o touchControl Bedienung

e 17 Leistungs-Stufen
 Digitaldisplay

Umwelt+Sicherheit:

o 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
e Kindersicherung

e Sicherheitsabschaltung

e reStart Funktion

o Betriebsanzeigelampe

e Hauptschalter

Profi-Ausstattung:
Schnelligkeit:

MaBe:
e min. Arbeitsplattenstarke: 20 mm

Zubehor:
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MaBzeichnungen

Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe

*** Mit untergebautem Backofen 20
ggf. mehr; siehe MaRanforderungen

des Backofens e [ e
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