
Models:

      HF-220WAA

      HF-220SAA

      HF-220FAA

      HF-228WAA

      HF-228SAA

      HF-228FAA

      HF-220WSAA

      HF-220SSAA

      HF-220FSAA

      HF-255WAA

      HF-255SAA

      HF-255FAA

      HF-255WSAA

      HF-255SSAA

      HF-255FSAA

 

      H2F-220WAA

      H2F-220SAA

      H2F-220FAA

      H2F-220RAA

      H2F-220BAA

      H2F-220WSAA

      H2F-220FSAA

      H2F-220SSAA

      H2F-320WSAA

      H2F-320FSAA

      H2F-320SSAA

      H2F-255WSAA

      H2F-255FSAA

      H2F-255SSAA

      H2F-355WSAA

      H2F-355FSAA

      H2F-228WAA

      H2F-228SAA

      H2F-228FAA

      H2F-228RAA

      H2F-228BAA

      H2F-320WAA

      H2F-320SAA

      H2F-320FAA

      H2F-320RAA

      H2F-320BAA

      H2F-255WAA

      H2F-255FAA

      H2F-255SAA

      H2F-355WAA

      H2F-355FAA

      H2F-355SAA







kundendienst oder ahnlich qualifizierten Fachleuten gewechselt werden,um eine mogliche Gefahrdung
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Deckel

Pizzafach

Kalender f r

tiefgefrorene

Lebensmittel

Eisw rfelbereiter

(optional)

Schubladen

Superstore-

Schubladen

Kleine Schublade

Einstellf e

(Transportgriffe auf der Vorderseite, Transportrollen auf der R ckseite)
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(Diagramm     )

( & ).
(Graphische Darstellung in der Anweisung Broschüre 

Letztseite.)

1.1

Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die 

Schutzabdeckung auf der rechten Seite abzubauen. 

Trennen Sie anschließend den Anschluss, der mit der 

Oberseite des Scharniers verbunden ist.

1.2

Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um 

die Scharnierschrauben zu lösen. Entfernen Sie das 

obere Scharnier.

1.3

Bewegen Sie das Türelement nach oben, um es zu 

entfernen.

 2.1

Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die 

kleine Abdeckung auf der linken Gehäuseseite zu 

zerlegen. Installieren Sie dies in der Vertiefung auf der 

rechten Gehäuseseite.

2.2

Entfernen Sie die Abdeckplatte an der Gehäusevorder-

seite und ziehen Sie anschließend den Signaldraht zur 

linken Gehäuseseite.

2.3

Setzen Sie den Signaldraht in die Nut der vorderen 

Abdeckplatte und befestigen Sie sie mit der vorderen 

Abdeckplatte.

 3.1

Demontieren Sie die Scharnierwellenhülle auf der 

rechten Seite und die Abdeckung auf der linken Seite 

der Tür.

3.2

Setzen Sie den Signaldraht auf der rechten Seite der Tür 

in die Nut der Zierleiste ein und schließen Sie die 

Abdeckung.

3.3

Ziehen Sie den Signaldraht aus der Nut in der linken 

Seite der Tür und setzen Sie ihn in die Scharnierwellen-

hülle ein. Setzen Sie ihn danach in die Zierleiste ein.

 4.1

Entfernen Sie das Querstück des Metallzapfens auf der 

rechten Seite des Türelements und installieren Sie es 

anschließend auf der entsprechenden Position auf der 

linken Seite des Türelements.

  4.2

Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um 

das untere Scharnier zu entfernen.

6.1

Installieren Sie das Türelement auf der Welle der Einsatz-

baugruppe.

 7.1

Nehmen Sie das zusätzliche Scharnier und die Scharnier-

abdeckung aus dem Gefrierschrankeinschub und legen 

Sie das ausgebaute Scharnier und die ausgebaute 

Scharnierabdeckung in einen Beutel und legen Sie 

diesen auf die Seite.

7.2

Setzen Sie das Scharnier in die Einbuchtung auf der 

linken Seite des Türelements ein. Verwenden Sie 

anschließend die Schrauben, um das Scharnier zu 

befestigen und erden Sie diese, indem Sie unter den 

Schrauben Beilagscheiben verwenden.

7.3

Verbinden Sie die Anschlüsse am Schrank mit den 

Anschlüssen am Türelement und befestigen Sie 

anschließend die Schutzabdeckung.

1

2

3

4

5

6

7



(Diagramm.1&2) (Diagramm.3)

(Diagramm     )
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FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM URSACHE LÖSUNG

Schlechte Gerüche im Gefrierschrank

Der Innenbereich des 
Gefrierschranks ist 
verschmutzt.

Der Innenbereich des 
Gefrierschranks muss gereinigt
werden.

 Es werden stark riechende
Lebensmittel im 
Gefrierschrank aufbewahrt.

Reinigen Sie den Innenraum des Gefrierschranks.
(S. Abtauen und Reinigen)

 Prüfen Sie, ob die Lebensmittel verdorben sind.
Nehmen Sie verdorbene oder stark riechende
Lebensmittel aus dem Gefrierschrank.

Wenn Sie

Pieptöne hören,

ist die Gefrierschranktür

 Die Temperatur im 
Gefrierschrank ist zu hoch.
 Möglicherweise sind einige 
Teile defekt.

Schließen Sie die Tür oder schalten Sie den Alarm
manuell ab.

 Der Alarm wird normalerweise bei der 
Erstinbetriebnahme oder dem erstmaligen 
Einfrieren von Lebensmitteln ausgelöst. Sie 
können ihn manuell abschalten.
 Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Ungewöhnliche
Geräusche

Der Gefrierschrank
steht nicht gerade.

 Der Gefrierschrank berührt
umstehende Gegenstände.

Richten Sie den Gefrierschrank mithilfe der
Einstellfüße aus.

 Entfernen Sie umstehende Gegenstände.

Leises Geräusch,

Wasser

Das ist das Geräusch des 
Kühlsystems.

Normal.

Erwärmung des 
Schranks

Das Kühlsystem arbeitet.
Dies verhindert Kondensation und ist normal.

Typenschild

Das Typenschild enthält wichtige Informationen zum Gerät und darf nicht manipuliert oder 
entfernt werden.
Fassungsvermögen und Stromverbrauch laut Typenschild unterliegen den geltenden Standards.

des Produktes.
Dieses Gerät bitte bei einer Zimmertemperatur wie unten dargestellt verwenden

SN + 10°C~+32°C

+ 16°C~+32°C

+ 16°C~+38°C

+ 16°C~+43°C

N

ST

T


