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Für Full-HD- und 4K-UHD-Videoaufnahmen in Kinoqualität
Kingstons Canvas Select Plus SD Karte wurde für außergewöhnliche Leistung, 

Geschwindigkeit und Langlebigkeit bei hohen Workloads wie z. B. dem 

Übertragen und Entwickeln von hochauflösenden Fotos oder dem Aufnehmen 

und Bearbeiten von Full-HD-Videos entwickelt. Sie erreicht Geschwindigkeiten 

gemäß Klasse 10 UHS-I von bis zu 100MB/s1 für einfaches Speichern und schnelles 

Übertragen zusammen mit einer hochentwickelten UHS-I-Schnittstelle, die 

Full-HD- und 4K-Ultra-HD-Videos in Kinoqualität aufnehmen kann. Die Canvas 

Select Plus SD Karte wurde für die rauesten Umgebungen und Bedingungen 

konzipiert, damit Sie sie überallhin mitnehmen können und dabei sicher sind, 

dass Ihre Dateien, Fotos und Videos geschützt sind. Verfügbar in verschiedenen 

Speicherkapazitäten bis 512GB2 und mit einer lebenslangen Garantie. 

Mehr >>

 › Geschwindigkeiten gemäß 

Klasse 10 UHS-I mit bis 

zu 100MB/s1

 › Fotos und Videos in 

Full-HD (1080p) und 

4K UHD aufnehmen

 › Speicherkapazitäten 

bis zu 512GB2

 › Langlebig

 › Lebenslange Garantie
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Höhere Geschwindigkeiten — UHS-I Klasse 10 
Geschwindigkeiten bis 100MB/s.1

In Full-HD (1080p) und 4K UHD Aufnehmen — Durch 
die hochentwickelte UHS-I-Schnittstelle ist die Karte ideal 
für eine Full-HD-Auflösung (1080p) wie im Kino.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE

Verschiedene Speicherkapazitäten — Bis zu 512GB2 zum 
Speichern all Ihrer wichtigen Fotos und Videos.

Langlebig — Die Karte wurde ausgiebig getestet und ist 
wasserdicht3, beständig gegen extreme Temperaturen,  
stoß- und vibrationsfest, und röntgensicher.3

Kapazitäten2 
32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Leistung1  
100MB/s Lesen, UHS-I Geschwindigkeitsklasse, U1, V10 (32GB–64GB) 
100/85MB/s Lesen/Schreiben, UHS-I Geschwindigkeitsklasse, U3,  
V30 (128GB–512GB)

Abmessungen
24mm x 32mm x 2,1mm

Format 
FAT32 (32GB), exFAT (64GB–512GB)

Betriebstemperatur
-25°C bis 85°C

Lagertemperatur
-40°C bis 85°C

Spannung 
3,3V

Garantie & Support
Lebenslang

MKD-406.2

1. Die Geschwindigkeit kann je nach Host- und Gerätekonfiguration unterschiedlich sein.

2. Ein Teil der angegebenen Kapazität auf einem Flashspeicher wird für die Formatierung und andere 
Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Daher ist die tatsächlich 
verfügbare Speicherkapazität etwas niedriger als auf den Produkten angegeben. Weitere Informationen 
finden Sie im Flash Memory Guide von Kingston Technology unter kingston.com/flashguide.

3. IEC/EN 60529 IPX7-zertifiziert, schützt bis zu 30 Minuten lang und in einer Tiefe von max. 1 Meter gegen das 
Eindringen von Wasser. Widersteht Temperaturschwankungen von -25 °C bis 85 °C. Gemäß der Testmethode 
MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 nach Militärstandard. Geschützt gegen Röntgenstrahlen gemäß der 
Norm ISO7816-1.
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