
Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Siemens

Modellkennung: ET375FFP1E

Art der Kochmulde: Elektro

Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 2

Energieverbrauch der Kochmulde: 192 Wh/kg

A B C D E F

Heiztechnik Strahlungs-
Heizung

Strahlungs-
Heizung

Abmessungen:
Kochzonendurchmesser in cm oder
Kochflächenlänge und -breite in cm

18,0 14,5

Energieverbrauch je Kochzone oder
Kochfläche in Wh/kg 193,7 190,2

Angaben gemäss EN 60350-2

Dec 5, 2019
SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com
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iQ300, Domino-Kochfeld, Elektro, 30
cm
ET375FFP1E

Sonderzubehör

HZ394301 Verbindungsleiste
HZ390090 Wok-Set 3-teilig

Die moderne Domino Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude
am Kochen und mehr Komfort beim Saubermachen.

✓ Die 30 cm breite Kochstelle zur perfekten Kombination mit
weiteren Domino- oder Facetten-Design-Kochstellen.

✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes
Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem
Finger gesteuert.

✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten
Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform : CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 38 x x
Gerätebreite (mm) : 302
Abmessungen des Gerätes (mm) : 38 x 302 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 120 x 375 x 590
Nettogewicht (kg) : 4,797
Bruttogewicht (kg) : 5,5
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe : Alu, gebürstet
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) : 100
Elektroanschlusswert (W) : 3500
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
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Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iQ300, Domino-Kochfeld, Elektro, 30
cm
ET375FFP1E

Ausstattung

Design:
● Facetten-Design
● Kombinierbar mit autarken Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-

Design

Komfort:
● 2 highSpeed-Kochzonen, davon
● 1 Zweikreis-Zone
● touchSlider Bedienung
● 17 Leistungs-Stufen
● Digitaldisplay
● Timer
● Wecker
● Count-up Timer
● Wischschutzfunktion
● reStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:
● Hauptschalter
● Betriebsanzeigelampe
● 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
● Kindersicherung
● Sicherheitsabschaltung
● Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit:
● PowerBoost-Funktion

Maße:
● min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
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iQ300, Domino-Kochfeld, Elektro, 30
cm
ET375FFP1E

Maßzeichnungen
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Maßzeichnungen
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