
DS Protect Clip DS Protect Clip 
Halterung für DS Protect [basic] und DS Protect AL

[basic][basic]

VerfügbarkeitVerfügbarkeit
Anz. je Palette 3000

VPEVPE 50 Stück50 Stück

Gebinde-Typ Karton

Gebinde-Schlüssel 01

Art.-Nr.Art.-Nr.

0816 ◼

VerbrauchVerbrauch Ca. 4 St./m

AnwendungsbereicheAnwendungsbereiche Befestigung und Montagehilfe für DS Protect [basic]■
Halterung von DS Protect AL■

EigenschaftenEigenschaften Flexibel■

ZertifikateZertifikate Verarbeitungsanleitung DS Protect Clip [basic]Verarbeitungsanleitung DS Protect Clip [basic]

MöglicheMögliche
SystemprodukteSystemprodukte

DS Protect DS Protect  (0815) (0815) [basic][basic]

DS Protect AL DS Protect AL (0819)(0819)

VerarbeitungVerarbeitung Siehe Verarbeitungsanleitung.

HinweiseHinweise Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.

Lagerung / HaltbarkeitLagerung / Haltbarkeit Vor direktem Sonnenlicht geschützt unbegrenzt haltbar.

Technisches MerkblattTechnisches Merkblatt
Produktnummer 0816
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Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/
Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte
ermittelt wurden, und daher grundsätzlich
unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine
Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte
sowie informieren über deren Anwendung und
Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der
Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der
verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß
nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit
empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder
Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen.
Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigen-
schaften der Produkte für einen vertraglich bestimm-
ten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische
Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach
bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen
Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige
Technische Merkblatt.
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