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Step 1:

G

2.Fix the Angle Iron(14)  To the headboard(1)
With Bolts (B)  by using hex wrench (G).
(2.Fixieren Sie das Winkeleisen(14) am
Kopfteil(1) Mit Schrauben (B) mit
Sechskantschlüssel (G).)

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation.If you
have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

Step 2:

 x 3
I

G
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 x 4
B

1.Fix the Board (16)  To the headboard(1) With
Bolts (A)  by using hex wrench (F).
(1.Fixieren Sie das Board (18) am Kopfteil(1) Mit
Schrauben (A) mit Sechskantschlüssel (F).)

F

1

17

I

Fix the Rear panel (17)  To the headboard(1) With Bolts (I)  by using hex wrench (G).
(Befestigen Sie die Rückwand (17) am Kopfteil(1) Mit Schrauben (I) mit
Sechskantschlüssel (G).)



 x 4
N

Step 3:

G

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation.If you
have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

 x 2
C

Step 4:

F

G

 x 2
D C

D

Fix the Front and back support Leg (6) to Middle
Iron Pipe (5) the  Bolts (C) using hex wrench (G).

(Befestigung des vorderen und hinteren
Stützbeins (6) am mittleren Eisenrohr (5)
Schrauben (C) mit Sechskantschlüssel (G).)

Fix the Centre Support Leg (8) to Middle Iron Pipe (5)
the  Bolts (D) using Allen key (F)

(Fixieren Sie das mittlere Stützbein (8) am mittleren
Eisenrohr (5) Schrauben (D) mit Inbusschlüssel (F)

G
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F

Fix the Angle Iron(14)  To the Head board leg left(4)/Head board leg Right(15) With Bolts
(B)  by using hex wrench (G).
(Fixieren Sie das Winkeleisen(14) am Kopfplattenbein links(4)/Kopfplattenbein rechts(15)
mit Schrauben (B) mit Sechskantschlüssel (G).)



Step 5:

 x 4
B

G

Fix the Side Rails (3) to the  Footboard (2)
 bolts (B) and bolts (C) using hex wrench (G).
(Befestigung der Seitenschienen (3) am Fußbrett (2)
Schrauben (B) und Schrauben (C) mit Sechskantschlüssel
(G).)

Step 6:

 x 4
B

G
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 x 4

C

B

B

5

Fix the Middle Iron Pipe (5)  To the Footboard(2) With
Bolts (B)  by using hex wrench (G).
(Fixieren Sie das mittlere Eisenrohr (5) an der
Fußplatte(2) mit Schrauben (B) mit Sechskantschlüssel
(G).)

G
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Step 7:

G

Step 8:

 x 8
A

F
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 x 4
C 1.Fix the Footboard(2)

To the Head board leg
left(4)/Head board leg
Right(15) With Bolts (B)
by using hex wrench (G).
(1.Fixieren Sie das
Footboard(2) am Head
Board Bein links(4)/Head
Board Bein Rechts(15)
mit Schrauben (B) mit
Sechskantschlüssel (G).)

O

19

16

O

O

H

H

2.Fix the USB power supply(19)
To the Board(16) With Bolts (H)
by using Screwdriver (O).
(2.Befestigen Sie das
USB-Netzteil(19) an der
Platine(16) mit Schrauben (H)
mit Schraubendreher (O).)

12

12 12

A

F 12

3

1.Fix the Side plate(12)
To the Side Rails (3)With
Bolts (A)  by using hex
wrench (F).
(1.Fixieren Sie die
Seitenplatte(12) an den
Seitenschienen (3)Mit
Schrauben (A) mit
Sechskantschlüssel (F).)

J

2.Fix the USB Plastic (J)
to the
 USB power supply(19).
(2.Fix den USB
Kunststoff (J) an die
USB Netzteil(19).)

 x 4

E



F

Fix the Slats(7) to Side Rails (3) to Middle Iron Pipe (5)
the Bolts (A) using hex wrench (F) .
(Fixieren Sie die Lamellen(7) auf Seitenschienen (3) auf
Mitteleisenrohr (5) die Bolzen (A) mit
Sechskantschlüssel (F) .)

 x 6
A

Step 9:

F
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 x 16

K

Step 11:

Fix the wheel (K) to the
Iron basket (9)/ Iron
basket (13).
(Fixieren Sie das Rad (K) am
Eisenkorb (9) /Eisen Korb (13).)
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9

L

Step 10:

Fix the Clasp Plastic (L) to the
Iron basket (9) / Iron
basket (13).
(Fixieren Sie die Spange
Kunststoff (L)an der
Eisenkorb (9) /Eisen
Korb (13).)

&13

9 &13
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F

F

F

 x 8
D

Use a hex wrench (F) to fix the
Iron basket (9)  to the Iron basket plate
(10) and  with bolts (D). (Verwenden Sie einen

Sechskantschlüssel (F),
um dieEisenkorb (9)
zur Eisenkorbplatte
(10) und mit Schrauben (D).)

Step 12:

D

F

F

F

 x 8
D

Use a hex wrench (F) to fix the
Iron basket (13)  to the Iron basket plate

(11) and  with bolts (D). (Verwenden Sie einen
Sechskantschlüssel (F),
um dieEisenkorb (13)
zur Eisenkorbplatte
(11) und mit Schrauben (D).)

Step 13:
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1/2

D
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F

Step 15:
Use a hex wrench (F)
to fix the
Iron basket plate(11)
bolts (D)1/2.
(Verwenden Sie einen
Sechskantschlüssel
(F), um die
Eisenkorbplatte(11)
Schrauben (D)1/2.)

Use a hex wrench (F) to fix the Sheet iron(M)  to the Iron
basket plate (11)and  with bolts (B).
(Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel (F), um die
Blech auf die Eisenkorbplatte(11) und mit Schrauben (D).)

F

 x 4
D

1/2

D

10

9

F

Step 14:
Use a hex wrench (F)
to fix the
Iron basket plate(10)
bolts (D)1/2.
(Verwenden Sie einen
Sechskantschlüssel
(F), um die
Eisenkorbplatte(10)
Schrauben (D)1/2.)

Use a hex wrench (F) to fix the Sheet iron (M)  to the Iron
basket plate (10)and  with bolts (D).
(Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel (F), um die
Blech auf die Eisenkorbplatte(10) und mit Schrauben (D).)

F

 x 4
D



Step 16:

Step 17:
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After assembly, push Iron basket(9)/ push Iron
basket(13) into the bed and operate according
to the diagram.
(Nach der Montage schieben Sie Eisenkorb(9)/
Eisenkorb(13) in das Bett und arbeiten nach
dem Diagramm.)

Fix the USB power
supply(19)  To the
Power transformer(18).
(Befestigen Sie das
USB-Netzteil(19) am
Leistungstransformator(18).)

9

9

13

13


