
Produktinformation

TD0101FJ

Schlagschrauber 100 Nm

EAN: 0088381670661

Leistungsaufnahme 230 Watt

Leerlaufdrehzahl 0-3.600 min-1

Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min-1

Drehmoment hart 100 Nm

Werkzeugaufnahme 1/4"

Standardschrauben M5 - M14

Hochfeste Schrauben M5 - M10

Maschinenschrauben M4 - M8

Maße (LxBxH) mm 184x67x192

Gewicht 1,0 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
PH Bit 2x50 784244-7
MAKPAC Gr.1 821549-5

● Besonders handlicher Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant Werkzeugaufnahme
● Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß
● Mit Elektronik
● Rechts-/Linkslauf-Schalter
● Kohlebürsten von aussen wechselbar
● Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (LpA) 90 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 101 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast 7,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Stand: 21-9-2018
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang. www.makita.de


