


TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

Sensorgröße 1/1,3‘‘

Blende F2,6

35 mm äquivalente 
Brennweite

16 mm

Videoauflösung Video 
8K (16:9) : 7680 x 4320 @ 24 fps 
8K (2.35:1) : 7680 x 4320 @ 24 fps 
4K (4:3) : 4032 x 3024 @ 60/50/48/30/25/24 fps 
4K (16:9) : 3840 x 2160 @ 
120/100/60/50/48/30/25/24 fps 
2.7K (4:3) : 2688 x 2016 @ 60/50/48/30/25/24 fps 
2.7K (16:9) : 2688 x 1520 @ 
120/100/60/50/48/30/25/24 fps 
1440P (4:3) : 1920 x 1440 @ 60/50/48/30/25/24 
fps 
1080P (16:9) : 1920 x 1080 @ 240/200/120/100/60
/50/48/30/25/24 fps 
FreeFrame 
4K (4:3) : 4032 x 3024 @ 60/50/48/30/25/24 fps 
PureVideo 
4K (16:9) : 3840 x 2160 @ 30/25/24 fps 
2,7K (16:9) : 2688 x 1520 @ 30/25/24 fps  
1080P (16:9) : 1920 x 1080 @ 30/25/24 fps 
Zeitlupe 
4K (16:9) : 3840 x 2160 @ 120/100 fps 
2,7K (16:9) : 2688 x 1520 @ 120/100 fps 
1080P (16:9) : 1920 x 1080 @ 240/200/120/100 fps

Fotoauflösung 48 MP (8064 x 6048), 36 MP (8064 x 4536), 
12 MP (4032 x 3024), 9 MP (4032 x 2264)

Video- & Foto-
formate

Video: MP4
Foto: JPG, DNG RAW (Export per App/Studio)

Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac

Videomodi Video (mit internem Active HDR), FreeFrame 
Video, PureVideo, Zeitlupe, Starlapse, Zeitraffer, 
TimeShift, Vorab-Aufnahme, Loop-Aufnahme

Fotomodi Foto, HDR-Foto, Intervall, Fotoserie, Starlapse

Farbprofile Standard, Lebhaft, Flach

Videokodierung H.265 & H.264

Max. Video-Bitrate 170 MBit/s

Belichtungswert ±4EV

ISO-Bereich 100-6400

Verschlusszeit Foto: 1/8000 - 120 s 
Video: 1/8000 - max. fps der Videoaufnahme

Weißabgleich Auto, 2000 - 10000 K

Audiomodi Windrauschreduzierung, Stereo, Direktionale Ver-
stärkung

Audioformate 48 kHz, 16-Bit, AAC

Gewicht & Abmes-
sungen (BxHxT)

179,8 g; 71,9 x 52,15 x 38,5 mm

Speicher Kein integr. Speicher. Unterstützt microSD (max.  
1 TB) 

Mikrofone 3

Akku-Kapazität 1650 mAh

Wasserdicht Ohne Tauchgehäuse: 10 m; mit Tauchgehäuse: 60 
m

USB Typ-C

Gyro 6-Achsen-Gyro

Folgt in Kürze


