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A) DISPLAYS AND BUTTONS

24 Hour hand
Day hand

Button "A"
Day hand ;
Y 2 £ e dise
AN NS

24 Hour hand

24 Hour hand Date disc
(Dual time)

ENGLISH



B) SETTING THE DAY

I Pull the crown out to the 2nd Click Position.

2.Turn the crown clockwise to set the day.

3.After the day has been set, push the crown back to the Normal position.
#The day is changed during the period from 0AM to SAM.

C) SETTING THE DATE

| Pull the crown out to the Ist Click Position.

2.Turn the crown clockwise to set the date.

*If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on
the following day.

3.After the date has been set, push the crown back to the Normal position.



D) SETTING THE TIME

I Pull the crown out to the 2nd Click Position.
2.Turn the crown clockwise to set hour and minute hands.
3.After the time has been set, push the crown back to the Normal position.

E) SETTTING THE DUAL TIME

Press button "A" to set the dual time hand forward in units of 15 minutes.
Press button "B" to set the dual time hand back in units of 15 minutes.
*The dual time hand can be put rapidly by continuously pressing button

or "B".
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A) DISPLAY E TASTI
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B) IMPOSTAZIONI DEL GIORNO

|.Tirare la corona verso I'esterno sulla seconda posizione.

2. Girare la corona in senso orario per impostare il giorno.

3. Dopo che il giorno é stato impostato, spingere la corona sulla posizione normale.
*Il giorno & cambiato tra le 0:00 AM e le 5:00 AM.

C) IMPOSTAZIONI DELLA DATA

I.Tirare la corona verso P'esterno sulla prima posizione.
2. Girare la corona in senso orario per impostare la data.

*Se la data & impostata fra le 9:00PM e la 1:00AM, la data non cambia al giorno successivo.
3.Dopo che la data & stata impostata, spingere la corona sulla posizione normale.



D) IMPOSTAZIONI DELL’ORA

|.Tirare la corona verso I'esterno sulla seconda posizione.
2. Girare la corona in senso orario per impostare le lancette dell'ora e dei minuti.
3. Dopo che il giorno & stato impostato, spingere la corona sulla posizione normale.

E) PER IMPOSTARE L’ORA DUALE

Premere il tasto “A” per impostare la lancetta dell'ora duale in avanti a scatti di |5 min.
Premere il tasto “B” per impostare la lancetta dell’ora duale all'indietro a scatti di |5 min.
*La lancetta dell'ora duale pu avanzare velocemente premendo i tasti “A” o “B”.



A) ANZEIGE UND BEDIENTASTEN
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B) WOCHENTAG EINSTELLUNG

|. Ziehen Sie die Krone in die 2. Einrastposition.

2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Wochentag einzustellen.

3. Driicken Sie die Krone wieder in die Normalstellung zuriick, nachdem der Wochentag
korrekt eingestellt wurde.

* Die Wochentagumstellung erfolgt zwischen 0 Uhr (AM) und 5 Uhr (AM) nach Mitternacht.

C) DATUM EINSTELLUNG

|. Ziehen Sie die Krone in die |. Einrastposition heraus.

2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.

*Wenn das Datum zwischen 21 Uhr (PM) und | Uhr (AM) nach Mitternacht eingestellt wird,
dann kann es sein, dass die Datumseinstellung am nachsten Tag nicht korrekt ausgefiihrt wird.

3. Driicken Sie die Krone nach der Einstellung des Datums wieder in die Normalstellung zuriick.



D) ZEIT EINSTELLUNG

|. Ziehen Sie die Krone in die 2. Einrastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Gegenuhrzeigersinn, um die Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Driicken Sie nach der Einstellung der Zeit die Krone wieder in die Normalstellung zuriick.

E) DUALZEIT EINSTELLUNG

Betitigen Sie Taste “A”, um den Zeiger fiir die Dualzeit in |5-Minuten-Intervallen vorwarts einzustellen.
Betitigen Sie Taste “B”, um den Zeiger fiir die Dualzeit in 15-Minuten-Intervallen riickwarts elnzustellen.
*Der Zeiger fiir die Dualzeit kann schnell eingestellt werden, indem Sie die Tasten “A” oder

gedriicke halten.
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A) AFFICHAGE ET BOUTONS

Aiguille 24H Aiguille des jours Aiguille 24H
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Aiguille des jour:
de la semaine

Aiguille 24H Guichet des jours
(Deuxiéme fuseau horaire)



B) REGLAGE DU JOUR DE LA SEMAINE

|. Sortez la couronne jusqu'au deuxiéme clic.

2.Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le jour de la semaine.
3. Une fois le jour de la semaine réglé, rentrez la couronne a sa position normale.

*# Le jour de la semaine change entre 00HO00 et 05H00.

€) REGLAGE DU JOUR

1. Sortez la couronne jusquau premier clic.

2.Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le jour.

*Si le jour est réglé entre 2IHO00 et 01HOO environ, le jour peut ne pas changer le lendemain.
3. Une fois le jour réglé, rentrez la couronne a sa position normale.



D) REGLAGE DE ’HEURE

|.Sortez la couronne jusqu'au deuxiéme clic.
2.Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d’'une montre pour régler I'heure et les minutes.
3. Une fois I'heure réglée, rentrez la couronne a sa position normale.

E) REGLAGE DE ’HEURE DU DEUXIEME FUSEAU HORAIRE

Appuyez sur le bouton A pour avancer l'aiguille du deuxiéme fuseau horaire par intervalle de 15 minutes.
Appuyez sur le bouton B pour retarder laiguille du deuxiéme fuseau horaire par intervalle de 15 minutes.
* Accélérez le réglage de l'aiguille du deuxiéme fuseau horaire en maintenant enfoncé le bouton A ou B.




A) PANTALLA Y BOTONES

Aguja de 24 Hs.

Aguja de 24 Hs.

Aguja del Dia

Aguja del Dia

Aguja de 24 Hs. Disco de Fecha

(hora dual)



B) CONFIGURACION DEL DIA

|.Tire de la corona hacia la posicion del Segundo Clic.

2.Gire la corona en sentido horario para configurar el dia.

3. Una vez configurado el dia, empuije la corona nuevamente hacia la posicion Normal.
* El dia cambiara durante el periodo de 0AM a 5 AM

C) CONFIGURACION DE LA FECHA

|.Tire de la corona hacia la posicion del Primer Clic.

2.Gire la corona en sentido horario para configurar la fecha

*3Si la fecha es configurada entre las horas 9:00 PM y 1:00 AM, la fecha podria no cambiar al dia siguiente.
3. Una vez configurada la fecha, empuije la corona nuevamente hacia la posicion Normal.



D) CONFIGURACION DE LA HORA

|.Tire de la corona hacia la posicion del Segundo Clic.
2.Gire la corona en sentido horario para configurar las agujas de las horas y minutos.
3.Una vez configurada la hora, empuije la corona nuevamente hacia la posicion Normal.

E) CONFIGURACION DE LA HORA DUAL

Presione el botén “A” para configurar la aguja de la hora dual, avanzando en unidades de 15 minutos.
Presione el botén “B” para configurar la aguja de la hora dual, retrasando en unidades de 15 minutos.

* La aguja de hora dual puede ser ajustada rapidamente manteniendo presionado de forma continua los
botones “A” o “B’
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A) DISPLAYS E TECLAS

Ponteiro de 24 horas Ponteiro de 24 Horas

Ponteiro do dia

Tecla "A"
’Q Roda da

Ponteiro
do dia

Ponteiro de 24 Horas Roda da Data

(Hora Dual)
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B) AJUSTANDO O DIA

1. Puxe a coroa para fora para a segunda Posigio Clique

2. Gire a coroa no sentido horério para ajustar o dia.

3. Depois de ter ajustado o dia, coloque a coroa novamente na posi¢iao Normal.
* O dia muda de acordo com o periodo de 0 a.m.até 5 a.m.

C) AJUSTANDO A DATA

|. Puxa a coroa para fora para a Primeira Posicdo Clique.

2. Gire a coroa no sentido horério para ajustar a data.

*Se a data for ajustada entre as 9 p.m.e a | am.,a data pode nio mudar no dia seguinte.
3. Depois de ter ajustado a data, coloque a coroa novamente na posicao Normal.



D) AJUSTANDO A HORA

|. Puxe a coroa para fora para a segunda Posicio Clique.
2. Gire a corora no sentido horario para ajustar os ponteiros da hora e dos minutos.
3. Depois que a hora tenha sido ajustada, coloque a coroa novamente na posicao Normal.

E) AJUSTANDO A HORA DUAL
Pressione a tecla "A" para ajustar o ponteiro da hora dual para adiante em unidades de 15 minutos.

Pressione a tecla "B" para a justar o ponteiro da hora dual para atras em unidades de 15 minutos.
+ O ponteiro da hora dual pode ser mudado rapid: pressionada a tecla "A" ou "B".
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A) UMOEPBJIATbI M KHOMKN

24-yacoBas CTpenka
CTpenka ykasatena gHs

24-4yacoBas cTpenka

Khonka "A"

24-4yacoBan cTpenka OKOLWKO
(aBoitHOE BpemaA) yKasatens fatbl



B)YCTAHOBKA [1HA

1. BbITAHNTE rONOBKY 10 NONOXeEHNA BTOPOTO LijeNnyka.

2.TloBepHuTE rofIoBKy MO YacOBOI CTPENKE A YCTAHOBKY AHA.

3.0 OKOHYAHWM YCTAHOBKM [IHA BEPHNTE TOIOBKY B UCXOfJHOE MONIOKeEHME.
* CmeHa jHA NPONCXOAUT B NpoMexyTke mexay 00:00 n 05:00.

C) YCTAHOBKA [ATbI

|. BbiTAHUTE FONOBKY B NONOXEeHNe NepBoro wenyka.

2. ToBepHWTE rofIoBKY MO YacoBOII CTPE/IKE AN1A YCTaHOBKM AaTbl.

*Tpu ycTaHOBKe faTbl B NpomexyTke mexay 21:00 n 01:00 Ha cnepyiownit AeHb CMeHa
AaTbl MOXeT He I'IpOM30!:1TM.

3.To oKoHYaHWUK YCTaHOBKW AaTbl BEPHWUTE rONIOBKY B UCXOAHOE NONOXeHne.



D) YCTAHOBKA BPEMEHW

|. BLITAHWTE rONOBKY A0 MONOXEHNA BTOPOTO LWenyKa.
2.ToBepHuTe rofloBKy N0 YaCoBOW CTPesIKe ANA YCTaHOBKM YaCoBOIl U MUHYTHOI CTPENOK.
3.T10 OKOHYaHMM YCTaHOBKM BPeMeHI BEpPHUTE FONIOBKY B UCXO[HOE NOMOXeHe.

E) YCTAHOBKA [IBOVIHOTO BPEMEHM

Haxmurte kKHonKy "A" Ana nepesefeHnA CTPEKN ABONHOIO BPEMEHN Ha 15 MUHYT Brepea.
Haxmute kHonky "B" ansA nepesefeHnA CTPENKM ABOMHOTO BPEMEHU Ha 15 MUHYT Ha3aa.
*MepeBUKeHME CTPENKM ABOIHOTO BPEMEHM MOXHO YCKOPUTH HENPEPbIBHBIM HaXKaTem KHOMOK




water resistance level

without any
water resistant
marking
3ATM/ 30m
5ATM / 50m

10 ATM / 100m

20 ATM / 200m

* Always set the crown in the normal position /
Tighten screw-lock crown completely.

+ Riposizionare sempre la corona in posisizione
normale / Stringere completamente la corona a vite

- Die Krone nach Handhabungen immer auf die
Normalposition  zuriickdriicken und niemals unter
Wasser herausziehen. Schraubkronen: nach jeder
Handhabung  die  Krone unbedingt  wieder
festschrauben.

+ La couronne doit toujours étre en position normale
1 Serrer a fond la vis de blocage de la couronne

+ Coloque la corona en su posicion habitual / Apriete
por completo el cierre de la corona

+ Sempre ajuste a coroa na posicio normal / Aperte a
rosca da coroa completamente.
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* Bceraa Bo3spaluaiiTe 3aBOAHYIO FOAOBKY B MCXOAHOE

noAoKeHMe. | 3aTATMBaiiTe BUHTOBOW CTOMOP AG
yropa.




*When the watch is underwater or wet, never use the pushers/ bezels, or set the time. Watch cases and
metal bracelets should be rinsed throughly in fresh water after being in salt water.

+ Non utilizzare mai pulsanti/ corone né impostare l'ora quando I'orologio & sot'acqua a bagnato. Si
consiglia di sciacquare con acqua di rubinetto cassa e bracciale dell'orologio nel caso in cui siano stati
immersi in acqua salata

« Betitigen Sie niemals die Druckknpfe/ Einstellringe und stellen Sie niemals die Zeit ein, wenn sich die
Uhr unter Wasser befindet oder naB ist. Uhrengehiuse und Metallambinder sollten, nachdem sie
Salzwasser ausgesetzt waren, griindlich abgespillt werden.

* Quand la montre est sous I'eau ou qu’elle est mouillée, n'actionnez jamais les boutons ou la couronne, ne
réglez pas I'heure. Il est recommandé de rincer abondamment la montre a I'eau courante si les boitiers et
les bracelets métalliques ont été au contact de I'eau de mer.

+ Cuando el reloj esté bajo el agua o se encuentre mojado, nunca oprima los botones ni ajuste la hora. Los
relojes y brazaletes de metal deberan enjuagarse con abundante agua del grifo después de usarse en agua
salada.

* Quando o relégio estiver submergido ou molhado, nunca utilize os puxadores / biséis, nem ajuste a hora.
As caixas dos reldgios e as correias de metal devem ser enxaguadas completamente em agua doce depois
de terem estado em agua salgada.
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* ECAM Yachl HaXOASTCSA B BOAE MAW B MOKPOM COCTORHMM, HUKOTAQ HE HaXMMaiiTe Ha KHOMKM, He BpaliaiiTe
6esens  He yCTanaBABaiiTE Bpems. [OCAE HCTIOAbIOBAHIA HCOB B COAGHOIH BOAE 4ACOBYIO Kamepy
METAANNHECKUT GPACAET HEOBXOANMO MPOMBITH NPECHOM BOAOH.
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1- 2: Pull crown stopper sideways off the crown.
3- 4: Push crown inside to activate the watch
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