
Vlog-Kamera ZV-E10L
NEU

Die Sony Alpha ZV-E10 inkl. SELP1650 eignet sich perfekt für Vlogging und Content
Creation. Sie bietet professionelle Bildqualität mit dem Exmor CMOS APS-C-Sensor (24,2
Megapixeln effektiv), schwenkbarer Bildschirm, 4K-Video und Echtzeit-Augen-Autofokus

Besonderheiten und Nutzen:
- Schnelle und intuitive Bedienung mit einem berührungsempfindlichen, schwenkbaren Bildschirm, eine Belichtungsautomatik, die Gesichter automatisch
erfasst und diese immer gut ausleuchtet sowie einen Bokeh-Schalter mit dem sich das Hintergrund-Bokeh ein- oder ausschalten lässt.  - Der große (24.3 MP
APS-C Typ)-Sensor dieser Kompakten Systemkamera ermöglicht herausragende 4K- (bis zu 30p) und Full-HD-Zeitlupenaufnahmen (bis zu 120P).  - Behalten
Sie den Fokus während der Aufnahme in 4K mit dem Echtzeit-Augen-Autofokus-System.  - Für Produktbewertungen, aktivieren Sie den Product
Showcase-Modus, der den Fokus selbst bei schnellen Wechseln sofort auf das Motiv richtet, das Sie vorstellen möchten.  - Verwenden Sie die ZV-E10 als
Live-Streaming-Kameragerät auf jeder Plattform mit hervorragender Bild- und Tonqualität. - Mit mehr als 60 kompatiblen Sony Objektiven, die für diese
Vlog-Kamera erhältlich sind

Pressesperrfrist bis 27.07.2021
Bokeh-Schalter mit dem sich das Hintergrund-Bokeh ein- oder
ausschalten lässt

Product Showcase-Modus, der den Fokus selbst bei schnellen
Wechseln sofort auf das Motiv richtet, das Sie vorstellen
möchten

Soft Skin Effect für weiche und natürliche Wiedergabe von
Hauttönen und optimale Gesichtsausleuchtung

Belichtungsautomatik: automatische Erfassung und perfekte
Ausleuchtung von Gesichter

Direktionales 3-Kapsel-Mikrofon, Windschutz sowie
Mikrofoneingang für externe Mikrofone

Seitlich klappbares 3,0" (7,5cm) Xtra Fine Selfie-Touchdisplay
mit 921.600 Punkten

Hybrid AF mit je 425 Phasen-AF und Kontrast-AF Punkten / 
Serienbilder: 11 Bilder/Sek. inkl. Autofokus

Real-Time Tracking (Foto) / Augen-AF für Mensch/Tier (im
Videomodus nur für Menschen) / Peaking Funktion

APS-C (23.5 x 15.6 mm), Exmor CMOS sensor

Interne 4K Videofunktion (XAVC S - max. 100Mbit/s): 30p,24p
 / Full HD (XAVC S / AVCHD) (120p/60p/30p/24p)

Verschlusszeit (mit elektr. Verschluss): 30s - 1/4000s, Bulb

Erweiterte Videofunktionen: S-Log2/S-Log3-Gamma,
Bildprofile, Marker Display Timecode/User Bit*,
Tonaufnahmepegel kontrollierbar, Windgeräuschreduzierung

Verwacklungsschutz durch Intelligentem Aktiv-Modus (Video)
und Optischer Steady Short mit SELP1650 (Foto)

Hohe Empfindlichkeit: ISO100 – 6400 (AUTO), ISO100 -
32000 (Foto), ISO100 - 32000 (Video)

Externer Speicher: MS Duo / PRO Duo / PRO Duo (High
Speed) / PRO-HG Duo + SD / SDHC / SDXC Memory Card

Anschlüsse: USB Type-C® Terminal (Ladefunktion /
Dauerstromlösung) / Mikro HDMI / Mikrofonanschluss / WiFi  /
Bluetooth

Im Lieferumfang: SELP1650, Akku NP-FW50, USB-C Kabel,
Windschutz mit Adapter und Kurzanleitung

Abmessungen & Gewicht: 115.2x64.2x44.8 mm / 343 g (inkl.
Akku und Speicherkarte, exklusive SELP1650)

Stamina: FOTO ca. 440 Aufnahmen mit einer Akkuladung
(CIPA) | VIDEO ca. 80min (LCD) (CIPA)

Material-Nr.: ZVE10LBDI.EU
EAN-Code.: 5013493418301
Farbe: Schwarz
Verfügbar ab: August 2021

Vorgängermodell:
Nächsthöheres Modell:
EK-Stückpreis
Unverbindliche Preisempfehlung:

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 26.07.2021. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.


