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EAN:

Elektrische Werkzeuge                                                                                                                                                                                                                                  

DeWalt                                                                                                                                                                                                                                                              

DCK266P2-QW                                                                                                                                                                                                                                        

5035048488652

Produktdatenblatt

Produktstärken:                                                                                                                                                                                                                                       

- DCK 266 P2 18 Volt / 5,0 Ah Akku-Kombopack bestehend aus:                                                                                                                                                                                                                                                       

- DCD 796: Akku-Schlagbohrschrauber                                                                                                                                                                                                                       

- Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung 

bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell                                                                                                                                                                                                                         

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie                                                                                                                                                                                                                               

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung                                                                                                                                                                                                                     

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)                                                                                                                                                                                                                            

- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden  Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische 

Spindelarretierung                                                                                                                                                                                                                        - 

Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben                                                                                                                                                                                                                                          

- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen                                                                                                                                                                                                                       

- DCF 887: ¼“ Akku-Schlagschrauber                                                                                                                                                                                                                           

- Neueste Generation leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Dreh- und 

Schlagzahl bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell                                                                                                                                                                                                                            

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie                                                                                                                                                                                                                                       

- Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen                                                                                                                                                                                                                             

- Hohes Drehmoment von über 200 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten                                                                                                                                                                                                                                

- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten                                                                                                                                                                                                                            

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und -entladeschutz)                                                                                                                                                                                                                             

- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes                                                                                                                                                                                                                                         

- Robuste ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel                                                                                                                                                                                                                                     

- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz

Produktbeschreibung:  DEWALT DCK266P2-QW Akku-Schlagbohrschrauber + Akku-Schlagschrauber Set 

(DCD796 / DCF887)+ 2 x 5,0Ah Akkus, 18V, in Tough Box DS 150

DEWALT DCK266P2-QW Akku-Schlagbohrschrauber, 3-Stufen-Akku-

Schlagschrauber Set mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akkus 
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iArtikel DCD796 Akku-Schlagbohrschrauber

Akku-Technologie XR Li-Ion

Voltage 18 Volt

Akku-Kapazität 5.0 Ah

Max. Drehmoment (hart) 70 Nm

Max. Drehmoment (weich) 27 Nm

Abgabeleistung 460 Watt

Leerlaufdrehzahl 0-550/2000 U/min

Leerlaufschlagzahl 0-9350/34000 /min

Bohrfutterspannweite 1.5-13 mm

Max. Bohrleistung (Holz) 40 mm

Max. Bohrleistung (Metall) 13 mm

Max. Bohrleistung (Mauerwerk) 13 mm

Gewicht 1.8 kg

Länge 190 mm

Höhe 203 mm

Breite 67 mm

Schalldruck 89 dB(A)

Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 3 dB(A)

Schallleistung 100 dB(A)

Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 3 dB(A)

Hand/Arm Vibration <2.5 m/s²

Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 1.5 m/s²

Hand/Arm Vibration 11.5 m/s²

Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 1.6 m/s²

Hand/Arm Vibration <2.5 m/s²

Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3 1.5 m/s²

Artikel DCF887 Akku-Schlagschrauber
Akku-Technologie Li-Ion

Voltage 18 Volt

Akku-Kapazität 5.0 Ah

Max. Drehmoment 205 Nm

Kompatibilität mit Akku-Plus DE No

Abgabeleistung 400 Watt

Leerlaufdrehzahl 0-1000, 0-2800, 0-3250 U/min

Leerlaufschlagzahl 0 - 3800 U/min

Max. Schraubendurchmesser TBC

Werkzeugaufnahme 6.35mm (1/4")

Gewicht 1.56 kg

Länge 134 mm

Höhe 245 mm

Triaxiale Vibrationsstärke (Schlagbohren) 22 m/s²

Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 2.1 m/s²

Schalldruck 96 dB(A)

Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 3 dB(A)

Schallleistung 107 dB(A)

Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 3 dB(A)

Lieferumfang: Garantie:

Akku-Schlagbohrschrauber 3 Jahre DeWalt- Garantie

3-Stufen-Akku-Schlagschrauber (bei Online-Registrierung)

2 x 5,0 Ah Li-Ion Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige

System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)

Tough Box DS 150

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.                   Seite 1/1


