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Faltbar & kompakt3-Achsen
Stabilisierung

Magnetisches Design

Einfache Tutorien
& Nachbearbeitung

ActiveTrack 5.0 Quick Roll

HIGHLIGHTSBESCHREIBUNG

DJI OSMO MOBILE SE

Artikelnummer 939012

EAN 6941565939012

Osmo Mobile SE: Kreier magnetische Momente
Aufklappen, verbinden und loslegen. Das leichte, faltbare Gehäuse des Osmo 
Mobile SE und das magnetische Schnellverschlussdesign machen es einfach, 
ihn mitzunehmen und im Handumdrehen mit der Aufnahme zu beginnen. 
Mit dem neuen Statusfeld kannst du die Gimbal-Modi schnell und bequem 
wechseln. Zahlreiche intelligente Funktionen helfen dabei, Momente dynamisch 
aufzunehmen und hervorzuheben, und verleihen jeder Aufnahme ein kreatives 
Flair. 

KOMPAKTES UND HANDLICHES DESIGN
Durch das faltbare Design ist der Osmo Mobile SE einfach zu verstauen und 
zu transportieren. Nimm ihn überall hin mit, damit du, wenn du inspiriert wirst, 
sofort bereit bist, filmreife Videos aufzunehmen.

HOCHPRÄZISER BÜRSTENLOSER MOTOR
Der Osmo Mobile SE ist mit einem kleinen bürstenlosen Motor mit hohem 
Drehmoment ausgestattet, der es dem Gimbal ermöglicht, auf leichte 
Bewegungen zu reagieren, selbst wenn große oder schwere Smartphones 
verwendet werden. [1]

SOFORT AUFNAHMEBEREIT
Egal, ob es sich um ein spielentscheidendes Tor oder die ersten Schritte 
deines Babys handelt, du bist stets bereit. Einfach dein Smartphone mit dem 
Gimbal verbinden und sofort mit der Aufnahme beginnen. Der Gimbal und 
die magnetische Handyklemme können getrennt werden, sodass du dein 
Smartphone schnell abnehmen kannst, um anzurufen und die aufregenden 
Neuigkeiten zu teilen.

3-ACHSEN-STABILISIERUNG
Mit neuen Steueralgorithmen führt der Osmo Mobile SE Echtzeitkompensation, 
basierend auf der Haltung des Gimbals durch und reduziert 
Kameraverwacklungen für butterweiche Aufnahmen.

HORIZONTAL UND VERTIKAL
Mit Quick Roll kannst du ganz einfach zwischen verlustfreien horizontalen 
und vertikalen Aufnahmen wechseln. Und mit dem Stativmodus kannst du 
Aufnahmen mit festem Winkel sowohl im Hoch- als auch im Querformat 
machen. Egal, ob du in der Stadt einen Vlog machst oder ein Tutorial-Video 
erstellst, du hast völlige Freiheit bei deinen Aufnahmen.

INTUITIVE STATUSANZEIGE
Mit dem neuen integrierten Statusfeld kannst du bequem den Akkustand, 
den Systemstatus und den Gimbal-Modus überprüfen. Drück die M-Taste und 
du kannst ganz einfach zwischen den vier Gimbal-Modi wechseln und deine 
Aufnahmen auf ein neues Niveau heben.

AUFNAHME- UND BEARBEITUNGSASSISTENT: MIT INTEGRIERTEM 
KAMERAMANN
Mit ShotGuides kannst du aus einer Reihe von Aufnahme-Tutorien wählen, die 
zu deiner Szene passen. Die Anleitungen sind leicht verständlich und schnell 
umzusetzen.  Einfach den Anweisungen folgen und du wirst in kürzester Zeit wie 
ein Profi aufnehmen. 

1. Kompatibel mit Smartphones mit einem Gewicht von 170 bis 290 g und einer Breite von 
67 bis 84 mm.
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Osmo Mobile SE
DJI OM Magnetische Handyklemme 3
Griffstativ
Netzkabel
Aufbewahrungstasche

LIEFERUMFANG

Allgemeines

Abmessungen Ausgefaltet: 262,5 × 119,5 × 104 mm 
(L×B×H) 
Gefaltet: 167 × 108,5 × 46,5 mm (L×B×H)

Gewicht Gimbal: Ca. 352 g 
Magnetische Handyklemme: Ca. 31 g

Empfohlenes 
Telefongewicht

170 bis 290 g

Empfohlene Telefondicke 6,9 bis 10 mm

Empfohlene Telefonbreite 67 bis 84 mm

Akku

Typ 18650 Li-Ion

Kapazität 2.600 mAh

Energie 9,36 Wh

Ladetemperatur 5 °C bis 40 °C

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C

Akkulaufzeit Ca. 8 Stunden (unter idealen 
Bedingungen mit vollständig 
ausbalanciertem Gimbal)

Ladezeit Ca. 2 Stunden und 12 Minuten 
(gemessen mit einem 10 W 
USB-C-Ladegerät)

Gimbal-Ladeanschluss USB-C

Gimbal

Mechanischer Bereich Schwenken: -161,2° bis 171,95° 
Rollen: -136,7° bis 198° 
Neigen: -106,54° bis 235,5°

Max. steuerbare 
Geschwindigkeit

120°/s

Funkverbindung

Modell Bluetooth 5.1

Software

App DJI Mimo

Griffstativ

Abmessungen Länge: 138 mm 
Durchmesser: 32 mm

Gewicht Ca. 72 g


