
2-STUFEN DRUCKANZEIGE

2-stage pressure display

IMPACTBODEN  
zur besseren Energienutzung,  
für alle Herdarten geeignet,  
auch für Induktion

Special heavy ELO - Therm  
base with excellent heat  
storage properties, suitable for  
all types of hobs, incl. induction 

INNEN SATINIERT  
MIT VOLUMENSKALA  
UND ÖL-DOSIERSYSTEM 
außen hochglanzpoliert,  
in gerader Form mit Abgießrand 

Inside satin finished with volume scale  
and Oil-Dosingsystem (Oil-Optimizer),  
outside mirror polished, with straight  
shape and cut edge

EINFACHES ÖFFNEN UND VERRIEGELN

Easy opening and lock

VERRIEGELUNGSSTIFT/ 
SICHERHEITSVENTIL

Wenn der Innendruck auf 4 kPa steigt, steigt 
der Verriegelungsstift, was die Öffnung des 
Deckels verhindert.

Locking pin/safety valve 
If the internal pressure rises to 4 kPa, the locking 
pin rises, which prevents the lid from opening.

ABDAMPFAUTOMATIK  
zum Druckausgleich

Automatic steam release 
for pressure equalization

ZEITERSPARNIS  
BIS ZU 70% !
Save time up to 70%!

-70%
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INTEGRIERTES ÖL-DOSIERSYSTEM
Integrated oil dosing system 

IL OPTIMIZER
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