
Überprüfen Sie alle Zubehörteile und stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen
Installieren Sie die Böden und den Hauptteil.
Bringen Sie die Schrauben und die Federscheiben an. Bitte stellen Sie sicher, dass
alle Schrauben fest installiert sind.

INSTALLATIONSANLEITUNG

oberer Boden unterer Boden Hauptteil
(1pc) (1pc) (1pcs)

Federscheibe
(8pcs)

Innensechskantschraube
(8pcs)

i

POWERSPLIT XL

MONTAGEANLEITUNG 

MODELL-NR. FPSDE1803

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN 
AUFBEWAHREN.
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Reinigen Sie den Holzspalter regelmäßig mit einem feuchten Tuch und entfernen
Sie Holzreste und Schmutz, um eine langlebige und reibungslose Funktion zu 
gewährleisten.

PRODUKTWARTUNG UND REINIGUNG

Verwenden Sie zum Holzspalten einen Hammer mit einem Gewicht von 
mindestens 2 kg.

EMPFEHLUNG VOM FORSTIX-TEAM

Das Forstix-Team bedankt sich herzlich für Ihren Kauf und das Vertrauen, das
Sie in uns gesetzt haben! Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der
Benutzung des Holzspalters und beim Spalten des Holzes.
Teilen Sie gerne Ihre Erfahrungen auf Amazon, Ihr Feedback ist uns sehr wichtig.
Sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein oder Sie Fragen haben, stehen wir 
Ihnen gerne unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung: info@forstix.de

Erfahrung & Meinung teilen :-)

oder

https://www.amazon.de/review/review-your-purchases/listing

SCAN MICH

Niels Römer EU, Breslauer Str. 15, 34471 Volkmarsen.  
2

KONTAKT & FEEDBACK

Mit einem schwereren Hammer ist weniger Kraftaufwand nötig,
um das Holz zu spalten.

Tipp:




