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TIGERTIGER 5000S 5000S TIGERTIGER 5000S 5000S

PRODUKTDATEN
Abmessungen L x B x H 290 x 330 x 270 mm
Schleifstein-Ø / -breite 200 x 40 mm
Körnung K 220
Lederabziehscheibe-Ø / -breite 200 x 30 mm
Drehzahl 115 min-1

Motor 230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung 150 W

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 9 / 10,5 kg
Abmessung Verpackung 430 x 370 x 340 mm
Artikelnummer 5903205901
EAN 4046664096221 
20 Container 500 Stück
40 Container 1000 Stück
40 HQ Container 1186 Stück

ELEKTRO ELEKTRO

200 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM
• 150 W starker Induktionsmotor
• Großer, bruchsicherer Wassertank zum dauerhaften Kühlen des  

Schleifsteins
• Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke
• Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
• Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten  

nach dem Schärfen
• Spezieller 200 mm Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für  

perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl
• Inklusive der Universalvorrichtung zum Schleifen vielen geraden  

Standardwerkzeugen, Abziehpaste und Winkellehre
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150 W Induktionsmotor

200 x 40 mm 
Schleifstein 

Bruchsicherer 
Wassertank

Spezieller  
Edelkorund-Schleifstein

Erhöht die Körnung für  
besonders feine Schliffe; 
die andere Seite ist 
perfekt für einen hohen 
Materialabtrag.

Für Messer mit 
einer Klingenlänge 
von 40 mm bis  
200 mm geeignet.

Schleift schräge 
Schneiden, Röhren 
und Hobeleisen.

ANWENDUNG MIT OPTIONALEM ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

Lederabziehscheibe

Stabiles Kunstostoffgehäuse

Die Winkellehre ermöglicht das 
schnelle Einstellen des  
erforderlichen Schleifwinkels.

Die Abziehpaste dient zur  
Politur des Werkstücks.

Universalvorrichtung geeignet für 
viele gerade Standardwerkzeuge.

INKLUSIVE ZUBEHÖR

Scheren Äxte MesserDrechselwerkzeug

ANWENDUNGSBEISPIELE 
GEEIGNET FÜR

Die Lederscheibe beseitigt den Grat und 
sorgt somit für eine perfekte Schärfe.

Bruchsicherer Wassertank verhindert  
Ausglühen der Schneide.

PRODUKT-DETAILS
200 mm Edelkorund-Schleifstein 40 mm Edelkorund - Schleifsteinbreite

 

Schleifsteinkörnung - 220 K

Schleifsteinaufnahme: 12 mm Drehzahl 115/min Lederabziehscheibe 200 x 30 mm
 

L

Ideal für alle  
geraden Scheren.

Schleift Äxte bis  
170 mm Klingenlänge.
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LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 4,2 / 5 kg
Abmessung Verpackung 320 x 320 x 390 mm
Artikelnummer 5906403901
EAN 4046664124245
20 Container 730 Stück
40 Container 1547 Stück
40 HQ Container 1728 Stück

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 350 x 344 x 408 mm
Absaugschlauch-Ø 36,5 mm
Schlauchlänge 1500 mm
Luftleistung 90 m³/h
Unterdruck 20 kPa
Filterfläche 0,13 m²
Füllmenge 20 L
Motor 220  – 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung 1200 W

AVC20AVC20ELEKTRO

20 L ASCHESAUGER
• 1200 W Aschesauger mit Doppelfiltersystem
• Integrierte Filterreinigungsfunktion
• Stabiler 20 L Metallbehälter
• 150 cm flexibler, feuerfester Schlauch
• Mit Transportgriff und drei montierbaren Rollen
• Inkl. einer runden und einer flachen Alu-Düse

20 L Metallbehälter

Feuerfester Schlauch

Transportgriff

Filterreinigungsfunktion


