
OBSBOT ME DATENBLATT

HIGHLIGHTSBESCHREIBUNG

LIVE-TRACKING
OBSBOT Me erbte die starke Tracking-Fähigkeit der OBSBOT-Vorgän-
ger und verfolgt somit fließend die Person in der Mitte des Videobildes.

GESTENSTEURUNG
Anstatt die Kamera immer und immer wieder einstellen zu müssen, 
um sicherzustellen, dass man im Bild ist, kann man mit Hilfe der 
Gestensteuerung durch hochhalten der Hand, die Tracking-Funktion 
aktivieren.

SICH FREI BEWEGEN
OBSBOT Me ist mit einer Weitwinkelsensorik-Kamera ausgestattet, 
die ein Sichtfeld von 120° und somit ein größeres Sichtfeld als viele 
andere Kameras bietet. Damit muss man sich in seiner Bewegung 
nicht einschränken und kann sich frei bewegen.

GESCHMEIDIG, SCHNELL UND LEISE
Dank des bürstenlosen Motors hat der OBSBOT Tiny Kardanring hat 
eine höhere Startgeschwindigkeit, und bessere Geschwindigkeitskon-
trolle, folgen Sie immer Ihrer Geschwindigkeit, keine keine Angst, dass 
Sie aus dem Bild geraten.

UNTERSTÜTZT EINE VIELZAHL AN APPS
Dank der eingebauten Weitwinkelkamera und CPU kann OBSBOT 
Me den gesamten Tracking-Algorithmus selbst durchführen. Eine 
zusätzliche App oder Bluetooth-Verbindung ist dafür nicht notwendig.

SICH AUS DEM BESTEN WINKEL ZEIGEN
OBSBOT Me kommt mit einem Kardangelenk und drehbarem Halter, 
wodurch man sich immer aus dem besten Winkel zeigen kann.

Obsbot Me ist eine faltbare, KI-gesteuerte Selfie-Halterung und wurde 

als Smartphone-Ergänzung für Selfies, Vloggings, Streaming und 

Videoanrufe entwickelt. 

Immer im Bild

Mit OBSBOT Me dreht sich alles rund um Sie, nicht um die Kamera.

 ◉ Live-Tracking mit Auto-Frame: Stabiles und flüssiges Tracking 

der Personen im Zentrum des Videos

 ◉ Bürstenloser Motor: Geschmeidig, schnell und leise

 ◉ Gestensteuerung: Indem die Hand gehoben wird, wird die 

Gestensteuerung aktiviert und die Kamera folgt der Zielperson. 

Diese kann aber auch traditionell per Klick ausgewählt werden

 ◉ Weitwinkel-Sensorkamera: Mit einem Sichtfeld von 120 ° - für 

volle Bewegungsfreiheit
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Allgemein

Model OSB-2007-CO

Produkttyp KI-gesteuerte Selfie-Smartphone-
halterung

Abmessungen und Gewicht

Ausgefaltet 55 x 66,5 x 209 mm

Gefaltet 68 x 56 x 145 mm

Gewicht 200g

Kompatibles Smartpho-
ne-Gewicht

230±20g

Kompatible Smartpho-
ne-Breite

67-82 mm

Kompatible Smartpho-
ne-Dicke

8-10,5 mm

Akku

Typ Lithium-Polymer

Kapazität 1000 mAh

Spannung 3.7 V

Betriebszeit 120 Minuten

Ladezeit 75 Minuten

Gimbal

Gimbal-Installation Nicht abnehmbar

Steuerbarer Bereich Schwenken: ±150°

Mechanische Steuerung Schwenken: ±160°

Max. Steuer-Geschwin-
digkeit

120°/s

Schaltflächen und Schnittstelle

Ladeanschluss USB Typ-C

Schnittstelle UNC 1/4-20

SPEZIFIKATIONEN
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