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Bedienungsanleitung
4,3" TFT-LCD Monitor
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Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie die
Sicherheitshinweise und befolgen Sie die beschriebenen Vorgehensweisen.

Heben Sie diese Dokumentation gut auf und tbergeben Sie diese zusammen mit dem Pro-
dukt, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.

Hergestellt fiir/Herausgeber

HaWoTEC GmbH
Dammuwiesenstralle 25
22045 Hamburg

info@firstprice24.de
WEEE-Reg.Nr.: DE 83930001
Konformitat

Dieses Produkt entspricht den folgenden Européischen Richtlinien:
+ RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

« EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Eine ausflhrliche EU-Konformitéatserklarung erhalten Sie bei:
HaWoTEC GmbH, Dammuwiesenstr. 25, 22045 Hamburg, E-Mail info@firstprice24.de
Telefon 040 / 413 48 752, Fax 040 / 675 93 401

Entsorgung von Altgerdten

Befindet sich die nebenstehende Abbildung (durchgestrichene Mdilltonne
auf Radern) auf dem Produkt, gilt die Europaische Richtlinie 2002/96/

EG. Diese Produkte dirfen nicht mit dem normalen Hausmill entsorgt
werden. Informieren Sie sich Uber die 6rtlichen Regelungen zur getrennten
Sammlung elektrischer und elektronischer Geratschaften.

Richten Sie sich nach den értlichen Regelungen und entsorgen Sie Alt-
gerate nicht Gber den Hausmull. Durch die regelkonforme Entsorgung

der Altgerate werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor
moglichen negativen Konsequenzen geschutzt. Materialrecycling hilft, den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Marken und Warenzeichen
Samtliche Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jewei-
ligen Inhabers.

« Carmatrix ist eine eingetragene Marke der HaWoTEC GmbH.
+ Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation
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Systembeschreibung

Ein kleiner und kompakter Auto TFT-LCD-Monitor der neuesten Generation mit hochauflésen-
den und farbintensiven Digital Panel.

Der Anschluss von bis zu zwei Riickfahrkameras ist méglich. Sie kdnnen auch einen DVD-Ra-
dio, DVB-T Receiver etc. anschlieBen. Durch die Ein-Ausspeisung des Rickfahrsignals schal-
tet sich der Monitor automatisch zu bzw. ab.

Sie kénnen den Monitor sehr leicht mit dem Klebepad an der Unterseite des Standfulles im
vorderen Bereich Ihres Fahrzeuges platzieren.

Allgemeines zu Kameraliberwachung

Offentliche Bereiche wie die StraRe vor der Eingangstiir und Nachbargrundsticke diirfen
nicht per Kamera Gberwacht werden. Dieses Recht ist Bestandteil des allgemeinen Person-
lichkeitsrechts, das grundgesetzlich geschitzt ist. Bitte erkundigen Sie sich ausreichend
Uber die geltenden Regeln fiir die Uberwachung von privaten Grundsticken.

4 CM-298 | Rev.01 | 15.02.22



' Carmatrix

Sicherheitshinweise

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Dieses ist ein Gerat der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten und nicht zu industriel-
len oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Das vorliegende Gerat ist nicht fir die Verwendung in medizinischen, lebensrettenden oder
lebenserhaltenden Anwendungen vorgesehen. Es |asst sich flir Heim-, Bliro- oder Kleingewer-
beanwendungen einsetzen.

Das Gerat darf nicht in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Es dtirfen nur Anschluss-
kabel und externe Geréte verwendet werden, die sicherheitstechnisch und hinsichtlich elek-
tromagnetischer Vertraglichkeit und Abschirmqualitdt dem vorliegenden Gerat entsprechen.

Dieses Gerat erflllt alle im Zusammenhang mit der CE-Konformitét relevanten Normen und
Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Anderung des Geréts ist die Ein-
haltung dieser Normen nicht mehr gewahrleistet.

Wenn Sie das Gerat nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, missen Sie
die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

+ Dieses Geréat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verringer-
ten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren Gebrauchs
des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
durfen nicht mit dem Gerat spielen.

+ Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durch-
geflhrt werden.

+ Gerat nicht verwenden, wenn elektrische Leitungen oder Geh&duse beschéadigt sind.

+ Lebensgefahr durch Ersticken. Plastiktiiten und Kleinteile von Kleinkindern und Babys
fernhalten.
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Lieferumfang
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1x 4,3 Display 1x Stromversorgungskabel
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“carmatrix
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Anschliisse

(1) Hoch (+) (3) Runter (-)
(2) Menu (4) Beltftung

(5) Stromversorgung (12V DC) (7) Monitoranschluss (AV2)
(6) Monitoranschluss (AV1)
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Technische Daten

Display

Auflésung (B x H)
Monitor
Helligkeit

Menu

MentUeinstellungen

Sprachen

Display Format
Aktivierung
Videoeingange
Videosystem
Betriebsspannung

Stromverbrauch

Verwendungsbereich

Betriebstemperatur

Abmessungen

TFT-LCD-Monitor (Bx H x T)

Kabellange Display

Kabelldnge Stromversorgungskabel

4,3" TFT-LCD-Monitor

10,92 cm sichtbare Diagonale
320x240 (RGB)

Aktiv Matrix (entspiegelt)

350 cd

OSD (Bedienung auf der Riickseite)

Helligkeit, Kontrast, Sattigung, Sprache,
Display Format einstellbar

Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Spa-
nisch, Portugiesisch, Tlrkisch, Russisch,
Polnisch, Chinesisch, Japanisch, Ko-
ranisch, uvm.

16:9/4:3

Automatisch bei Videoeingangssignal
2x Cinch

Pal/NTSC (automatisch)

9-16 VDC

3W

Ruckfahrsysteme, AV (CD, VCD, DVD, GPS
Ruckfahrkamera, DVB-T)

-20°C-60°C

123 x 78 x 17 (ohne Halterung)
ca.45cm

ca.95cm
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Installation und Inbetriebnahme
Display platzieren und anschlieen

1. Die Ausrichtung des Displays beachten und das Display
an geeigneter Stelle auf dem Armaturenbrett oder
Windschutzscheibe anbringen.

' Carmatrix

/\ ACHTUNG
+ Klebeflachen mit Alkohol reinigen und auf Haftfa-
higkeit prifen.
+ Die Anzeige kann nicht gespiegelt werden! Ach-
ten Sie vor der Montage auf die Ausrichtung des

Displays.

1. Das mitgelieferte Stromversorgungskabel des Displays
im Sicherkasten anschliefen und mit dem roten Steck-
verbinder des Displays verbinden.

™ TIPP:

- Das Display wird aktiviert, sobald ein Kamerasignal
am Display anliegt.

12-36 VDC

/A\ ACHTUNG
« Spannungsversorgung: 9-16 V DC.

A - Die Montage sollte immer von einer KFZ-Fachwerkstatt erfolgen.
- Die Stromversorgung muss entsprechend dem Verbraucher ab-
gesichert werden.
« Kabel immer scheuer- und knickfrei verlegen.

Kamera verbinden

Die Signalkabel der Kamera(s) mit dem Eingang AVl oder
AV2 des Displays verbinden.

Das Display schaltet ein, sobald eine Kamera ein Signal
liefert.

/\ ACHTUNG
- Die Rlickfahrkamera darf nicht die Kennzeichenbe-
leuchtung verdecken.
+ Beachten Sie immer auch die Montageanleitung
Ihrer Kamera.

KENNZICHEN
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Bedienung
Display einstellen

Die Taste 2 kurz (<1 Sek.) driicken, um das OSD-MenU aufzurufen.

. Die Taste 2 erneut kurz drticken, um zum ndchsten Menulpunkt zu springen.

Den gewlinschten Wert durch drlicken der Tasten 1 oder 3 zu erh6hen oder zu verringern.
. Den Punkt 2-3 wiederholen, bis alle Einstellungen abgeschlossen sind.

N w N

. Warten Sie ca. 3 Sekunden, das Menu schliet sich automatisch und die eingestellten
Werte werden gespeichert.

Einstellungen zurlicksetzen

1. Die Taste 2 kurz (< 1 Sek.) driicken, um das OSD-MenU aufzurufen.

2. Die Taste 2 mehrfach kurz driicken, um zum MenUpunkt ,,RESET“ zu springen.

3. Mit der Taste 1 bestatigen, um alle Werte zurtickzusetzen.

& HINWEIS:

« Es werden nur die Einstellungen des Displays auf Werkseinstellungen zurlickgesetzt.
- Die Spracheinstellungen werden nicht zurtickgesetzt!

Mentifolge

(1) Helligkeit: +/- 50

(2) Kontrast: +/- 50

(3) sattigung: +/-50

(4) Sprache: siehe Technische Daten
(5) Bildschirm Modus: 16:9/4:3

(6) Reset: mit Taste 1 bestatigen
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Wartung und Reinigung

Display

Sollte das Display verschmutzt sein, reinigen Sie diese mit Wasser und einem sauberen Tuch.
Verwenden Sie keine Lésungsmittel, &tzende oder gasférmige Reinigungsmittel. Es darf keine
Feuchtigkeit in das Gerat eindringen.

Bei starken Verschmutzungen verwenden Sie ausschlie3lich milden Reiniger, um das Dis-
play zu reinigen.
Trocknen Sie Das Display mit einem trockenen, fusselfreiem Tuch ab.

Erklarungen
Gesetzliche Bestimmungen - Ausschlussklauseln

Installation und der Einsatz eines Funk-Gerates darf nur in Ubereinstimmung mit den An-
weisungen, die in dieser Benutzerdokumentation enthalten sind, erfolgen.

Alle an diesem Gerét vorgenommenen Anderungen oder Modifikationen, die nicht aus-
driicklich vom Hersteller genehmigt sind, kénnen die Berechtigung des Benutzers flir den
Betrieb des Gerates aul3er Kraft setzen. Der Hersteller haftet nicht fiir Funkstérungen beim
Radio- und Fernsehempfang, die auf nicht autorisierte Veranderungen des Gerates bzw. den
Austausch oder die Anbringung von Kabeln und Zubehér zurtickzufiihren sind, wenn diese
nicht den Herstellerempfehlungen entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers,
alle auftretenden Stérungen zu beheben, die aus den genannten nicht autorisierten Verande-
rungen, dem Austausch oder der Anbringung von Bauteilen resultieren. Der Hersteller sowie
dessen autorisierte Fach- und GroBhéndler sind nicht haftbar flir Schédden oder VerstéRe
gegen gesetzliche Verordnungen, die sich aus der Verletzung dieser Richtlinien ergeben.

Gewahrleistung

Die Gewahrleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjahrungsfrist fir
Gesetzliche Méngelansprliche betragt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Abliefe-
rung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der
Kunde das Recht auf Nacherfillung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Be-
seitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wahlen. Wir kénnen die
gewahlte Art der Nacherflillung verweigern, wenn sie nur mit unverhéltnisméaBigen Kosten
moglich ist und die andere Art der Nacherflllung ohne erhebliche Nachteile fliir den Verbrau-
cherist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels
oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat
der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Ricktritt sowie auf Schadens-
ersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie
besteht daneben unveréndert fort.
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