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Korrosionsschutz
(DIN 51 355)

Kontrolle dieser
Produkteigenschaften

- siehe TÜV NORD Zertifikat -

nach TÜV NORD Standard

TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG

Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen

WEICON Corro-Schutz ist ein transparenter, TÜV-geprüfter
Schutzfilm und konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile
aus Metall dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen
Schicht.
WEICON Corro-Schutz kann als sicherer Korrosionsschutz
von blanken nicht lackierten Metallteilen, bei der
Innenlagerung von Werkstücken, als Korrosionsschutz bei
Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen
und Präzisionsteilen zum Einsatz kommen.
Bei Bedarf kann der Schutzfilm leicht entfernt werden (z.B.
mit WEICON Reiniger S).

Technische Daten
Geruch Lösemittel
Merkmale auf Wachsbasis
Silikonfrei ja
Verbrauch bei 1,5 Kreuzgang ~ 2 m²
Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C
Lagerfähigkeit 24 Mon.
Zulassungen / Richtlinien
ISSA-Code 53.402.08
IMPA-Code 450815

Verarbeitung
Oberflächen reinigen und entfettenmitWEICONSprühreiniger
S. WEICON Corro-Schutz (Spray) aufsprühen. Nach ca. 3 -
4 h ist die Schicht bei Raumtemperatur durchgehärtet. Zur
Erhöhung des Korrosionsschutzes können mehrere Schichten
aufgetragen werden. Der Schutzfilm kann mit WEICON
Sprühreiniger S entfernt werden.
Lagerung
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen über +50°C schützen.
Gebrauchshinweise
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Erhältliche Gebindegrößen
10000157 Corro-Schutz, 400 ml, weiß, milchig
10053034 Corro-Schutz, 400 ml, magenta
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Technische Sprays

Oberflächen- und Korrosionsschutz

Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz
trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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