
Highlights

handgeführtes Erdbohrgerät mit Griffrohr
luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
Anti-Vibrationssystem
ideal zum Bohren von Erdlöchern bis 20 cm Durchmesser
geeignet für Pflanzungen und Zaunbau auf leichten Böden und in
gut begehbaren Lagen
Stopp-Schalter und Gasbetätigung am rechten Handgriff
inkl. 3 Bohrer (100/150/200 mm)
Bohrer-Verlängerung 40 cm optional
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Technische Details

Motorleistung S1 in W 1500   Motortyp 2-Takt-Motor

Tank-Kapazität in l 1.2   Kraftstoff Gemisch 40:1

Hubraum in ccm 51.7   Drehzahl in min-1 3000 (n0)

Bohrspindeldrehzahl in min-1 280   Bohrergewicht in kg 3 / 2,3 / 1,8

Erdbohrerdurchmesser in mm 200 / 150 / 100   Erdbohrerlänge in mm 700

Schall-Leistungspegel in dB(A) 114   Schall-Druckpegel in dB(A) 97

Bruttogewicht in kg 18,600   Nettogewicht in kg 11,500

Verpackungsbreite in mm 520   Verpackungslänge in mm 710

Verpackungshöhe in mm 325   EAN Code 9120039232201
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