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eAKTOR

eA100

Funksteuerung fiur Rohrmotoren

Der eAKTOR ermdglicht das Integrieren von géngigen Rohrmotoren in das ARTIKEL-BEZEICHNUNG eAKTOR fiir Rohrmotoren eAKTOR 2 Kanal Schaltaktor

WIR-Connect-System.
Rohrmotoren sind dadurch fernbedienbar und kénnen z.B. in Verbindung mit der o eA100 eA200

eUHR eU140 mit umfangreichen Automatikfunktionen betrieben werden. ARTIKEL-NR. 1003-000001 1003-000006

| |TECHINISCHEDATEN
Versorgungsspannung 230V | 50 Hz 230V | 50 Hz

Standby Verbrauch <04W <04W

Schaltleistung (maximal) 2,5 A/550 W Induktiv 5A 250 VAC/1250 VA

Sendefrequenz 868,3 MHz 868,3 MHz
Sendeleistung max. 10 mW max. 10 m\W

eAKTOR Reichweite Freifeld bis zu 150 m bis zu 150 m
eA200 48X 45,5 x 19,5 mm (B/L/H) 48X 45,5 19,5 mm (B/L/H)

* Integrieren von gangigen Rohrmotoren in das WIR-Connect Funksystem
e Anschlussmdglichkeit von externen manuellen Schaltern oder Tastern
* potentialfreier Ausgang

e zur Unterputzmontage — daher optisch keine Stérung

2 Kanal Schaltaktor Temperaturbereich -20 °C bis +55 °C -20 °C bis +55 °C
anmeldbare Sender 50 50
_— . . ) anmeldbare Sensoren 1 1
Der eAKTOR ermdglicht das Integrieren von elektrischen Verbrauchern in das
WIR-Connect-System. R p——— Federkraft-Anschlussklemmen Federkraft-Anschlussklemmen
Elektrische Verbraucher sind dadurch fernbedienbar und kénnen z.B. in Ver- (0,1 mm? bis 1,5 mm?) (0,1 mm? bis 1,5 mm?)
bindung mit der eUHR eU140 mit umfangreichen Automatikfunktionen betrieben Schutzklasse Il (nur fiir trockene Rdume) I (nur fiir trockene Rdume)
* Integrieren von elektrischen Verbrauchern (z. B. Beleuchtung, Unterhaltungs-
elektronik usw.) bis max. 1250 Watt pro Verbraucher in das WIR-Connect eAKTOR-Anschlussmdglichkeiten unter www.wir-elektronik.de

Funksystem
e Anschlussmoglichkeit von externen manuellen Schaltern oder Tastern
* potentialfreier Ausgang

e zur Unterputzmontage — daher optisch keine Stérung
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