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Sicherheitshinweise für 

Schaumpistole 

 

 
 

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halten Sie diese stets 
griffbereit! 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: 

Die Schaumpistole ist speziell für die effiziente Verarbeitung von handelsüblichen PU-
Schaum-Kartuschen konzipiert. Ideal für Bau- und Abdichtungsarbeiten, ermöglicht sie den 
präzisen Einbau von Fenstern und Türen sowie die Isolierung und Abdichtung von Dach- 
und Wanddämmungen. Der einstellbare Materialfluss sorgt für eine kontrollierte Applikation 
des Schaums, während Verlängerungsschläuche und Feindosierspitzen präzise 
Anwendungen selbst an schwer zugänglichen Stellen ermöglichen.  

 
Allgemeine Sicherheitshinweise: 
 

 Tragen Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor Schaumkontakt und 
chemischen Dämpfen zu schützen. 

 Arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen, um eine Ansammlung von Dämpfen zu 
vermeiden. 

 PU-Schaum ist leicht entflammbar; Vermeiden Sie die Anwendung in der Nähe von 
offenen Flammen. 

 Verwenden Sie die Schaumpistole nur bei den empfohlenen Temperaturen, um eine 
optimale Schaumbildung zu gewährleisten. 

 Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit PU-Schaum, da dieser stark haftet und schwer 
zu entfernen ist. 

 Achten Sie beim Wechsel der Kartusche darauf, dass kein Schaum unkontrolliert austritt. 

 Bewahren Sie PU-Schaumkartuschen stets an einem kühlen, trockenen Ort auf, fern von 
direkter Sonneneinstrahlung. 

 Verwenden Sie Einwegkartuschen nicht wieder und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. 

 Halten Sie die Schaumpistole und Kartuschen von Kindern fern, um versehentlichen 
Gebrauch zu verhindern. 

 Vermeiden Sie das Einatmen von PU-Schaumdämpfen, da diese gesundheitsschädlich sein 
können. 
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Hinweise zum sicheren Gebrauch: 

Dosierung einstellen: Stellen Sie die Dosierung des Schaums entsprechend den 
Anforderungen des Projekts ein, um eine präzise Füllung zu gewährleisten. 
Vorbereitung des Untergrunds: Reinigen Sie die Oberflächen, bevor Sie PU-Schaum 
auftragen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. 
Aufrecht halten: Halten Sie die Schaumpistole stets aufrecht, um ein reibungsloses 
Ausbringen des Schaums zu ermöglichen. 
Vorsichtig auftragen: Beginnen Sie langsam mit dem Auftragen, um eine Überdosierung 
des Schaums zu vermeiden. 
Verlängerungen verwenden: Nutzen Sie die Verlängerungsschläuche für schwer 
zugängliche Stellen, um präziser arbeiten zu können. 
Regelmäßig reinigen: Reinigen Sie die Schaumpistole nach jeder Anwendung gründlich, 
um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. 
Materialfluss überprüfen: Überprüfen Sie regelmäßig die Materialflusseinstellung, um 
eine gleichmäßige Schaumausgabe zu gewährleisten. 
Nicht in abgeschlossenen Räumen verwenden: Vermeiden Sie die Anwendung in 
kleinen, geschlossenen Räumen ohne Belüftung. 
Restmaterial nicht im Lauf lassen: Entfernen Sie verbleibenden Schaum im Lauf, um 
eine Verstopfung zu verhindern. 
Nach Gebrauch entlasten: Entlasten Sie die Pistole, indem Sie den Abzug loslassen, um 
ungewolltes Austreten von Schaum zu verhindern. 

 

 
Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden 

verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise. 
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