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Notice de montage

@ Handleiding voor de montage

30min

835-930mm

Assembly Instructions

@ Istruzioni di montaggio
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Ziahen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine
dauerhafte. Slandsicherheit zu gewéhrleisten.

After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure psrmanent
stabili

Ressemrez toutes les vis ainsi que les pidces de fixation au bout d'environ S semaines pour garantir une

sécurité de fixation durable.

Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. § settimane, al fine di garantire una durevele solidita.

Craai alle schroeven en ook dragende verbindingsstukken na ca. § weken nog eens vast, zodat esn
continue slabiliteit wordt gegarandeerd.

Prosimy po ok. § tygodniach dokre ci¢ wszystkie Sruby w elementach 1Qczeniowych. Zagwarantuje to Pa
fi stwu trwafo§¢ i stabilnosSé polq

HGzza uténa - kb, 5 hét milva - az sszes csavart és a teherhordé dsszskdt G-alkatrészeket a bizlonsag
srdekben,

Peantru a asigura o stabilitate de durat a, strAngeli dupa cca. 5 saptamani toale guruburile, precum §i toate
elementele portante de leg &urad.

Si raccomanda di pulire sono con un panno per la pelvere 0 uno strofinaccio umido. Non utilizzare
datergenti abrasivi.

Na éistenie pouZivajte len prachovku alebo z lfahka navihéenti utierku. NepouZivajte Ziadne drhnlce C
istiace prostriedky.

Kérjik, csak portdrid kenddvel vagy enyhén nedves ronggyal tisztitsa. Ne hasznéljon ddrzshatasu
tisztitaszert.

Va rugam sa utilizati la cur&lare exclusiv o carp & de §ters praful sau o carp & ugsor umezita. Nu utilizati
substante de curcatal abrazive.

L utfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumu §ak bir bezle siliniz. A gindinier temizlik malzemelen
kullanmayiniz.






