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MONTAGE- / DEMONTAGEANLEITUNG

Querklappbett   Art. Nr. 6510 
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8.  Die Front mit den Rahmen aus dem

     Schwenkhebel heben.

6.  Die Front wieder langsam öffnen, bis der

     Rasthebel  3  in Stellung  C  am Gehäuse 

     einrastet.

7.  Die Schrauben  1  auf beiden Seiten

     lösen und die Exzenterscheiben  4  

     nach außen aus dem Schwenkhebel 

       5  ziehen.
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9.  Das Band an der Ablageklappe

     wieder befestigen.

8.  Nach erfolgter Ausrichtung

     alle Schrauben wieder fest

     anziehen.

7.  Über die Exzenterscheibe  4  

     kann eine Ausrichtung der 

     Front erfolgen.

5.  Die Schrauben   2   wieder 

     fest eindrehen.

4.  Die Front ganz ausklappen.

6.  Die Front auf- und zuklappen. 
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4.  Den Rasthebel  3  in Stellung  A  umlegen.

5.  Die Front zuklappen bis Rasthebel  3   

     wie gezeichnet in Darstellung  B  auf 

     dem Gehäuse aufliegt.

2.  Falls vorhanden, das Band 

     an der Ablageklappe lösen.

3.  Die Schrauben  2  beidseitig

     ganz herausdrehen.

Bitte nur mit mindestens 2 Personen ausführen !

Schrankbett und Querbett                           Demontage und Montage der Front mit Rahmen

1.  Das Bett ganz ausklappen.
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            Achtung: 

1. Vor dem Einhängen der 

    Front mit Rahmen muß 

    der Rasthebel  3  wie 

    dargestellt am Gehäuse 

    einrasten !
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A

Gehäuse

Gehäuse

2. Die Schraube  1  etwas herausdrehen und die 

    Exzenterscheibe  4  in Richtung Schraubenkopf

     1  schieben !

3. Jetzt die Front wie gezeichnet in den 

    Schwenkhebel  5  einführen und die Schraube  

     1  mit Exzenter  4  wieder eindrehen.



Achtung 

 

Sicherheits- und Warnhinweise ! 

 

  Bitte ausführlich lesen und aufbewahren    

 

Montagehinweise ! 

 Das Bett niemals öffnen bevor die Befestigungswinkel an der 

Wand befestigt sind. Umsturzgefahr ! 

 Die Montage sowie eine evtl. nachträgliche Einstellung oder 

Justierung darf ausschließlich  nur von Fachpersonal 

durchgeführt werden. 

 Vor der Montage ist unbedingt zu prüfen, ob der Boden  und 

die Montagewand für das Aufstellen von Querklappbetten 

geeignet ist. Bei Leichtbauwänden (z.B. Gipskartonplatten) 

sind Spezialdübel zu verwenden. 

 

Zulässige Belastung ! 

 Maximales Gesamtgewicht der Matratze bzw. Matratzen 

                                      20 kg 

 

 Minimales Gesamtgewicht der Matratze bzw. Matratzen 

                                      10 kg 

 

Nutzerhinweise ! 

 Es muss stets auf festen Sitz aller Schraubverbindungen 

geachtet werden. Evtl. Schraubverbindungen nachziehen. 

 Um- oder Anbauten sind nicht zulässig. 

 Bei größerem Wandabstand sind zusätzlich Distanzstücke 

entsprechend dem Wandabstand und längere Schrauben zu 

verwenden ! 

 

 

 

 

Friedrich Priess GmbH & Co. KG * Köhlterholz 1 * 32479 Hille Unterlübbe * www.priess-moebel.de 

 

Herstellernachweis nach Geräte- und Produktsicherheitsgesetz § 5, Abschnitt 2 

 

Bei Rückfragen Telefon D 05734 – 666144  Richard Hupka 
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