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Technische Daten (Kamera)

• Gehäuse: Kunststoff (dreh- und schwenkbar)
• Linse: 1/2,9“ CMOS

• Horizontaler Betrachtungswinkel: 85°
• Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
• Nachtsichtreichweite: bis zu 20 m
• Schutzart IP55 (geschützt gegen starkes Strahlwasser und Staub)
• Übertragung zum Monitor per WLAN
• Kostenlose App für iOS und Android
• Anschlüsse: DC-Anschluss / LAN-Anschluss / Antenne
• Spannungsversorgung: AC 100~240 Volt, DC 12 Volt, 1A
• Betriebstemperatur: -10° C ~ +50° C
• Zulässige Luftfeuchtigkeit: 15 ~ 85 % RH

Logistische Daten

• Abmessungen: 67 x 65 x 177 mm (B/H/T)
• Gewicht: 174 g

Lieferumfang

• 1x Kamera
• 1x Netzteil
• 1x Antenne
• 1x Schraubensatz
• 1x Bedienungsanleitung

HS 30

• Ersatz- oder Zusatzkamera für bestehendes Überwachungs-System 

Megasat HS 130 (Art-Nr. 0900182)

• Verbindung zum Monitor per WLAN.

• Schutzklasse IP55 (geschützt gegen starkes Strahlwasser und Staub).

• Bis zu 300 Meter Reichweite (ohne Hindernisse).

• Bis zu 20 Meter Nachtsichtreichweite.

• Schnelle und einfache Installation.
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Überwachungskamera

Leistungsmerkmale

Verpackungseinheit: 1 Stk.
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