
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alle Schraubwerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl  
- Steckschlüssel-Einsätze mit Flanc-Drive Profil 
- Steckschlüssel-Einsätze und Betätigungswerkzeuge matt verchromt 
 
Werkzeugkoffer in verstärkter Ausführung:  
 - stabile Aluprofile im Längskantenbereich und als Mittelrahmen,  
 - verstärkte Deckel-, Boden und Seitenflächen 
 - besonders stabile Scharniere und Verschlüsse 
2 herausnehmbare Werkzeugpaletten 
1 Universal-Palette im Kofferdeckel 
variable Facheinteilung im Kofferboden 
 
 
Technische Daten: 
Werkzeugkoffer:        Länge:  45,5 cm   Breite:  35,5 cm   Höhe: 16 cm    Gewicht: ca.  6,85  kg 
Steckschlüsselsatz:   Länge:  38 cm   Breite:  27,5 cm   Höhe:   8 cm    Gewicht: ca.  4,25 kg 
 
 
 
 

 
 

 

FAMEX 744-48 Werkzeugkoffer mit 
Universal-Werkzeugbestückung und 
Steckschlüsselsatz 4-32 mm  
 

Inhalt: 
1 Schlosserhammer 300g mit Glasfaserstiel und Kunststoffgriff 
1 Wasserpumpenzange aus Chrom-Vanadium-Stahl mit durchgestecktem 

Gelenk und Klemmschutz, 240 mm 
1 Kombizange mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, matt verchromt, 

mit 2-Komponentengriffe 
1 Telefonzange mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, matt 

verchromt, mit 2-Komponentengriffe 
1 Seitenschneider mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, matt 

verchromt, mit 2-Komponentengriffe 
10 Gabel-Ringschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 verchromt,  6 / 

7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm,  
8 Sechskant-Winkelschraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl,  1,5 / 2 / 

2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 mm  
5 Schraubendreher mit schlagfesten 2 Komponentengriffen, Klingen aus 

hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl mit schwarzen Spitzen, Schlitz 
8x150 / 7x125 / 5,5x100 / Kreuzschlitz Ph 1 und 2  

2 Werkstatt-Feilen 200mm flach und rund mit schweren Kunststoffgriffen  
1 Universalsäge für Metall, Holz, Kunststoff  
1 Universalmesser aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff 
1 Spannungsprüfer 125-250V 
1 Satz Kabelbinder, 35-teilig 
1 Satz Ersatzsägeblätter zu Universalsäge, 3-teilig 
1 Satz Ersatzklingen zu Universalmesser, 5-teilig 
4 Glättespachtel aus Kunststoff 
1 Rolle Isolierband VDE 
1 Rollbandmaß mit Stopper,  5 m 
1 Wasserwaage aus Leichtmetall 
 
 
Das Set enthält: 
Steckschlüsselsatz  76-tlg.  
12,5mm (1/2-Zoll)- und 6,3mm (1/4-Zoll)-Antrieb,  4 -32 mm 
 

2 Umschaltknarren mit 72 Zähnen, 1/2"- und 1/4"-Antrieb mit Umschalthebel 
für Einhandbedienung und Verriegelungs-Mechanik, Knarren-Mechanik aus 
Chrom-Molybdän-/Chrom-Vanadium-Stahl 

26 FDS-Steckschlüssel-Einsätze mit Flanc-Drive-System in 1/2"-und 1/4"-
Antrieb, 4-32 mm  

2 FDS Zündkerzen-Einsätze mit Isolatorschutz, 16 mm und 21 mm  
2 Verlängerungen mit 1/2"-Antrieb  
Verlängerung mit 1/4"-Antrieb  
2 Kardangelenke mit 1/2" und 1/4"-Antrieb  
1 Drehgriff mit Kunststoffheft  
3 Sechskant-Stiftschlüssel 1,5-2-2,5 mm  
36 Schraub-Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl für Schlitz-, Kreuzschlitz-Ph-, 
Pozidrive-, Innen-Sechskant-, Innensechskant mit Stirnlochbohrung, 
Sechskant-Kugelkopf und für Torx-Schrauben, sowie Torx-Schrauben mit  
Sicherungsstift  

1 Bit-Adapter 
 
 

 

 

 



 
 
 
- Stark dimensionierte Aluprofile (kein alugefärbter Kunststoff) als Mittelrahmen 
  und im Längskantenbereich 
- besonders stabile Scharniere und Verschlüsse 
- der Koffer ist aus hochwertigen Materialien gewichtsoptimiert und elastisch 
  aufgebaut 
- dadurch ist der Koffer bei vergleichsweise geringem Gewicht besonders hoch 
  belastbar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 hochwertige Zangen:  
- Kombizange, Telefonzange und Seitenschneider haben zusätzlich induktiv 
  gehärtete Schneiden (schneiden auch gehärteten Draht) und sind über Nickel    
  matt verchromt. 
  Die Zwei-Komponentengriffe sorgen für eine angenehme Handhabung. 
- Im Unterschied zu den Zangen niedrigerer Qualitätsklassen erfolgen  
  wesentliche qualitätsbestimmende Arbeitsgänge maschinell, was eine  
  gleichbleibend hohe Produktqualität ergibt 
- Wasserpumpenzange aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit durchgestecktem 
  Gelenk, 
  mit Klemmschutz, vermindert die Verletzungsgefahr bei einem Abrutschen 
  vom Werkstück 
- das Gelenk der Wasserpumpenzange ist zweiseitig geführt und auch bei 
  Drehbelastung besonders stabil 
- die Wasserpumpenzange ist 7-fach fein einstellbar, greift Werkstücke, Rohre  
  und Verschraubungen bis ca. 45 mm  
 

 
- Die Gabel-Ringschlüssel : 
- sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 geschmiedet (nicht 
  gestanzt!) 
- für bessere Funktion ist das Ringende etwas abgewinkelt 
- die Schlüssel werden für eine glatte Oberfläche aufwendig bearbeitet, 
  sorgfältig  gehärtet, vernickelt und dann matt verchromt. 
- durch eine sorgfältige Produktion erhalten die Schlüssel eine besonders hohe 
  Masshaltigkeit und erlauben hohe Drehmomente bei geringem Verschleiss. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Die Schraubendreher aus deutscher Produktion  für Schlitz- und 
  Kreuzschlitz-Ph 
- die Schraubendreher haben ergonomische 2-Komponentengriffe 
- die Klingen der Schraubendreher haben schwarze gehärtete Spitzen mit  
  hoher Passgenauigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    
   

 



 
Der Steckschlüsselsatz:  
- Enthält hochwertige 72-Zahn Feinzahnknarren 
- Steckschlüsseleinsätze 4-32 mm 
- 2 Zündkerzeneinsätze 16 und 21 mm 
- 36 Schraub-Bits aus hochwertigem Chrom-Silizium-Molybdän-Vanadium- 
  Sonderstahl 
- 2 Gelenkverbindungen, Verlängerungen und mehr 
- der Steckschlüsselsatz ist in einem separaten und leicht zu reinigenden 
  Kunststoffkoffer. 
  Der Alukoffer wird so in der praktischen Anwendung nicht von häufig  
  ölverschmierten Einsätzen verschmutzt. 
 
 
 

 
- Die hochwertigen 72-Zahn Feinzahn-Umschaltknarren:  
- Haben eine 72-Zahn-Mechanik. Sie rasten nach nur 5° Drehwinkel in 72  
  Positionen je Umdrehung ein und erleichtern das Arbeiten in beengten 
  Platzverhältnissen wesentlich 
- die Composite-Konstruktion, die Grundkonstruktion besteht aus Chrom- 
  Vanadium-Stahl und ist kunststoffummantelt, macht das Arbeiten  
  kompfortabler, speziell auch bei niedrigen Temperaturen 
- die Mechanik ist aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, mehrere Zähne  
  greifen gleichzeitig ein, daher hohe Belastbarkeit. 
- durch Druck den roten Druckknopf lassen sich Steckschlüsseleinsätze und  
  Verlängerungen leicht lösen und aufsetzen, und sind dann fest mit der Knarre 
  verbunden 
 

 

 


