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Sicherheitshinweise für  

Drahtspanner 
 

 
 
 
 
 
Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung 
sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit! 
 
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

 

Der Drahtspanner ist bestimmt zum Spannen von Zaundrähten bei Maschendraht- und 
Weidezäunen. Er wird verwendet, um den Draht durch Einführen in die Bohrungen und 
Aufrollen auf die Spannvorrichtung zu straffen. Dabei sorgt die Verzahnung für eine stabile 
Drahtspannung, die sich nicht von selbst löst. Der Drahtspanner eignet sich für alle gängigen 
Drahtstärken und ist für den Einsatz im Außenbereich, insbesondere in Verbindung mit 
korrosionsgeschützten Zäunen, vorgesehen. 

 
Allgemeine Sicherheitshinweise 
 





 Verwenden Sie bei der Installation immer geeignete Schutzausrüstung, wie 

Schutzhandschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen durch scharfe Drahtenden oder 
Metallteile zu vermeiden.  

 Achten Sie darauf, den Draht beim Spannen nicht zu stark zu belasten, da dieser bei 
Überdehnung reißen oder zurückschnellen kann und Verletzungen verursachen könnte.  

 Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge (z. B. einen 8 mm Maulschlüssel oder eine Zange) 
zum Spannen der Drahtspanner. Ungeeignete Werkzeuge können abrutschen und 
Verletzungen verursachen.  

 Stellen Sie sicher, dass Kinder während der Installation und Nutzung des Drahtspanners 
ferngehalten werden, um Unfälle zu vermeiden.  

 Kontrollieren Sie vor der Verwendung des Drahtspanners, ob alle Teile in einwandfreiem 
Zustand sind. Defekte oder beschädigte Drahtspanner sollten nicht verwendet werden.  

 Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen oder Elektrozäunen ist besondere Vorsicht 
geboten, da der Draht Strom leiten kann. Elektrische Gefahren müssen unbedingt 
vermieden werden.  

 Überprüfen Sie den Drahtspanner regelmäßig auf Abnutzung oder Korrosionsschäden. 
Besonders bei längerem Einsatz im Freien kann auch bei verzinktem Material Korrosion 
entstehen.  
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Hinweise zur sicheren Nutzung 

Drahtspannung kontrollieren: Spannen Sie den Draht schrittweise, um eine Überlastung zu 
vermeiden. Eine zu starke Spannung kann zu Brüchen oder einer Verformung des Drahtes 
führen.  
Richtige Installation: Stellen Sie sicher, dass der Draht korrekt durch die Bohrungen geführt 
und fest verankert ist, bevor Sie den Drahtspanner drehen. Eine falsche Installation kann zu 
einem Verrutschen des Drahtes oder dem Lösen der Spannung führen.  
Langsame Spannbewegung: Drehen Sie den Vierkant des Wicklers langsam und kontrolliert, 
um die Spannung präzise zu regulieren und die Sicherheit während der Anwendung zu 
gewährleisten.  
Wiederverwendung nur nach Prüfung: Sollten Sie die Drahtspanner wiederverwenden, 
prüfen Sie diese auf Verschleiß oder Schäden, um eine sichere Funktion zu gewährleisten. 
Witterungsbedingungen beachten: Arbeiten Sie bei trockenen und stabilen 
Witterungsbedingungen, um ein Ausrutschen oder Abgleiten beim Spannen zu vermeiden. 
Nasse oder vereiste Oberflächen können gefährlich sein.  
Drahtverlauf prüfen: Achten Sie darauf, dass der Draht gerade verläuft und sich nicht 
verdreht, bevor Sie den Drahtspanner betätigen. Ein verknoteter oder verdrehter Draht könnte 
beim Spannen unerwartet reißen oder sich lösen.  
Maximale Drahtstärke beachten: Verwenden Sie den Drahtspanner nur für Drahtstärken, 
die für das jeweilige Modell vorgesehen sind. Die Belastungsgrenzen sollten nicht überschritten 
werden, um Schäden am Schraubenschlüssel oder am Draht zu vermeiden.  
Nur für Zaundrähte verwenden: Der Drahtspanner ist ausschließlich für das Spannen von 
Zaundrähten bestimmt. Er sollte nicht für andere Arten von Lasten oder Spannungen 
verwendet werden, da dies die Sicherheit gefährden könnte.  
Kein Einsatz bei übermäßiger Krafteinwirkung: Verwenden Sie keine übermäßige 
Krafteinwirkung oder Hebelwerkzeuge, die den Drahtspanner beschädigen könnten. Das 
Spannen sollte immer kontrolliert und mit den dafür geeigneten Werkzeugen (z. B. 
Maulschlüssel oder Zange) erfolgen. 
 

 
Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden 
verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise. 
 

 

    


