
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 optimiert für Streamer und Gamer  

 goldbedampfte 1/2“-Kondensatorkapsel  

 Richtcharakteristik: Niere 

 schwenkbares Mikrofongehäuse 

 integrierter Popschutz 

 hohe Empfindlichkeit für feinste Nuancen 

 ultra-rauscharmer Revolution® High-Gain-Preamp 

 Digitalwandlung: 24 Bit / 48 kHz  

 integrierter DSP-Chip* mit Hochpassfilter, Noise Gate, Compressor und Aphex® 

 Grenzschalldruckpegel: 121 dB 

 Übertragungsbereich: 20 Hz bis 20 kHz 

 3,5 mm Kopfhörerausgang mit Zero Latency Monitoring 

 Kopfhörer-Lautstärkeregler mit integriertem Schalter 

 Abmessungen Mikrofon (BTH): 63 x 44 x 120 mm 

 Gewicht Mikrofon: 495 g 

 Plug&Play an Mac und PC 

 Systemvoraussetzungen: Windows 10, MacOS 10.12 

 inkl. Kugelkopf-Tischstativ Tripod 2 

 inkl. 3 m Kopfhörer-Verlängerungskabel (3,5 mm TRS) 

 inkl. 3 m USB-C auf USB-C Kabel 

 Gratis-Nutzung von UNIFY Streaming/Recording-Software 

*in Verbindung mit UNIFY Software nutzbar  

XCM-50 
USB-Kondensatormikrofon inkl. Stativ 

Hyperactive Audiotechnik GmbH 
Neukirchner Str. 18 
65510 Hünstetten 

hyperactive.de 

sales@hyperactive.de 

Im Lieferumfang des XCM-50 sind außer 
dem Stativ noch ein 3 m USB-Kabel und 

eine 3 m Kopfhörerverlängerung 

Das XCM-50 überträgt als Kondensatormikrofon 
feinste Nuancen; auf der Rückseite finden sich der 

USB-C Anschluss und die 3,5 mm Kopfhörerbuchse  
 

Das XCM-50 lässt sich in seiner 
Gabelhalterung präzise schwenken und 

kann dadurch optimal ausgerichtet werden 

Bestellnummer 
XCM50 

Artikelnummer 
410400010 

UPC 
698813009855 

Herkunftsland 
Australien (AU) 

Produktgewicht 
1,202 kg inkl. Verpackung 
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