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Bnarogapum Bu, 4e unsbpaxte Deltaco!
Tak fordi du har valgt Deltaco!
Vielen Dank, dass Sie sich fir
Deltaco entschieden haben!

Thank you for choosing Deltaco!
Taname teid Deltaco valimise eest!
Kiitos, kun valitsit Deltaco-tuotteen!
Merci de choisir Deltaco !

HUN
LAV
LIT
NLD
POL
SPA
SWE

Koszonjik, hogy a Deltaco-t valasztotta!
Paldies, ka izvélejaties Deltaco!
Acil, kad renkatés ,,Deltaco“!
Hartelijk dank dat u Deltaco heeft gekozen!
Dziekujemy, ze wybrate$ Deltaco!
iGracias por elegir Deltaco!

Tack for att ditt val av Deltaco!
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BUL

CBBPBBaHe 1. @ = ByTOH BKJ/IYBaHE/U3KNKHYBaHe
1’ CBbp)KETe USB Ka6ena c 5V 3axpaHBau40 (Bb3CcTaHOBABA NOC/NefHO M3Mnos3BaHua LED pe)KMM)
yCTpOVICTBO. 2. DEMO = “llemo”, axkTuBupa LED pexum gemo
1.1 Mo xenaHue: BbHWHa 6aTepua power
bank (He e BkJ/4eHa) KaTO 3axpaHBaLWo 3. = “CkopocT +”, yBenuyasa LED ckopocTTa
ycTponcTBo 6e3 kabenu. (MpeBknioyBa Ha LED pexum)
1.2 Mo xenanue: WU3nonssante USB 3apagHo 4. = “CkopocT -”, HamansBa LED ckopocTTa
(He e BKJIO4EHO) KATO CTabWNHO 3axpaHBaWoO (MpeBK/io4Ba Ha LED pexmm)
YCTPONCTBO. 5. = ”fpkocT +’ yBenuyaBa LED uHTeH3uUTeTa
CblWo Taka MoxeTe Aa WU3NoNA3BaTe U ApPYrHu (MpeBk/io4Ba Ha cTaTudeH LED pexwum)
USB 3axpaHBawu yCcTpOWCTBA KAaTO KOMMKWTbP 6. »fApkocT -” Hamanssa LED uHTeH3uTeTa

nnn nanton. (MpeBk/l4Ba Ha cTaTudeH LED pexum)
= “Pexum +”, cnepBawm LED pexum
TexHU4yecku xapakKTepucTUKu

19 LED pexuma, 20 cTaTu4Hu LED pexwuma, pemo 8.
pexuMm, ¢yHKUMA 33 aBTOMATUYHO 3anameTABaHe,

5 HMBa Ha ApKocT, 10 cTeneHM Ha CKOpOCT, 9.

BXOAHO HarnpexeHue 5V DC, BK/H4YeHO

= “Pexum -, npeauweH LED pexum

= “UBaT +”, cnepBaw cTaTuyeH LED pexum

»

“UsaTt -, npeaunweH ctatudeH LED pexum

000000060

ANCTAHUMOHHO YynpaBieHue, AUCTAHUMOHHOTO lo.

ynpaBneHue e ¢ 4vectoTta 433.92MHz, 06xBaTbT
LED pexumu

3a na ce agBmxute cpen 19 LED pexuma,
HaTUCHeTe “Pexum+” unum “Pexum-".

3a fa ce ABMXUTe cpepf 20 cTaTu4Hu LED
pexuma, HaTucHeTe “UBaT+” wam “UBat-".
KaTo HaTucHeTe “lleMo”, akTuBupaTe UUKbLA,
KONTO ce ABuxu cpen 9 LED pexuma.

Ha AMCTAHUMOHHOTO YNpaB/ieHWe e A0 20M
(OTKpUTO NPOCTPAHCTBO).

JWCTaAHUMOHHO ynpaBneHue

KoHCcyMauuAa Ha enekTpoeHeprus
KoHcymaumATa Ha enekTpoeHeprua ce BauAe
CWIHO OT HUBOTO Ha APKOCT Ha LED.
Hanpumep: KoHcymauuATa Ha eneKTpoeHeprus
Ce HamasnfABa HaMNo/soBUHA, KOraTto ce
HaManfABa HMBOTO Ha APKOCT € 1 CTbMKa oOT
Halh-BUCOKATa CTOWHOCT.

BaTepVIFI 3a AUNCTAHUMOHHOTO YyrnpaBiieHne
Mpean fa usnonssaTe MpoAyKTa 3a NbpBU

NbT, OTCTpaHeTe rJjacTMacoBaTa OMNakoBKa.
baTtepuata e Tun 3V CR2025.

Moaapbxka

NoBeye uHGOpMaLMA 3a NpoAyKTa MoxeTe Aa
oTKpueTe Ha www.deltaco.eu.

CBbpXeTe ce C Hac ype3 e-mail: help@deltaco.eu.




DAN

Tilslut

1. Tilslut USB-kablet til en 5V

strgmforsyning.

1.1 Valgfrit: Power bank (ikke
inkluderet) som en strgmforsyning
for at vare fri af kabler.

1.2 Valgfrit: Brug en USB-strgmadapter
(ikke inkluderet) som en stabil
strgmforsyning.

Du kan ogsa bruge andre USB-

strgomforsyninger, sasom en computer eller

en laptop.

Funktioner

19 LED-tilstande, 20 statiske LED-
tilstande, demo-tilstand, automatisk
spare-funktion, 5 lysstyrkeniveauer,

10 hastighedsniveauer, spandingsinput
5V DC, fjernbetjening inkluderet,
fjernbetjeningens frekvens er 433.92MHz,
fjernbetjeningens rakkevidde er op til
20m (3dbent omrade).

Fjernbetjening

Tend/sluk-knap (Gendanner til sidst

e

anvendte LED-tilstand)

2. DEMO = “Demo”, aktiverer demo LED-tilstand

3. @ = “Speed +”, ¢ger LED-hastighed
(Skifter til LED-tilstand)

4. @ = “Speed -”, mindsker LED-hastighed
(Skifter til LED-tilstand)

5. @ = ”Bright +’ ¢ger LED-intensitet
(Skifter til statisk LED-tilstand)

6. @ = ”Bright -” mindsker LED-intensitet
(Skifter til statisk LED-tilstand)

7. @ = ”Mode +”, naste LED-tilstand

8. @ = ”Mode -”, forrige LED-tilstand

9. @ = ”Color +”, naste statiske LED-tilstand

10. @ = ”Color -”, forrige statiske LED-tilstand

LED-tilstande

Tryk pa “Mode+” eller “Mode-” for at
gennemgda 19 LED-tilstande.

Tryk pa “Color+” eller “Color-” for at
gennemga de 20 statiske LED-tilstande.
Ved at trykke pa “Demo”, aktiveres et
loop der skifter mellem 9 LED-tilstande.

Strgmforbrug

Strgmforbruget pavirkes starkt af
lysstyrken pa LED’en.

For eksempel: Strgmforbruget reduceres
til halvdelen, nar du reducerer
lysstyrkeniveauet med 1 trin fra den
hpjeste indstilling.

Fjernbetjeningsbatteri
Fjern fgorst plastisoleringen f¢r fgrste
brug. Batteritype 3V CR2025.

Support

Mere produktinformation findes pa
www.deltaco.eu.

Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu.
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Verbinden

1. SchlieBen Sie das USB-Kabel an eine
5-V-Stromversorgung an.

1.1 Optional: Ladegerat (nicht im

Lieferumfang enthalten) als Netzteil

fur kabellose Stromversorgung.

Optional: Verwenden Sie ein USB-Netzteil

(nicht im Lieferumfang enthalten) als

stabile Stromversorgung.

1.2

Sie konnen auch andere USB-Stromversorgung
verwenden, z. B.
einen Laptop.

einen Computer oder

Eigenschaften

19 LED-Modi, 20 statische LED-

Modi, Demo-Modus, automatische
Speicherfunktion, 5 Helligkeitsstufen, 10
Geschwindigkeitsstufen, Spannungseingang
5 V DC, Fernbedienung inklusive, Frequenz
der Fernbedienung betragt 433,92 MHz,
Reichweite der Fernbedienung betragt bis
zu 20 m (im offenen Bereich).

Fernbedienung

= Ein/Aus-Taste (Stellt den zuletzt

©

verwendeten LED-Modus wieder her)

2. DEMO = ,,Demo”, aktiviert den Demo-LED-Modus

3. @ = ,,Speed -“ erhdht die LED-Geschwindigkeit
(schaltet in den LED-Modus)

4, @ = ,Speed -“, verringert die LED-
Geschwindigkeit (wechselt in den LED-Modus)

5. @ = ,,Bright +“ erhoht die LED-Intensitit
(schaltet in den statischen LED-Modus)

6. @ = ,Bright -“ verringert die LED-Intensitat
(wechselt in den statischen LED-Modus)

7. @ = ,Mode +“, nichster LED-Modus

8. @ = ,,Mode -“, vorheriger LED-Modus

9. @ = ,,Farbe +”, nachster statischer LED-Modus

10. @ = ,Farbe -”, vorheriger statischer LED-Modus

LED-Modi

Um zwischen
dricken Sie

19 LED-Modi zu wechseln,

,Mode +“ oder ,,Mode-*.

Um durch 20 statische LED-Modi zu blattern,
dricken Sie ,,Color +“ oder ,,Color-*.

Durch Driicken von ,,Demo“ wird eine Schleife
aktiviert, die 9 LED-Modi durchlauft.

Stromverbrauch

Der Stromverbrauch wird stark von der
Helligkeit der LED beeinflusst.

Zum Beispiel: der Stromverbrauch wird
halbiert, wenn die Helligkeit um 1 Stufe von
der hochsten Einstellung verringert wird.

Batterie der Fernbedienung
Bitte entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch die Kunststoffisolierung.
Batterietyp ist 3V CR2025.

Unterstiitzung

Weitere Produktinformationen finden Sie
unter www.deltaco.eu.

Kontaktieren Sie uns per E-Mail:
help@deltaco.eu.
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Connect
1. Connect the USB cable to a 5V power
supply.

1.1 Optional: Power bank (not included)
as a power supply for freedom from
cables.

1.2 Optional: Use a USB power adapter

(not included) as stable power supply.

You can use other USB power supplies as
well, such as a computer or laptop.

Features

19 LED modes, 20 static LED modes,

demo mode, automatic save function, 5
brightness levels, 10 speed levels,
voltage input 5V DC, remote included, the
remote controll’s frequency is 433.92MHz,
the remote control’s range is up to 20m
(open area).

Remote

On/off button (Restores to last used

©

LED mode)

2. DEMO = “Demo”, activates demo LED mode

3. @ = “Speed +”, increases LED speed
(Switches to LED mode)

4, @ = “Speed -”, decreases LED speed
(Switches to LED mode)

5. @ = ”Bright +” increase LED intensity
(Switches to static LED mode)

6. @ = ”Bright -” decrease LED intensity
(Switches to static LED mode)

7. @ = “Mode +”, next LED mode

8. @ = “Mode -”, previous LED mode

9. @ = “Color +”, next static LED mode

10. @ = “Color -”, previous static LED mode

LED modes

To cycle through 19 LED modes press
“Mode+” or “Mode-".

To cycle through 20 static LED modes
press “Color+” or “Color-”.

Pressing “Demo”, activates a loop that
cycles 9 LED modes.

Power usage

The power usage is strongly affected by
the brightness level of the LED.

For example: The power usage is reduced
to half as much when decreasing the
brightness level with 1 step from the
highest setting.

Remote control battery

Before first use, please remove the
plastic insulation. Battery type is 3V
CR2025.

Support

More product information can be found at
www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.
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Uhepdamlne 1. @ = Sisse/vdlja nupp (taastab viimati

1. Uhendage USB-kaabel 5 V toiteallikaga. kasutatud valgusdioodi reziimi)

1.1 Valikuline: Akupank (ei ole kaasas) 2. (bEMO) = ,Demo”, aktiveerib valgusdioodi
kaablivaba toiteallikana. demoreziimi

1.2 Valikuline: Kasutage USB-toiteadapterit 3,
(ei ole kaasas) stabiilse
toiteallikana. 4.
Voite samuti kasutada teisi USB-
toiteallikaid, nagu laua- voi silearvuti. 5.

= ,,Kiirus +“, suurendab valgusdioodi
kiirust (lulitab valgusdioodi reziimile)
= “Kiirus -,,, vdhendab valgusdioodi kiirust
(lilitab valgusdioodi reziimile)

= ,Heledus +“, suurendab valgusdioodi

intensiivsust (lulitab staatilisele
valgusdioodi reziimile)

Omadused 6. = ,Heledus -“, vidhendab valgusdioodi
. . e e s intensiivsust (lilitab staatilisele
19 valgusdioodi reziimi, 20 staatilist \mlgﬁdﬂmdiréﬁimﬂf)
valgusdioodi reziimi, demoreZziim, 7. »Reziim +°, jargmine valgusdioodi reziim

automaatne salvestusfunktsioon, 5

«

heledustaset, 10 kiirustaset, sisendpinge 8. = ,Reziim -, eelmine valgusdioodi reziim
5 V AV, kaasas kaugjuhtimispult,
kaugjuhtimispuldi sagedus on 433,92 MHz, 9.
kaugjuhtimispuldi toodulatus on kuni 20 m

(avatud alal). 10.

= ,Varv +“, jargmine staatiline
valgusdioodi reziim

= ,Varv -“, eelmine staatiline valgusdioodi

000D 000OO

reziim
Kaugjuhtimispult Valgusdioodi reziimid
19 valgusdioodi reziimi vahel liikumiseks
vajutage ,,Reziim +“ voi ,,Reziim -.
20 staatilise valgusdioodi reziimi vahel
liikumiseks vajutage ,Varv +“ voi ,Varv -“.
“Demo” vajutamine aktiveerib silmuse, mis
lilitab 9 valgusdioodi reziimi vahel.

Toitetarve

Toitetarvet mojutab tugevalt valgusdioodi
ereduse tase.

Naiteks: Vahendades eredust korgeimalt
seadistuselt 1 astme vorra vaheneb
toitetarve pooleni.

Kaugjuhtimispuldi patarei
Enne esmakordset kasutamist eemaldage
plastisolatsioon. Patarei tulp on 3 V CR2025.

Tugi

Taiendavat tooteteavet leiate aadressil
www.deltaco.eu.

Votke meiega uUhendust e-posti teel:
help@deltaco.eu.
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Liitantdjen tekeminen
1. Kytke USB-kaapeli 5 V:n virtalahteeseen.

1.1 Valinnainen: varavirtalahde (ei tule
mukana) mahdollistaa sen, etta LED-
valoja voi kayttaa ilman kaapeleita.

1.2 Valinnainen: virtasovitin (ei tule

mukana) tarjoaa kaikkein vakaimman
virransyoton.
On mahdollista kayttaa myds muun tyyppisia
virtalahteita, esim. poytakonetta tai
kannettavaa.

Toiminnot

19 tavallista valaistustilaa, 20 kiinteaa
variad, valaistuksen esittelytila,
automaattinen asetusten tallennus, 5
kirkkausasetusta, 10 nopeusasetusta,
tulojannite 5 V (DC). Kaukosaadin tulee
mukana, toimintataajuus 433,92 MHz,
kantama avoimilla pinnoilla 20 m.

Kaukosaadin

Virtapainike (viimeksi kdytetty

e

valaistustila aktivoituu automaattisesti)

2. DEMO = “Demo”, aktivoi valaistuksen esittelytila

= “Speed +”, suurenna varien vaihtumisnopeutta
(siirtyy tavalliseen valaistustilaan)

= “Speed -”, pienennd varien vaihtumisnopeutta
(siirtyy tavalliseen valaistustilaan)

= ”Bright +”, suurenna kirkkautta (siirtyy
kiintedan variin)

= ”Bright-”, pienennd kirkkautta (siirtyy
kiinteddn variin)

= “Mode+”, seuraava valaistustila

= “Mode-", edellinen valaistustila

= “Color+”, seuraava kiintea vari

10.

“Color-", edellinen kiinted vari

00000000

Valaistustilat

Tuolissa on 19 valaistustilaa, joiden
valilla voi siirtya painikkeilla “Mode+”
ja “Mode-".

Taman lisaksi on 20 kiinteda varia,
joiden valilla voi siirtya painikkeilla
»”Color+” ja ”Color-".

Jos haluat nahda 9 valaistustilan
esittelyn, paina ”’Demo”-painiketta.

Virrankaytto

Virrankulutus vaihtelee sen mukaan,
kuinka kirkas valoasetus on valittuna.
Esimerkki: virrankulutus puolittuu, kun
kirkkausasetusta pienentaa yhden pykalan
verran.

Kaukosaatimen paristo

Poista muovikaare, ennen kuin otat
pariston kayttéon. Paristo on tyypiltaan
CR2025 (3 V).

Tuotetuki

Tuotteesta on lisatietoja osoitteessa
www.deltaco.eu.

Tukipalvelun sahkdpostiosoite on

info@deltaco.fi.
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Connexion 1. @ = Bouton marche / arrét (rétablit le
1. Connectez le cable USB a une dernier mode DEL utilisé)
alimentation 5 V. 2. DEMO = « Demo », active le mode démo DEL

1.1 En option : batterie externe (non

incluse) comme source d’alimentation 3. = « Speed + », augmente la vitesse de la DEL
pour vous libérer des cables. (bascule en mode DEL)

1.2 En option : Utilisez un adaptateur 4. = « Speed - », diminue la vitesse de la DEL
secteur USB (non fourni) comme source (bascule en mode DEL)

d’alimentation stable. 5. = « Bright + » augmente 1’intensité de la DEL
Vous pouvez également utiliser d’autres
sources d’alimentation USB, telles qu’un 6.

ordinateur ou un ordinateur portable.

(bascule en mode DEL statique)

= « Bright - » diminue 1’intensité de la DEL
(bascule en mode DEL statique)

« Mode + », mode DEL suivant
Caractéristiques
19 modes de DEL, 20 modes de DEL statiques, 8.
mode de démonstration, fonction de
sauvegarde automatique, 5 niveaux de 9.
luminosité, 10 niveaux de vitesse, entrée
de tension 5 V CC, télécommande incluse, la 1©.
fréquence de la télécommande est de 433,92
MHz, la portée de la télécommande peut
atteindre 20 m (en zone découverte).

= « Mode - », mode DEL précédent

=« Color + », mode DEL statique suivant

00000000

= « Color - », mode DEL statique précédent

Modes DEL

Pour faire défiler les 19 modes DEL,
appuyez sur « Mode + » ou « Mode- ».

Pour faire défiler les 20 modes DEL statiques,
Télécommande appuyez sur « Color + » ou « Color- ».
L’appui sur la touche « Demo » active une
boucle qui présente 9 modes DEL.

Consommation d’énergie

La consommation d’énergie est fortement
affectée par le niveau de luminosité de la DEL.
Par exemple : La consommation d’énergie
est réduite de moitié lorsque vous
abaissez le niveau de luminosité d’un
cran depuis le réglage le plus élevé.

Piles de la télécommande

Avant la premiére utilisation, veuillez
retirer 1’isolation en plastique. Le type
de pile est 3 V CR2025.

Assistance

Plus d’information sur le produit
disponible sur le site www.deltaco.eu.
Contactez-nous par e-mail : help@deltaco.eu.
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Csatlakoztatas
1. Csatlakoztassa az USB-kabelt egy 5
V-os tapellatashoz

1.1 Opcionalis: Kiils6é akkumulator
(nem tartozék) tdapelldtasként,
kikliszobolve a kabeleket.

1.2 Opcionalis: Stabil tapellatasként

haszndljon USB-s tapadaptert (nem
tartozék).
Mas USB-s tapellatast, példaul szamitodgépet
vagy laptopot is hasznalhat.

Jellemzdék

19 LED-lUzemmdd, 20 statikus LED-lUzemmdd,
bemutatd lizemméd, automatikus mentés
funkcid, 5 fényerdszint, 10 sebességszint,
bemeneti feszultség: 5 VDC, taviranyito
mellékelve, a taviranyitdé frekvenciaja
433,92 MHz, a taviranyitdé hatodtavolsaga
akar 20 m (nyilt terileten).

Taviranyito

= Be-/kikapcsoldé gomb (az utoljara haszndlt

e

LED-lizemmédra 411 vissza)

2. DEMO = ,,Demo”, a bemutatd LED-lzemmodot
aktivalja

3. @ = ,Speed +”, noveli a LED-sebességet (LED-
tizemmédra kapcsol)

4. @ = ,Speed +”, noveli a LED-sebességet (LED-
tizemmédra kapcsol)

5. @ = ,Speed +”, noveli a LED-sebességet (LED-
lizemmédra kapcsol)

6. @ = ,,Bright -”, csokkenti a LED-intenzitast
(statikus LED-lizemmédra kapcsol)

7. @ = ,Mode +”, kdvetkez& LED-iizemméd

8. @ = ,Mode -”, el6z6 LED-{lizemmdd

9. @ = ,Color +”, kovetkez§ statikus LED-iizemméd

10. @ = ,,Color -”, eléz6 statikus LED-ilizemméd

LED-iizemmédok

A 19 LED-uzemmddon a ,,Mode+” vagy ,Mode-"
gombok megnyomasaval tud végigléptetni.

A 20 statikus LED-lizemmédon a ,,Color+”
vagy ,,Color-" gombok megnyomasaval tud
végigléptetni.

A ,,Demo” gomb megnyomasaval egy 9 LED-
uzemmodot végigléptetd ciklust indithat el.

Aramhasznalat

Az aramhasznalat jelentds mértékben fugg
a LED fényerészintjétél.

Példa: A fényerdszintet a legmagasabb
bedallitasrdol 1 lépéssel csokkentve az
aramhasznalat a felére csokken.

A taviranyitéban haszndalt elem
Kérjuk, az els6 hasznalat el6tt tavolitsa
el a mianyag szigetelést. Az elem tipusa:
3 V-os CR2025.

Tamogatas

Tovabbi termékinformaciok a www.deltaco.eu
honlapon talalhatodk.

E-mailben a kovetkez6 cimen veheti fel
velink a kapcsolatot: help@deltaco.eu.



LAV

SavienoSana

1. Savienojiet USB kabeli ar 5V stravas

avotu.

1.1 Péc izvéles: Aréjais akumulators
(nav ietverts komplekta) ka stravas
avots, lai samazinatu vadu daudzumu.

1.2 Pasirinktinai: Naudokite USB maitinimo
adapteri (i komplekta neieina) kaip
pastovy maitinimo Saltinj,.

Varat izmantot arl citus USB stravas

avotus, pieméram, datoru vai klépjdatoru.

Funkcijas

19 LED rezimi, 20 statiski LED rezimi,
demo rezims, automatiskas saglabasanas
funkcija, 5 apgaismojuma limeni, 10 atruma
limeni, ieejas spriegums 5V DC, talvadibas
pults ieklauta, talvadibas pults
frekvence ir 433,92MHz, talvadibas pults
diapazons ir 1idz 20m ( atvérta zona).

Talvadibas pults

IeslégSanas/izslégSanas poga (atjauno

©

pédéjo izmantoto LED rezimu)

2. DEMO = “Demo”, aktivizé demo LED rezimu

= “Speed +”, palielina LED atrumu
(parslédzas LED rezima)

= “Speed -”, samazina LED rezimu (parslédzas
LED rezima)

= ”Bright +” palielina LED intensitati
(parslédzas statiskaja LED rezima)

= ”Bright -” samazina LED intensitati
(parsédzas statiskaja LED rezima)

= “Mode +”, nakamais LED rezims

= “Mode -”, iepriek3éjais LED rezims

= “Color +”, nakamais statiskais LED rezims

=
()

000D 000OO

»Color -”, iepriekséjais statiskais LED rezims

LED rezimi

Lai izietu cauri 19 LED rezimiem, piespiediet
“Mode+” vai “Mode-”.

Lai izietu cauri 20 statiskajiem LED rezimiem,
piespiediet “Color+” vai “Color-”.

Nospiezot “Demo”, tiek aktivizéts cikls, kas
ietver 9 LED rezimus.

Stravas patérins

Stravas patérinu ieveérojami ietekmé LED
spilgtuma limenis.

Pieméram: Stravas patérins uz pusi samazinas,
ja spilgtuma limeni padara par 1 soli mazaku
neka augstako iestatijumu.

Talvadibas pults baterija

Pirms pirmas lietoSanas reizes, ludzu,
nonemiet plastmasas izolaciju. Baterijas
tips ir 3V CR2025

Atbalsts

Vairak informacijas par precém atrodama
timekla vietné www.deltaco.eu.
Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu:
help@deltaco.eu.
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Prijunkite

1. Tjunkite USB laidg i 5 V maitinimo
Saltinij,.

1.1 Pasirinktinai: naudokités iSorine

baterija (i komplekta neijeina)
kaip maitinimo Saltiniu, kad jusy
nevarzyty laidai.

Pasirinktinai: Naudokite USB
maitinimo adapteri (i komplekta

1.2

neieina) kaip pastovy maitinimo
Saltinj,.
Taip pat galite naudoti kitus USB maitinimo
Saltinius, kaip kad kompiuteris ar
neSiojamas kompiuteris.

Savybeés

19 LED rezimy, 20 nuolatinio Svietimo LED
rezimy, demonstracinis rezimas, automatinio
iSsaugojimo funkcija, 5 rySkumo lygiai,

10 greicio lygiy, ivesties itampa 5V

esant nuolatinei srovei, i komplekta

ieina nuotolinio valdymo pultelis,
nuotolinio valdymo pultelio daznis 433,92
MHz, nuotolinio valdymo pultelio veikimo
nuotolis iki (20 m) atviroje vietoje.

Taviranyité

»Ljungti®“/“ISjungti® mygtukas

e

(Restores to last used LED mode)

2. DEMO = ,,Demo aktyvuoja demonstracini LED rezimg

3. @ = ,,Speed +“ pagreitina LED apSvietimg
(persijungia i, LED rezimg)

4. @ = ,,Speed - “ sumazina LED apSvietimo greitij
(persijungia i LED rezimg)

5. @ = ,,Bright +“ padidina LED intensyvumg (persijungia
i nuolatinio Svietimo LED rezimg)

6. @ = ,Bright - “ sumazina LED intensyvuma (persijungia
i nuolatinio Svietimo LED rezimg)

7. @ = ,Mode +“, kitas LED rezimas

8. @ = ,,Mode -“, ankstesnis LED rezimas

9. @ = ,,Color +“ kitas nuolatinio Svietimo
LED rezimas

10. @ = ,,Color -“ ankstesnis nuolatinio Svietimo

LED rezimas

LED rezimai

Kad pereituméte per 19 LED rezimy ciklga,
spauskite ,Mode+“ arba ,Mode -“.

Kad pereituméte per 20 nuolatinio
apSvietimo LED rezimy cikla, spauskite
,Color+“ arba ,,Color -*.

Paspaude ,,Demo“, aktyvuosite
pasikartojanti 9 LED rezimy ciklj.

Energijos suvartojimas

Energijos suvartojimas labai priklauso
nuo LED rySkumo.

Pavyzdziui: Sumazinus didziausig rySkuma
1 lygiu, energijos suvartojimas sumazéja
pusiau.

Nuotolinio valdymo pultelio baterija
Prie$ naudodami pirmg karta, pasSalinkite
plastikini jpakavimg. Baterijos tipas -
3V CR2025.

Pagalba

Daugiau informacijos galite rasti
svetainéje www.deltaco.eu.

Susisiekite su mumis elektroniniu pastu:
help@deltaco.eu.




Aansluiten

1. Sluit de USB-kabel aan op de
stroomvoorziening van 5V.

1.1 Optioneel: powerbank (niet meegeleverd)

als stroomvoorziening voor vrijheid

van kabels.

Optioneel: gebruik een USB-stroomadapter

(niet meegeleverd) als een stabiele

1.2

stroomvoorziening.
U kunt ook andere USB-stroomvoorzieningen
gebruiken, zoals een computer of een laptop.

Functies

19 LED-standen, 20 statische LED-
standen, demomodus, functie automatisch
opslaan 5 helderheidsniveaus, 10
snelheidsniveaus, ingangsspanning 5V DC,
afstandsbediening meegeleverd, frequentie
van afstandsbediening is 433.92MHz,
actieradius van afstandsbediening is to
20m (open gebied).

Afstandsbediening

Aan/uit-knop (herstelt laatst gebruikt

e

LED-stand)

2. DEMO = “Demo”, activeert demo LED-stand

3. @ = “Speed +”, verhoogt LED snelheid
(schakelt naar LED-stand over)

4. @ = “Speed -”, verlaagt LED snelheid
(schakelt naar LED-stand over)

5. @ = ”Bright +” verhoogt LED intensiteit
(schakelt naar statische LED-stand)

6. @ = ”Bright -” verlaagt LED intensiteit
(schakelt naar statische LED-stand)

7. @ = “Mode +”, volgende LED-stand

8. @ = “Mode -”, vorige LED-stand

. = “Color +”, volgende statische -stan
9 “Col » lgende statische LED-stand
10. @ = “Color -”, vorige statische LED-stand

LED-standen

Door alle 19 LED-standen te lopen druk op
“Mode+” of “Mode-”.

Door 20 statische LED-standen te lopen druk op
“Color+” of “Color-”.

Door het drukken op “Demo” activeert u een
cyclus van 9 LED-standen.

Stroomverbruik

Het stroomverbruik wordt door een
helderheidsniveau van LED sterk beinvloed.
Bijvoorbeeld: als het helderheidsniveau met 1
stap van de hoogste stand wordt verminderd,
wordt het stroomverbruik gehalveerd.

Batterij van afstandsbediening
V6or het eerste gebruik verwijder de kunststof
isolatie. Batterijtype is 3V CR2025.

Ondersteuning

Zie voor meer informatie over ons product op
www.deltaco.eu.

Neem contact met ons op: help@deltaco.eu.
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taczenie

1. Podtgcz kabel USB do zZrédia zasilania
0 mocy 5V.

1.1 Opcjonalnie: Power bank (brak w

zestawie) jako Zrdédio zasilania
zapewniajgce wolnos¢ od kabli.
Opcjonalnie: Uzyj zasilacza USB
(brak w zestawie) jako stabilnego
zrodta zasilania.

1.2

Mozesz takze uzy¢ innych zZroddet zasilania
poprzez USB, takich jak np. komputer lub
laptop.

Wtasciwosci

19 trybow LED, 20 trybdw statycznych LED,
tryb demonstracyjny, funkcja automatycznego
zapisywania, 5 pozioméw jasnosci, 10
poziomow predkosci, napiecie wejsciowe 5V
DC, pilot w zestawie, czestotliwosc¢ pilota
wynosi 433,92 MHz, zasieg pilota wynosi do
20 m (na otwartej powierzchni).

Pilot

= Przycisk Wi./Wyt. (Przywraca ostatnio

e

uzywany tryb LED)
2. DEMO = ,,Demo”, aktywuje tryb demonstracyjny LED

= ,,Speed +”, zwieksza predkos¢ LED
(Przetgcza w tryb LED)

»

= ,,Speed -”, zmniejsza predkos¢ LED
(Przetgcza w tryb LED)

= ,Bright +”, zwieksza intensywnosc¢ LED
(Przetacza w tryb statyczny LED)

= ,,Bright -”, zmniejsza intensywnos¢ LED
(Przetacza w tryb statyczny LED)

»Mode +”, nastepny tryb LED

= ,Mode -”, poprzedni tryb LEDd

9. = ,,Color +”, nastepny tryb statyczny LED

»

10.

= ,,Color -”, poprzedni tryb statyczny LED

00000000

Tryby LED

Aby przetgczac¢ sie miedzy 19 trybami LED,
naciskaj ,,Mode +” lub ,Mode -".

Aby przetgczac¢ sie miedzy 20 trybami
statycznymi LED, naciskaj ,,Color +” lub
,Color -”.

Nacisniecie ,,Demo” aktywuje zapetlenie
przetagczajgce miedzy 9 trybami LED.

Zuzycie energii

Duzy wptyw na zuzycie energii ma poziom
jasnosci LEDOw.

Na przyktad: Zuzycie energii zmniejsza
sie o potowe, gdy zmniejszamy poziom
jasnosci o 1 w stosunku do najwyzszego
ustawienia.

Bateria pilota
Przed pierwszym uzyciem usun plastikowa
izolacje. Typ baterii: 3V CR2025.

Pomoc

Wiecej informacji o produkcie mozna
znalez¢ na stronie www.deltaco.eu.
Skontaktuj sie z nami poprzez e-mail:
help@deltaco.eu.
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Conexion
1. Conecte el cable USB a una fuente de
alimentacidén de 5V.

1.1 Opcional: Bateria externa (no incluida)
como fuente de alimentacidn libre de
cables

1.2 Opcional: utilice un adaptador de

corriente USB (no incluido) como fuente
de alimentacion estable.
También puede usar otras fuentes de
alimentacion USB, como un ordenador de
mesa o un ordenador portatil.

Caracteristicas

19 modos de LED, 20 modos de LED estatico,
modo de demostraciodn, funcidén de guardado
automatico, 5 niveles de brillo, 10
niveles de velocidad, voltaje de entrada
de 5 V CC, mando a distancia incluido, la
frecuencia del mando a distancia es 433.92
MHz, el rango del mando a distancia es de
hasta 20 m (en espacio abierto).

Mando a distancia

Botdon de encender / apagar (Restaura al

e

GUltimo modo de LED utilizado)

2. DEMO = «Demo», activa el modo LED de demostracidn

= «Speed +», aumenta la velocidad del LED
(cambia al modo LED)

= «Speed -», disminuye la velocidad del LED
(cambia al modo LED)

= «Bright +» aumenta la intensidad del LED
(cambia al modo LED estdatico)

= «Bright -» disminuye la intensidad del LED
(cambia al modo LED estatico)

«Mode +», modo LED siguiente

= «Mode -», modo LED anterior

9.

«Color +», modo LED estatico siguiente

10.

Modos LED

Para recorrer los 19 modos LED, presione «Modo
+» 0 «Modo-».

Para recorrer 20 modos LED estaticos, presione
«Color +» o «Color-».

Al presionar «Demo», se activa un ciclo
repetitivo que alterna 9 modos de LED.

= «Color -», modo LED estatico anterior

00000000

Consumo de energia

El uso de energia se ve fuertemente afectado
por el nivel de brillo del LED.

Por ejemplo: el uso de energia se reduce a la
mitad al disminuir el nivel de brillo en 1
paso desde la configuracioén mas alta.

Bateria de mando a distancia

Antes de utilizarlo por primera vez, retire el
envoltorio de plastico. El tipo de la bateria
es 3V CR2025.

Servicio de asistencia técnica
Mas informacidn sobre los productos y
servicio técnico puede encontrar en
pagina web: www.deltaco.eu.

Contacte con nosotros por correo electrénico:
help@deltaco.eu.

nuestra
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Anslut

1. Anslut USB-kabeln till en

5V-stromkalla.

1.1 Valfritt: power bank (ingar ej)
som stromforsorjning for att vara
fri fran kablar.

1.2 Valfritt: Anvand en USB-
stromadapter (ingar ej) for stabil
stromforsorjning.

Du kan ocksa anvanda andra USB-

stromforsorjningskallor, till exempel en

dator eller en barbar dator.

Egenskaper

19 lysdiodslagen, 20 statiska
lysdiodslagen, demolage, automatisk
sparfunktion, 5 ljusstyrkenivaer, 10
hastighetsnivaer, inspanning pa 5V DC,
fjarrkontroll ingar, fjarrkontrollens
frekvens ar 433,92MHz, fjarrkontrollen
rackvidd ar upp till 20@m (Oppet omrade).

Fjarrkontroll

= P3 / av-knapp (aterstdller till senast

e

anvanda lysdiodléage)

2. DEMO = “Demo”, aktiverar lysdioderna i demolage

= “Speed +”, Oka lysdiodernas hastighet
(vaxlar till lysdiodlage)

= “Hastighet -”, minska lysdiodernas
hastighet (vaxlar till lysdiodléage)

= ”Bright +” oOka lysdiodernas intensitet
(vaxlar till statiskt lysdiodléage)
”Bright-” minska lysdiodernas intensitet
(vaxlar till statiskt lysdiodlage)

= “Mode+”, ndsta lysdiodldge
= “Mode-”, foregaende lysdiodlage
9.

= “Color+”, nasta statiska lysdiodlage

10.

= “Color-”, foregadende statiska lysdiodlage

00000000

Lysdiodlagen

For att ga igenom 19 lysdiodlagen, tryck
“Mode+” eller “Mode-".

Tryck pa ”Color+” eller ”Color-> for att
ga igenom 20 statiska lysdiodlagen.
Trycka pa “Demo” for att aktivera en
slinga pa 9 lysdiodlagen.

Stromforbrukning

Stromforbrukningen paverkas starkt av
lysdiodernas ljusstyrka.

Till exempel: Stromforbrukningen minskas
till halften sad mycket nar du minskar
ljusstyrkans niva med ett steg fran
hogsta installningen.

Fjarrkontrollens batteri
Fore forsta anvandning, ta bort plast-
isoleringen. Batterityp ar 3V CR2025.

Support

Mer produktinformation finns pa
www.deltaco.eu.

Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.
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