
Produktinformation

DTW181Z

Akku-Schlagschrauber 18V / 210 Nm

EAN: 0088381871303

Auto-Stopp-Modus im Linkslauf: 0,2 Sekunden nach
vollständigem Lösen der Schraube/Mutter stoppt die
Dreh-/Schlagbewegung

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2 0-1.300/2.400 min-1

Drehmoment hart 210 Nm

Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2 0-2.000/3.600 min-1

Standardschrauben M8-M16

Hochfeste Schrauben M6-M12

Werkzeugaufnahme 1/2"

Akkuspannung 18 V

Maße (LxBxH) mm 151x79x235

Gewicht inkl. BL1860B: 1,5 kg

● Motor nur 55 mm Durchmesser für ein sehr schlankes Gehäuse
● Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung
● Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
● Mit leuchtstarker Doppel-LED
● XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
● Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen

Stand: 13-3-2019
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
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