
OM-D E-M10 MARK IV

SHOOT.  SHARE.  INSPIRE.

Machen Sie sich auf den Weg mit der neuen, kompakten OM-D E-M10 Mark IV. Ein spontaner Ausflug mit Familie  
oder Freunden, ein Nachmittag im Freien oder die abendliche Skyline der Stadt, die Selfie-Kamera mit Wechselobjektiven 
und 4K-Video ist immer dabei. Genießen Sie den Augenblick, halten Sie die schönsten Momente fest und teilen diese  
mit der Welt.

OM-D E-M10 Mark IV

HAUPTMERKMALE:

• 20 MP-Live-MOS-Sensor

•  5-Achsen-Bildstabilisation

•  16 Art Filter

•  180° Flip Touch Screen

•  4K-Video mit 5-Achsen-Bildstabilisierung

•  WLAN und Bluetooth® 

•  Eingebauter Blitz
Farbvarianten:

Silber & Schwarz



Mehr über Olympus Produkte unter: www.olympus.de /.at /.ch
Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten. Die gedruckten Farben weichen möglicherweise von den tatsächlichen Farben 
des Produktes ab. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Marken und/oder Marken der jeweiligen Eigentümer.   
Stand: August 2020. © 2020 Olympus Europa

OM-D E-M10 Mark IV TECHNISCHE DATEN

Effektive Pixel 20,3 Millionen Pixel, Seitenverhältnis 4:3

Bildstabilisator Im Gehäuse, Sensor-Justierung, 5 Achsen, für Foto und Video

Kompensationsrate
4,5 EV-Schritte*
*Bei Verwendung des M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
Brennweite: 42mm (35-mm-Equivalent: 84mm)

Sucher Elektronischer LCD-Sucher, ca. 2.360 k Punkte

Monitor
Schwenkbares LCD*, Interaktives Bedienfeld, ca. 1.037 k Punkte (3:2) 

*Neigungswinkel: 80° (oben) 180° (unten)  

Sucherbildfeld /  
Vergrößerung

100% / 1,23fach

Live View
Sucherbildfeld: 100%, Vorschau für: Belichtungskorrektur, Weißabgleich, Abstufung,  
Gesichtserkennung (bis zu 8 Gesichter)

Autofokus Kontrast-AF-System mit 121 Kreuzsensoren

Verschluss

Mechanischer und elektronischer Verschluss 
1/4000 - 60 s (in 1/3 EV-Stufen) 
Live Bulb/Live Time: Max. 30 Min.
Live Composite: Max. 3 Stunden
Elektronischer Auslöser erster Verschlussvorhang (Anti-Schock-Modus): 1/320 - 60 Sec.
Elektronischer Auslöser (Silent Modus): 1/16000 - 60 Sec. 

Art Filter

Pop Art  
Zartes Sepia
Weichzeichner 
Dramatischer Ton
Blasse & helle Farbe 
Key Line
Leichte Tönung  
Aquarell

Körniger Film 
Vintage
Lochkamera  
Partielle Farbe
Modellbau  
Bleach Bypass
Crossentwicklung 
Sofortfilm

Videoaufnahme MOV D212 (MPEG-4 AVC (H.264)

Modus / Bildrate / Kompression

3840 × 2160 (4K) / 30p, 25p, 24p / IPB (ca. 102 Mbit/s)
1920 x 1080 (FHD) / 30p, 25p, 24p / IPB (SF, F, N)
1920 x 1080 (FHD) / 60p, 50p / IPB (SF, F, N)
1280 x 720 (HD) / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p / IPB (SF, F, N)

High-Speed-Movie 1280 x 720 (HD) / 120 Bilder pro Sekunde, MOV

Serienbildaufnahme
Max. Geschwindigkeit

S-AF: Bis zu 15 Bilder pro Sekunde* (IS AN/AUS)
*Bei Verwendung des M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
C-AF: Bis zu 6,3 Bilder pro Sekunde** (IS AN/AUS)
**Bei Verwendung des M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO

Konnektivität Wi-Fi (802.11 b/g/n) & Bluetooth (Ver.4.2 Low Energy)

Laden über USB
Aufladen des Akkus in der Kamera via USB möglich*
*Wenn die Kamera ausgeschaltet ist
*Ladeleistung variiert je nach Leistung des USB-Ladegeräts

Abmessungen 121,7 mm (Breite) x 84,6 mm (Höhe) x 49 mm (Tiefe), basierend auf CIPA Standards

Gewicht
Ca. 383 g
(inklusive Akku BLS-50 und Speicherkarte, basierend auf CIPA Standards)
Ca. 335 g (nur Body)


