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Höre und werde gehört. Den ganzen Tag, überall.

Genieße den ganzen Tag Musik  – mit stylischen Begleitern bei der Arbeit und danach. 

JBL Live Pro 2 Ohrhörer liefern bis zu 40  Stunden unglaublichen JBL Signature Sound 

(zehn Stunden Wiedergabezeit über die Ohrhörer + 30  Stunden in der Ladebox), eine 

Schnellladefunktion und Qi-kompatibles kabelloses Aufladen, falls dein Akku noch einen 

Energieschub benötigt. Echtes adaptives Noise-Cancelling eliminiert Ablenkungen  – für 

ein unglaubliches Sounderlebnis  – während Smart Ambient dafür sorgt, dass du deine 

Umgebung weiterhin wahrnehmen kannst. Das Stick-Closed-Design sorgt mit seiner ovalen 

Form für besseres Noise-Cancelling und verbesserte Soundqualität  – für alle, die eine 

cleanere Ästhetik bevorzugen. Du hast etwas zu sagen? Führe klare, perfekte Anrufe mit 

6 Beamforming-Mikrofonen, oder greife auf deinen bevorzugten Sprachassistenten zu – 

für eine nahtlose Sprachsteuerung und um überall in Kontakt zu bleiben, egal welches 

Abenteuer dich gerade erwartet.

Komplett kabellose Noise-Cancelling-Ohrhörer

LIVE PRO2



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. JBL ist eine Marke von HARMAN 
International Industries, Incorporated, die in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen ist. Die Bluetooth®-
Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken 
durch HARMAN International Industries, Incorporated erfolgt in Lizenz. Andere Marken oder Handelsbezeichnungen 
sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Änderungen an Merkmalen, Spezifikationen und Aussehen können ohne 
vorherige Ankündigung erfolgen.

Merkmale und Vorteile
JBL Signature Sound
Nichts kann mit der unfassbar klaren Musik und Anrufqualität der 11-mm-Lautsprecher-Treiber von 
JBL Signature Sound mithalten.

Echtes adaptives Noise-Cancelling mit Smart Ambient
Echtes adaptives Noise-Cancelling passt sich automatisch deiner Umgebung an, indem es Ablenkungen 
eliminiert. Somit kannst du überall einen besseren Sound genießen. Oder nutze Smart Ambient, um dich 
auf deine Umgebung zu konzentrieren, ganz ohne die Ohrhörer rausnehmen zu müssen.

40 (10+30) Stunden Wiedergabe mit kabellosem Laden
Verpasse keinen Moment – mit 40 Stunden Qi-kompatibler Akkulaufzeit (zehn Stunden Wiedergabe 
über die Ohrhörer + 30 Stunden in der Ladebox). Brauchst du Extraenergie? Mit nur 15 Minuten 
Schnellladung erhältst du weitere vier Stunden Wiedergabezeit – so schnell.

Sechs Mikrofone für kristallklare Telefonate ohne Hintergrundgeräusche
Sechs Beamforming-Mikrofone reduzieren Wind- und Hintergrundgeräusche, damit deine Worte 
immer laut und deutlich zu verstehen sind. Und mit VoiceAware entscheidest du, wie viel von deiner 
eigenen Stimme du hören willst, indem du bestimmst, wie viel vom Mikrofonsignal in die Ohrhörer 
zurückgeleitet wird.

Ovale Röhren für mehr Tragekomfort, Abschirmung und Bass
Bessere Form, besserer Sound. Deshalb hat JBL die Kopfhörer für eine perfekte Passform in ovaler 
Form und mit ovalen Silikonohrstöpseln gestaltet. Das Stick-Closed-Design sorgt mit seiner ovalen 
Form für besseres Noise-Cancelling und verbesserte Soundqualität – für alle, die eine cleanere 
Ästhetik bevorzugen.

Dual Connect & Sync mit Multipoint-Verbindung
Ein Anruf mitten in deiner Lieblingsserie? Kein Problem. Mit der Multipoint-Verbindung kannst du 
schnell und einfach zwischen den mit deinen Kopfhörern verbundenen Bluetooth-Geräten wechseln. 
Du kannst dich außerdem schnell und mühelos mit Android-Geräten verbinden und zwischen Mono 
und Stereo und dem linken, rechten oder beiden Ohrhörern wechseln.

Berührungs- und Sprachsteuerung
Aktiviere die Funktionen der JBL Live Pro 2 mit der bequemen Berührungssteuerung. Oder nutze 
deine Stimme, um dein Hey Google (*) oder Alexa (**) zu aktivieren.
(*) Wird nur von Android unterstützt (**) Android 6.0 oder höher ist für den vollständigen Zugriff auf Alexa-Funktionen bei der 

Verwendung dieses Geräts erforderlich.

IPX5 wasserdicht & schweißresistent
Egal ob du im Fitnessstudio bist oder im Regen feststeckst – es gibt keinen Grund zur Sorge. 
Die IPX5-Zertifizierung bedeutet, dass die JBL Live Pro 2 Kopfhörer wasserdicht sind.

JBL Headphones-App
Mit der zugehörigen App kannst du den Hörmodus auswählen, die Stufe des ANC  
oder Smart Ambient anpassen, die Steuerung individuell einstellen sowie Komfort  
und Audioqualität maximieren – so kannst du jederzeit auf deine Art hören. Du kannst 
außerdem die EQ-Kurve optimieren, wobei dir Sprachansagen in deiner eigenen  
Sprache dabei helfen, durch die Funktionen zu navigieren.

Verpackungsinhalt:
1 x JBL Live Pro 2 Ohrhörer
1 x Ohrstöpsel in 3 Größen 
1 x USB-C-Ladekabel
1 x Ladestation
1 x Produkt-Kurzanleitung/Sicherheitsdatenblatt (S/i) 

Technische Daten:
		Membrangröße: 11-mm-Lautsprecher-Treiber 

für dynamischen Sound
		Netzteil: 5 V 1 A
		Ohrhörer: 4,8 g pro Stück (9,6 g insgesamt)
		Ladebox: 48,4 g
		Akkutyp der Ohrhörer: Lithium-Ionen-Akku: 

(65 mAh/3,85 V)
		Akkutyp der Ladestation: Lithium-Ionen-Akku: 

(580 mAh/3,8 V)
		Ladedauer: 2 Stunden bei leerem Akku
		Kabellose Ladedauer: 4 Std. bei leerem Akku
		Musik-Wiedergabezeit mit eingeschaltetem 

BT und ausgeschaltetem ANC: bis zu 10 Std
		Musik-Wiedergabezeit mit eingeschaltetem 

BT und ANC: bis zu 8 Std
		Musik-Wiedergabezeit mit eingeschaltetem 

BT und eingeschaltetem echtem adaptiven 
ANC: bis zu 6 Stunden

		Frequenzgang: 20 Hz–20 kHz
		Impedanz: 16 Ohm
		Empfindlichkeit: 105 dB SPL bei 1 kHz
		Maximaler Schalldruckpegel: 93 dB
		Mikrofonempfindlichkeit: -38 dBV/Pa bei 1 kHz
		Anzahl der Mikrofone: 6
		Bluetooth-Version: 5.2
		Bluetooth-Profilversion: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich: 

2,4 GHz–2,4835 GHz
		Bluetooth-Übertragungsleistung:  

< 12 dBm (EIRP)
		Bluetooth-Übertragungsmodulation:  

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
		Maximale Betriebstemperatur: 45 °C
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